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S Doc. Ing. Josefem Sulcem, CSc. 
hlavnim inienyrem pro flzenl a infor- 
matiku Ceskych energetickych zAvodu 
(CeskA energetickA zAvody jsou stAt- 
nim podnikem, ktery zajiAFuje vyrobu 
a rozvod elektrickA a tepelnA energie 
na uzemi Cech a Moravy). 

Jak energetika vyuiivi po£ita£u 
pfi ffzeni technologickych proce- 
su? 

V minulosti jsme v oblasti poAltaAovA 
automatizace technologickych procesu 
a dispeAerskAho Nzenf dosAhli nema- 
lych uspAchu. Jako prfklady uvecfme 
opakovanA typovA nasazenl systAmu 
CIS a DASOR v elektrArnAch — vAetnA 
vltavskA kaskAdy, sArii aplikacf RPP16 
na 2. a 3. urovni dispeAerskAho fizenl 
elektrizaAnlch soustav, vybudovAnf 
pAternl telemechanizaAnl sltA pro rlzenf 
nadrazenA AAsti elektrizaAnl soustavy 
na bAzi zanzeni Telegyr aj. ZAkladnf 
rysy tAchto uspAAnych aplikacf jsou 
rychlost a hromadnost nasazenl. 

PPes tyto relativnf uspAchy jsou prAvA 
tempo a hromadnost, popf. opakova- 
telnost nasazovAnf vypoAetnf techniky 
v technologickych a dispeAerskych sy- 
stAmech v souhrnu nedostateAnA. Ten- 
to fakt je dusledkem pusobeni mnoha 
Ainitelu, z nichi nAkterA jsou vfcemAnA 
mimo na§i kontrolu. Do tAto kategorie 
patrf limitovanA schopnost Aeskoslo- 
venskAho elektrotechnickAho prumyslu 
uspokojovat v oblasti vypoAetnf techni¬ 
ky potreby energetiky, jen AAsteAnA 
moinost reAit nejnalAhavAjAf poiadav- 
ky dovozem, celkovA omezovAnf inves¬ 
ts i omezenA vlastnf reSitelskA kapacity 
pro oblast elektronizace. 

Do skupiny Ainitelu, kterou naopak 
muSeme ovlivnit, patrl vAasnA a jasnA 
pPIprava zAmAru, systematickA spolu- 
prAce s naAimi dodavateli s cllem 
zajistit perspektivu dodAvek do bu- 
doucna, sprAvnA rozhodnutl pro kon- 
krAtnl technickA prostredky v pravy 
Aas, vytvAPenl a rozvljenf vlastnfch 
vyzkumnych, vyvojovych, projekAnlch 
a realizaAnlch kapacit, propagace 
a popularizace u uJivateiu atd. Podstat- 
nou sloikou naAeho prfspAvku k rozvoji 
automatizace vAak nadAIe zustAvA co 
moinA kvalitnl rozhodovAnl v podmln- 
kAch znaAnA omezenych zdroju. 

V souAasnA dobA usiluje mnoho 
soukromnfkO i organized o ziskAni 
personAintho podtade z dovozu. 
Jak se divAte na otAzku dovozu 
uzkoprofilovA vypoAetnf techniky 
Vy, jako jeden z vedoucich pra- 
covniku velkAho stAtniho podniku. 
Va§e organizace mA v oblasti 
vypoAetni techniky jistA enormni 
potfebu? 

Obojl — domAcI i zahraniAnl zdroje 
jsou z hlediska naAich potreb v oblasti 
elektronizace velmi omezenA, at? ui 
kapacitnA nebofinanAnA. Je vAeobecnA 
jasnA, ie pro budoucnost je nutnA 
souAasnA existence domAcIch i impor- 
tovan^ch feAenl tak, aby byl vhodnA 
posilovAn domAcI vyvoj v oblastech, 
kde mAme tradici a prijatelnou uroveh 
technologie popf. know-how. Na druhA 
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stranA je treba omezit rozptylovAnl 
kapacit do vAech myslitelny'ch smAru, 
vedenA snahou zajistit maximum auto- 
matizaAnlch ukolO domAcImi silami. To 
jsou pfekonanA tendence, kterA odpo- 
rujf racionAlnl dAlbA prAce v mezi- 
nArodnlm mArltku. Naopak jedinA kon- 
centracl kapacit do vybranych smAru 
muJeme dosAhnout konkurenceschop- 
nych vysledku. 

V orientaci dovozu prostfedku auto- 
matizaAnl a vypoAetnf techniky dosud 
prevaiovala strategic zaloJenA na pro- 
stAm faktu, ie bez nAkterych kategoril 
hardware z KS se v urAitych oblastech 
nepohneme vAas a dostateAnA rychle 
kupredu. Touto cestou byly OAinnA 
vyfeAeny nAkterA akutnl potfeby. 

Bohuiel fakt zAvislosti na dovoznlm 
hardware nAkterych kategoril byvA nA- 
kdy chApAp tak, ie jeho dovozem 
(nAkdy I vAetnA zAkladnlho programo- 
vAho vybavenl) podstatnA zredukujeme 
10 ai 15lety skluz vuAi vyspAl^m 
stAtum. Nenl tomu tak — situaci sice 
zlepAlme, ale jen AAsteAnA, hardware 
a zAkladnl software samy o sobA 
nepostaAujf. U tAchto zAkladnlch sloiek 
vypoAetnf techniky jsme si vAak potfe¬ 
bu urychlujlcl injekce dosti jasnA 
uvAdomili — a Ainlme pfIsluAnA opatfe- 
nl s cllem byt pfipraveni ihned 
a v plnAm rozsahu pouilt domAcI 
ekvivalenty, jakmile se objevl na trhu. 

A jak vypadA situace v programo- 
v6m vybavenl? MAm za to, ie na 
rozdil od hardware jsme v tomto 
smAru schopni udAlat podstatnA 
vAtAi dil price vlastnimi silami 

ProgramovA vybavenl typickA pro 
danou tfldu pouiitl a dAle projekt 
(pokud moino typovy) nasazenl vypo- 
Aetnl techniky v danA aplikaci jako 
celek tvofl zAkladnl kameny, jejichi 
kvalita je duleiitym ukazatelem ,,tech- 
nologickA urovnA" popf. know-how fe- 
Aitele. 

O projektu a aplikaAnlm programo- 
vAm vybavenl se bAinA pfedpoklAdA, 
ie se nAjak zvIAdnou, popf. ie je 
implicitnA umlme. DomnlvAm se, ie 
tento pfedpoklad je lichy tAmAf ve 
vAech smArech, v nichi jde o novou 
aplikaAnf oblast! Tyto sloiky plnAnAho 
automatizaAnlho ukolu jsou navfc do- 
minantnl. PfedevAlm na tAto urovni se 
rozhoduje o kvalitA budouclho automa- 
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tizadnfho systemu jako celku, pffpadnd 
o jeho znehodnocenf ve velkdm. Dfldf 
technics rozdfly v pouiitdm hardware 
mfvajf z hlediska konedndho uiitku 
pfekvapivd mendf dopad. 

Skluz v projekci a aplikadnf oblasti se 
urduje podstatnd hufe nei u hardware 
a zdkladnfho software. Jak napf. mdfit 
kvalitu vystiind formulace automati- 
zadnf ulohy, podmfndnou mnoho- 
ndsobnou a mnohaletou zkudenostf. 
Totdi se tykd citlivd promdnnd ,,rozsah 
automatizace", kterd zahrnuje celkovd 
zhodnocenf moinosti technickych 
i programovych prostfedku, dasovy 
faktor i prakticky vyznam automatizace 
dfldfch uloh. Pfitom dasto zdsadnfm 
zpusobem rozhoduje o spoledenskdm 
efektu a pffpadnd uspddnosti realizace 
projektu jako celku. Obtfinost hodno- 
cent techto rysu aplikace statisticky 
pfflid dasto usti v nepodloieny optimis- 
mus. 

Vyznam aplikadnfho programovdho 
vybavenf Ize ilustrovat pnklady z oblasti 
osobnich podftadu — na cendch zve- 
rejfiovanych v dasopisech. Probldmovd 
orientovany software, ktery spolu 
s ndkolika konkurendnfmi produkty 
podobndho zamdfenf reprezentuje 
Spidku (napf. pro grafiku), stojf dnes 
stejnd tolik jako osobnf poditad 
i s operadnfm systemem, spfSe v§ak 
vice. Pfitom se bdind jednd o cenu za 
licenci pro jedindho uiivatele. 

Cena software progresjvnd roste 
v zdvislosti na komplexnosti ulohy 
(a jejlho okolf) a rovndi na vyludnosti 
aplikace. Tuto skutednost bychom mdli 
mft na zfeteli, kdyi uvaiujeme o tom, ie 
„to pfece ndkdo lehce naprogramuje"! 
Pfitom v mnoha pfipadech vyhovujici 
programovd vybavenf jii existuje. Je 
tedy tfeba systematicky usilovat 
o maximum dddidnost zpracovdvanych 
produktu a soustfecfovat kapacity na 
projekty ..stfednfho rozsahu“, kterd 
jsou navfc podle nejlepdfho pfesvddde- 
ni perspektivnf. 

Na drufte strand software v soudasnd 
dobd velmi rychle zastardvd. Progra¬ 
movd prostfedky, kterd by pred ndkoli- 
ka lety byly cennou pomuckou, jsou 
dnes legging dostupnd za cenu blfzkou 
cend magnetickdho media v ruznych 
distribucfch charakteru ..public do¬ 
main". Jinymi slovy pro §ir§f pouzfvdnf 
v soudasnd praxi jsou ve vdtdind pffpa- 
du mordlnd zastarate, vzhledem 
k soudasnym moinostem nevykonnd 
nebo neperspektivnf a pro jejich vyrob- 
ce tedy obchodnd nezajfmavd. Prdvd 
tyto produkty v§ak v ndkterych pffpa- 
dech tvoff vftand obohaceni v nadich 
programdtorskych dflndch nebo 
i v samotnych aplikacfch. 

Tato skutednost je zjevnd dvojsednd. 
Na jednd strand usilujeme o vysokou 
uroved programovd tvorby (kvalitu, 
produktivitu), na strand druhd velmi 
dasto pfedpokldddme, 2e ji dosdhneme 
jaksi z nideho — bez dlouhdho budo- 
vdnf potfebndho technickomateridlnfho 
zdzemf a odpovfdajfcfho klimatu vdeo- 
becnd modernosti di svdiesti. Toho 
bychom si mdli byt vddomi a mdli 
bychom trvale a prubdind hledat tako- 
vy kompromis (mezi pouiivdnfm na 
jednd strand nendkladnych, ale zasta- 
ralych ndstroju a na strand druhd velmi 
drahych, ale udinnych), 'ktery je sku- 
tednd ekonomicky — nejen z krdtkodo- 
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bdho pohledu. Jde o to, abychom 
udriovali citlivd volenym vdasnym 
ndkupem modernfho programovdho 
vybavenf produktivitu i uroved nadf 
domdcf tvorby software, ale i samot¬ 
nych aplikacf na pfimdfend vydi. 

Zvlddtnf kapitolu pfedstavuje 
v prQmdru nevyhovujfcf stav spoleden- 
skdho vddomf ve vztahu k programo- 
vym produktum. Lze jej charakterizovat 
nejspfde jako rozpaCitost a do znadnd 
mfry i neuctu. Vidyf pfece tolik produk¬ 
tu pro mikropoCftade Ize zfskat od 
kolegy zdarma — a jakych! Bohuiel 
vdtdinou bez dokumentace, pffpadnd 
infikovand viry a hlavnd ovdem bez 
zdruky plynuldho pfechodu na vy§§f 
verzi, jakmile bude k dispozici. Tato 
praxe je dvojseCnd, protoie jako ve- 
dlejSf efekt znehodnocuje vyznam 
prdce v oboru software a pfispfvd 
k jeho celkovdmu znehodnocovdnf jako 
zbo2f. Dusledkem je pak mj. celospo- 
ledensky snfiend ochota k investovdnf, 
popf. nakupovdnf v oblasti software 
vubec. V tomto smyslu pusobf dosa- 
vadnf praxe na tempo rozvoje v tdto 
oblasti jako utlumujfcf dinitel. 

Rozumfm tomu tak, ie je potfeba 
pfedevifm koncentrovat kapacity 
ve vdtiich organizadnlch jednot- 
kdch („Softwarehouse u ), ale za 
druhd i rozvfjet maid „dflny“, za- 
mdfend na vysoce Odin tty speciaii- 
zovatiy vyvoj proMdmovd oriento- 
vandho software. Pfipravujete 
v tomto smdru ndkterd organi- 
zadni opatfenf? 

OdpovdcT na tuto otdzku znamend 
navrhnout a i prijmout v nadem stdtnfm 
podniku konkrdtnf opatfenf s cflem 
zvydit efektivnost a produktivitu pro- 
jekCnfch (programdtorskych) pracf, ale 
zvlddtd zvydit udinnost nasazovdnf 
vypoCetnf techniky ve vlastnfm vyrob- 
nfm procesu. V soudasnosti se 
soustfecfujeme na dvd zdkladnf opatfe¬ 
nf: 

— zajistit finanCnf ocendnf vdech fdzf 
nasazovdnf vypodetnf techniky, 

— koncentrovat projekdnf (progra- 
mdtorskd) kapacity. 

V nadem podniku byla zatfm znaCnd 
Cdst projekdnfch pracf ndkladovd kryta 
v rdmci reiijnfch poloiek. Koncovym 
uzivatelum nebyly tyto prdce vdtdinou 
fakturovdny. To sehrdvd svuj kladny 
vfiv v poddtcfch nasazovdnf vypodetnf 
techniky. V soudasnosti vdak ji i nelze 
pfehlddnout zdporny vliv tdto skuted- 
nosti — nedostatednd promydlend za- 
ddnf uloh, maid ekonomickd efektiv¬ 
nost apod. Pfipravujeme postupny pfe- 
chod na chozrasdotnf hospodafenf celd 
oblasti v^podetni techniky, pfi6em2 
jsme si vddomi nejrflzndjdfch probldmO 
napf. vztahu finandnfho ocendnf pra- 
covnfch sil a ndkladu na vypodetnf 
techniku, ndkladu na poffzenf techniky 
z domdcfho trhu a jejich vztahu 
k ndkladum na dovoz vypodetnf techni¬ 
ky z devizovd ndrodnych trhu apod. 

Ve stdtnfm podniku CEZ zatfm ne- 
existuje rozsdhlejdf projekdnf kapacita, 
kterd by zajidtovala cely proces nasa¬ 
zovdnf vypodetnf techniky od etapy 
zdmdru a studif a i po etapu preddnf 
uiivateli vdetnd jeho zadkolenf. y po- 
dftadovd vyspdlych zemfch zajidfujf tuto 
dinnost obvykle na objedndvku energe- 
tickych spolednostf specializovand fir- 
my. V nadem stdtd zatfm neexistuje 
podnik tohoto charakteru, specializo- 
vany na probldmy energetiky. Pro nds 
to znamend, ie si musfme takovd 


„softwarehouses“ pro potfeby energe¬ 
tiky vytvofit. Jak dalece se budeme 
spoldhat pouze na vlastnf kapacity 
a v jakd mffe se obrdtfme na jind 
organizace zdleif na vyvoji v tdto oblasti 
v nadem stdtd. 

Ddkuji Vdm za rozhovor. 

Interview pfipravil ing. Josef Kellner 
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Doplfiky a opravy k (Idnku 
„Vnitrni jednotka“ 

Na zdkladd fady dopisu dtendfO 
autorovi pffspdvku ..Vnitfnf jednotka" 
v Konstrukdnf pffloze AR 1987, str. 17 
a i 21 pfinddfme ndkterd dopldujfcf 
udaje a opravy. 

V druhdm odstavci je nutno vypustit 
redakcf omylem pfidanou ddst vdty: 
„a pfeladiteiny v rozsahu 950 ai 
1700 MHz". Jak je na obr. 1 sprdvnd 
uvedeno, je vstup tuneru 470 a i 
790 MHz a nepokryvd tedy diff pdsma 
cely potfebny rozsah. To nenf pro prvrif 
pokusnd zaffzenf na zdvadu (v dobd 
vzniku zapojenf jedtd nevysflalo tolik 
kandlu jako dnes). 

Pouiity tuner je dirokopdsmovy 
a teprve na vystupu je jeho pfenddend 
pdsmo zu2eno vystupnf cfvkou L. Upra- 
va je provedena pfemostdnfm tdto 
cfvky, jak ukazuje obr. 2. Nade tunery 
nelze tak snadno upravit, nebof jsou 
v dusledku jind konstrukce od zaddtku 
uzkopdsmovd. 

V obr. 6 neoznadeny kondenzdtor 
C18 mezi Cl 9 a C20 md kapacitu 82 pF 
a tvoff spolu s paralelnf L2 zddr i 
5,5 MHz. Oznadenf kapacity C17 md byt 
2n7 a rezistor R16 v obr. 8 je 2k2. 

Nedopatfenfm vynechand literatura 
je: elrad (NSR) 1986, d. 1 ai 3. Redakce 
a autor se dtendfum za vznikld chyby 
omlouvajf. J. Hdjek 

• • • 

Ctendf J. P. z Prahy 10 si pfedetl 
dldnek „Polarmount tdmdf zadarmo" 
v AR — A7/89 a tdie se nds, k demu je 
tedy dobrd43ofizovat si za drahd penfze 
polarmount, kdy2 stadf zaffzenf, kterd je 
tu popsdno? 

Vd2eny pane, patrnd jste dldnek 
nepfedetl dosti pozornd, protoie po- 
psany princip Ize uplatnit pouze u tech 
druiic, kterd jsou z pohledu pozorova- 
tele umfstdny na obdind drdze pobH2e 
jihu. Nelze jej tedy vyuifvat pro drulice, 
kterd jsou od jihu vzddleny, napffklad 
Intelsat F 15 nebo Intelsat F 11, pffpad¬ 
nd daldf. Pfi pffjmu signdlu z tdchto 
druiic se jii negativnd uplatnf jak 
elevadnf odchylka, tak i natodenf polari- 
zadnf roviny a je proto nezbytny „sku- 
tedny" polarmount. HS 
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Televize a televizni kanaly 



Ing. Jirf Novotny 


Casopis Amat6rsk6 radio uvefejnil v 5. disle letoSniho ro&niku iianek 
..Televize a televizni kanaly..od Jifiho Mastery. Autor v nSm sice vySel z fady 
informaci, kter6 naderpal z rozhovoru a korespondence s pracovniky spojO, 
dosp&l v§ak k z5v£rum, jei byla redakce AR nucena oznadit za diskutabilni, 
a nabidla spojaFQm, aby se vyjddPili ke kritice sv6 fiinnosti z pera spolupracov- 
nika AR. Tak vznikl £l5nek, ktery v5m predkl5d5m. Vyjadruji v n£m ndzory nejen 
sv6, ale i svych spolupracovnikfl — odborniku stdtniho podniku Spr5va 
radiokomunikaci Praha a vedoucich pracovniku naSeho podniku. 615nek Ize 
tedy poklddat za stanovisko „odpov£dnych org£n£i“ prislibeni v Cisle 5/89 AR. 


Pokryti uzemi 

Podstatou nejzn5m§j§t radioamaterske disciplfny je 
navazovini spojeni s pomoci vysilaiu s nedostateinym 
vykonem. S potitemi vyplyvajicimi z pouziti malych 
vykonu se radioamatifi vyrovn^vajf jednak dtky svym 
znalostem (staviji n5ro6n5 pfijimaci zafizenf, sleduji 
podminky iifeni elektromagnetickych vln), jednak diky 
velk5 trpSlivosti. Jejich sbfrky QSL listku doklidaji, ze 
s nikolika watty se d5 obstarat spojeni s celym svitem. 
Za nikterymi uspichy se oviem skryvaji tydny ii 
dokonce misice vytrvaliho iekini a zkouieni. 

Od t§chto amatiru je jen kruiek ke specialistum, kterf 
se zamifuji na pfijem sign5fu vzd5lenych TV vysilaiu 
a fe§i obdobni prob!6my jako pfiznivci obousmirnych 
spojeni na kritkych vln5ch. I oni se potykaji s potitemi, 
jet v podstati vyplyvaji z nedostateiniho (br5no z jejich 
hiediska) vykonu vysilaiu a za uspich poklidaji dokon¬ 
ce i takove pfipady, kdy mohou alespofl ias od iasu 
v kolisavi kvaliti pfijimat signal nikteriho zv!55f 
vzdileniho nebo milo vykonniho vysilaie. 

Bizny televizni uiastnik vSak pouzivi bitni prijimaci 
zartzeni a p'ritom jeho niroky na kvalitu prijmu jsou 
podstatni vy§§i. K jejich uspokojeni musi b’jrt vytvofena 
dostateini husta sif vysilaiu a jejich vykony musi byt 
takovi, aby nepfetrzite umozftovaly kvalitni prijem nejen 
v pfiznivi situovanych mistech, ale i v mistech mini 
pfiznivi polozenych, v husti mistski zistavbi vyznaiu- 
jici se vy§§i hladinou ruieni apod. S ohledem na tyto 
potfeby se proto musi pouiivat vysilaie s vykony znaini 
vitiimi, nez by bylo tfeba napfiklad k pokryti vilovych 
itvrti na svazich ifastni natoienych ve smiru ke zdroji 
signilu. Zvyiovini vykonu mi oviem svi meze a taki 
neni schopno beze zbytku vyfeiit viechny titkosti, 
takte se dodnes vyskytuji pripady, ze i v oblastech 
celkovi poklidanych za pokryti se vyskytuji ojedinili 
mista - napriklad v hlubiich udolich nebo za vitii 
terinni prekizkou - kteri motnost dostateini kvalit- 
niho prijmu nemaji. Situace ve vyznamnijiich takto 
postizenych mistech je, pokud jde o 1. TV program, 
dnes jit vyfeiena bud 1 vystavbou daliiho vysilaie anebo 
TV previdiie, ale dosud existuji mista, na kteri pfi 
postupni vystavbi jeiti nedoilo; vitSinou jde jen 
o menii obce. 

Stoprocentni pokryti uzemi CSR signily 1. a 2. TV 
programu pfedstavuje ideilni stav, jehoz pfi vystavbi 
pozemski siti vysilaiu nebude nikdy dosazeno. V CSR 
je nyni pokryto 94% uzemi signilem 1. TV programu 
a 75 % uzemi signilem 2. TV programu. U 1. programu 
se s pokraiovinim ve vystavbi ve vitiim mifitku jit 
nepoiiti, protote na zmininych 94 % uzemi tije 98 % 
obyvatelstva CSR. V siti 2. TV programu v§ak vystavba 
pokraiuje a J. Mastera neni sim, komu se zdi, te 
zbyteini. Skutecne existuje jit mnoho uiastniku, kteri 
maji motnost kvalitniho prijmu tihoz is. programu ve 
dvou ii vice TV kanilech. Vdiii za to jednak svimu 
kvalitnimu, nikdy i dost nikladnimu nestandardnimu 
pfijimacimu zarizeni, jednak pfiznivi poloze sviho 
bydliiti. Ale jsou zde taki uiastnici, kteri jeiti nemaji 
tidnou motnost kvalitniho prijmu 2. TV programu a ti 
predstavuji 21 % obyvatelstva CSR. Oni na vystavbu 
„sviho“ vysilaie teprve iekaji, a nebylo by spravedlivi, 
aby - obrazni reieno - sbirali drobty po tich, kteri se 
jiz nasytiti. 

Cinnost SR Praha 

CSSR patri mezi staty, ve kterych je iinnost na useku 
TV vysilini rozdilena mezi organizaci, kteri programy 


vytviri (u nas Cs. televize) a spoiovou organizaci, kteri 
zajiifuje jejich iireni (na uzemi CSR ji predstavuje s. p. 
SR Praha). Jde o dvi partnerski organizace, mezi nimit 
existuje zcela zreteini rozdileni pusobnosti a z ni 
vyplyvajici odpovidnosti. SR Praha signily p'revzati od 
Cs. televize dopraVuje k vysilaium a jejich prostrednic- 
tvim je ii'ri k televiznim uiastnikum. Odpovidi tedy za 
provoz distribuinich radioreliovych tras a vysilaiu, 
priiemt tyto prostfedky nejen udrzuje, ale i buduje 
a obnovuje a jejich sif doplhuje. Cs. televize ji provozni 
niklady hradi podle ceniku schvilenych Federilnim 
cenovym ufadem. V pripadi vysilini programu sovetske 
televize jsou samozrejmS partner! jini; za obsah progra¬ 
mu odpovidi Televize Sovitskiho svazu, distribuci 
signilu k vysilaium — pres drutici — zajiifuji sovitski 
spoje a provoz vlastnich pozemskych pfijimacich stanic 
a TV vysilaiu mi na starosti SR Praha, kteri za svi 
slutby dostivi uhradu prostrednictvim Federilniho 
ministerstva dopravy a spoju (FMDS). 

J. Maitera se myli, tvrdi-li, te Cs. televize plat! 
poplatky spojGm za mnotstvi „vyzirenych kilowattu", tj. 
za tzv. efektivni vyzireni vykony (ERP) vysilaiu. 
Poplatky totii zivisi jen na provozni dobi vysilaiu a na 
jejich typech, tedy na jejich vystupnich vykonech. Vitii 
ii menii vyzireny vykon zde nehraje roli a SR Praha 
proto neni ekonomickym nistrojem podnScovina 
k vytvifeni co nejsilnijSich elektromagnetickych poli, tj. 
k vystavbi nikladnych antinnich soustav s co nejvitiim 
ziskem. Navic je treba zduraznit, ze nelze jednoduie 
tvrdit, te antina s vitiim ziskem predstavuje vy§5i zitiz 
pro tivotni prostredi. Zileti totiz na vyice antiny nad 
terinem, na jejim vyzarovacim diagramu a na tom, kde 
vlastni lidi tiji, tj. na vzdilenosti od anteny a vyice nad 
zemi. 

Co se tyie vlivu elektromagnetickeho pole na lidski 
zdravi, existuji jisti hranice, pri jejichz pfekroieni je 
poklidin za nezidouci. Hranice udivi vynos hlavniho 
hygienika CSR o hygienicky unosnych hodnotich 
ozifeni elektromagnetickymi vlnami pochizejici z roku 
1970. SR Praha tento vynos pfi sve iinnosti plni 
respektuje a respektuje jej napfiklad i projektant antin 
novych TV vysilaiu v Mahlerovych sadech v Praze na 
Zitkovi, Spojprojekt Praha. Je-li jit zminka o tichto 
antinich, jejicht instalace bude brzo zahijena, je tfeba 
podotknout, te privi ony nepatfi k tim s nejvitiim 
ziskem. Projektant byl totit vizin nejen povinnosti 
dodrtet hygienicky pfedpis, ale i potadavkem vytvofit 
co nejpfiznivijii vertikilni vyzafovaci diagram antin 
s ohledem na pokryti blizkiho okoli vysilaie; to je 
pozadavek, za nijt se „plati" malym ziskem anteny. 
Zbyvi dodat, te se zatim nevyskytl pfipad - alespofi 
pokud jde o iinnost SR Praha - jenz by vedl 
k pochybnostem o dostateini pfisnosti zmininiho 
hygienickiho pfedpisu. 

Kmito£tov5 pl5nov5ni 

Velikost a tvar naieho uzemi vyluiuje, aby byl na 
kteremkoliv stanoviiti vybudovin vyznamnijii TV vy- 
silai bez souhlasu sousednich stitu, tj. — odborni 
feieno — bez mezinirodni kmitoitovi koordinace, jiz 
providiji sprivy spoju tichto stitu (v CSSR ji pfedsta- 
vuje FMDS). Rusivy dosah vysilaiu je totit vzdy znaini 
vitii net jejich dosah uiiteiny. Pritom kazdy stat 
pokladi vliv ciziho TV vysilaie na svim uzemi za 
netidouci, jinymi slovy poktedi jeho signal na svim 
uzemi za ruiivy, protote se tak omezuji jeho moznosti 
vyuziti kmitoitoviho spektra k vlastnim uielum, tj. 


k pokryvini vlastniho uzemi. Rovnit z ekonomickiho 
hiediska se pokteda za nezidouci vyza'rovat do oblasti; 
v nicht se nenachizeji vlastni divici (tj. koncesionafi, 
oprivnini uiastnici). V CSSR je tato zisada zakotvena 
i v ZikonS o telekomunikacich (zikon i. 110 ze dne 
5. iervna 1964). 

Kmitoitovi spektrum pokladi katdy stit za svi 
pfirodni bohatstvi a podle toho s nim nakladi 
a ochrahuje je. Jak jit v§ak bylo naznaieno, uielni 
vyutiti spektra je nemyslitelni bez uiinni spoluprice 
s okolnlmi stity. Proto jit v roce 1961, tedy v dobi, kdy 
evropske stity teprve zaiinaly rozvijet svi siti TV 
vysilaiu, vznikla tzv. Stockholmski dohoda, kteri 
upravuje vyutivini kmitoitoviho spektra pro uiely TV 
vysilini v celoevropskim mifitku a je dodrzovina jak 
naii sprivou spoju, tak sprivami spoju ostatnich stitu. 
Dohoda uriuje stanoviiti vysilaiu, nadmofski vyiky 
a maximilni vyzifeni vykony v ruznych smirech. 

Kromi pfidilenych TV kanilu jsou v ni urieny i tzv. 
ofsety, cot jsou mali - z hiediska TV uiastniku 
zanedbatelne — kmitoitovi posuvy nosnych obrazu 
i zvuku. (Ofset je jednim z opafreni usnadfiujicich 
koexistenci TV vysilaiu sdilejicich stejny kanil.) 

Je pfirozeni, te se v prubihu let vyskytly pripady, kdy 
zuiastnini stity pocitily potfebu zminit nikteri ustano- 
veni vyplyvajici z platni dohody, af jit §lo o zminu 
stanoviiti, pfidileniho kanilu ii vyzi'renych vykonu 
v uriitych smirech. Zminy tohoto druhu musi byt vtdy 
odsouhlaseny sprivami spoju dotienych zemi a ty svuj 
souhlas udiluji zpravidla jen za cenu uriitych ustupku 
ze strany tadatele. K jednostranni vyhodnym dohodim 
prakticky nedochizi. Pfisluini jednini jsou obtizni, 
zdlouhavi a mnohdy bezvysledni. Sprivy spoju je proto 
vyvolivaji at pote, co zvizily jejich nadiji na uspich. 

Stockholmski dohoda dnes nikomu pfipadi stari 
a nepohodlni, protote si nedovede pfedstavit stav, 
k nimuz by doilo, kdyby ji nebylo. Nepochybni by 
zavlidl „zikon silnijsiho". V bitvach vedenych vyzife- 
nymi kilowatty by zvitizili ti odviznijii (lepe feieno 
drzejii) a ekonomicky silnijii, vzdy v§ak jen na ias. Diky 
dohodi k tomu nedoilo. — Odbornici naopak poklidaji 
stockholmsky plin za zdafili dilo svych pfedchudcu, 
o jehoz pfednostech se pfesvidiuji pfi pokusech 
o uriiti zminy v uspofidini site vysilaiu. 

Ve zmince o problematice kmitoitoviho plinovini je 
namisti uvist na pravou miru i nizor, ktery se objevil tiz 
v ilinku J. Maitery. Autor totit pfipouiti teoretickou 
motnost, te by na uriitim stanoviiti pracovalo nikolik 
TV vysilaiu v sousednich kanilech a poukazuje jen na 
„znaine technicki potite“, jez by v takovim pfipadi 
vznikly na prijimaci strani. Sluvko „znaini" je viak 
v tito souvislosti jeiti slabi, protote vznikli potite by 
byly doslova nefeiitelni. TV vysilaie totit pracuji na 
principu amplitudovi modulace nosni vlny obrazu 
s iisteini potlatenym spodnim postrannim pismem 
(to se tyki nejen soustavy CCIR D, K u nis uiivani) 
a p'ritom vyznamni iist tohoto spodniho postranniho 
pisma spadi do sousedniho nitSiho kanilu. Potlaieni 
v tito iisti iini - s ohledem na motnosti vysilaci 
techniky—jen 20 at 30 dB (podrobnosti uvidi napfiklad 
CSN 367150 zpracovani v souladu s doporuienimi 
CCIR). Proto tedy zachycuje-li pfijimaci antina napfi¬ 
klad signily ve 41. a 42. kanilu, ktere pfichizeji ze 
stejneho smiru a maji srovnatelnou urovefi, vyskytuje 
se automaticky v 41. kanilu ruieni, jet je o fid vitii, net 
by bylo tfeba ke kvalitnimu pfijmu. Timto vysvitlenim se 
dostivime k dalii ze zisad kmitoitoviho plinovini: 
uriitimu stanoviiti nelze pridilit sousedni TV kanily, 
naopak je tfeba dbit, aby byly pfidileny stanovistim 
navzijem dostateini vzdilenym. 

Podminka dostateini vzijemni vzdilenosti stanoviif 
plat! samozfejmi i pro vysilaie, kteri sdileji tentyz 
kanil. Pfi uriovini vzdilenosti se here v uvahu, jaki 
uzemi ma byt pokryto, jaki budou vyzifeni vykony 
a vyiky antin. Uloha tohoto typu se pfipad od pripadu 
feii v ruznych obdobich; neznimou je napfiklad 
maximilni pfipustny vyzifeny vykon v uriitim smiru. 

Pro uplnost je tfeba na tomto misti dodat, te v siti TV 
vysilaiu neni technicky uskuteinitelny tzv. synchronni ^ 
provoz, jimt je minin provoz dvou ii vice vysilaiu na p 
ruznych stanoviitich, ktere pracuji na stejnem kmitoitu f 


323 


a pokryvaji souvis!6 uzemi. (SR Praha takto napfiklad 
§ifi rozhlasovy program Hv&da na kmitoGtu 1233 kHz.) 

ZAsoba TV kanAIG 

Jsou divAci, a neni jich m$lo, kterym pojmy ..televizni 
kanAl“ a ..televizni pasmo" jaksi splyvaji, popripade si je 
pietou s Ciselnym pojmenovcinim programu vyivafenych 
Cs. tetevizi a s Cisly pfedvoleb na svdm televizoru. 
ObrAtf-li se na n£s s nSjakym problemem, byva s nimi 
obtt'^nA domluva, kterA vyzaduje trpSlivost na obou 
stranach. Poudeny divAk v§ak vi, ze existuje 12 kanalu 
v!. ai III. pasmu a daiAich 40 kanAIG ve IV. a V. pasmu, 
a klade n4m ndkdy otSzku, prod vyslldme pravd v tom 
a tom kanAlu, kdyz je spousta jinych volnych, 
a vyjmenuje ndkolik prikladu. V lepdim pfipadd uvede 
kanAly, kterd se v CSSR zatim neuztvaji, v horStm 
pfipadd i ty, jez se mu v mistd jeho bydlidtd jevi jako 
nevyuzite. 

CAst kmitodtovdho spektra pldnovana pro vysrtAni 
televize je rozddlena na useky po 8 MHz (pro jednodu- 
chost piSeme jen o „na§i“ soustavd CCIR D, K), kterd se 
nazyvaji ..televizni kanAly 1 ' a z praktickych duvodu jsou 
popofadd odislovand. Ndzev ..teievizni kandl" vdak svadf 
k mylnd domndnce, ze se takovy kanal nedd vyuiit iinak, 
nei v televizni sluibd. Ve skutednosti je situace v CSSR 
ndsledujici: 

I. pdsmo 

I. a 2. kandl jsou pouzivdny (pro Siren? televize) a i kdyi 
jsou pokldddny za neperspektivni, o jejich opudtdni se 
zatim nedd konkrdtnd uvazovat. 

II. pdsmo 

3. kandl je nevyuiitelny, je pfiddlen jinym radiokomuni- 
kadnim sluzbam, 

4. a 5. kandl jsou neperspektivni, v nejbliSich letech 
budou opudtdny ve prospdch FM rozhlasu v pasmu VKV 

II, 

III. pdsmo 

6. az 12. kandl jsou pouiivdny a nejsou 2 atim poklddany 
za neperspektivni (jak by se snad mohlo zddt z dldnku J. 
MaStery), 

IV. pdsmo 

21. az 34. kandl jsou pouzivdny, 

V. pdsmo 

35, af 39. kandl jsou pouzivdny, 

40. az 42. a 49. az 52. jsou kanaly pouiivand 
v omezendm rozsahu, ds. spoje je sdileji s jinymi resorty, 
43. ai 48. a 53. af 60. jsou kandly v CSSR prozatim 
vyhrazend jinym slufbdm, mezi ndz napfiklad patfi 
i radiokomunikadni sfuiby na useku obrany stdtu. 

Aby si dtendf mohl utvofit pfedstavu o vyufiti TV 
kandlu, je tfeba dodat, ze jen v CSR (tj. v oblasti 
pusobnosti SR Praha) je nyni provozovdno celkem 36 
zdkladnfch vysiladu 1. a 2. TV programu. K tomu je treba 
pripoditat rovndz znadny podet mdnd vykonnych vy- 
kryvacich vysiladu 1. a 2. TV programu a vysiladu Siricich 
program sovdtske televize a tez bezmdla 700 TV 
prevddddu, tj. malych vysiladu s vykonem - az na 
vyjimky - v rozmezi 2 ai 10 W. K 31. prosinci 1988 
provozovai s. p. SR Praha celkem 765 TV vysiladu a TV 
prevddddu. 

Pffpad 30. TV kanAlu 

Dne 1. bfezna 1989 byl uveden do provozu novy 
zdkladnt vysilad (5 kW) 2. programu Votice na 30. TV 
kandlu a nahradil tak stdvajici vykryvaci vysilad (80 W) 
pracujici na uvedendm kandlu od dubna 1987. Obdand 
z oblasti na rozhrani Stredodeskeho a Jihodeskdho kraje 
pfijali tuto uddlost se samozfejmosti a uspokojenim, 
nespokojenost vdak vzrrikla v oblasti Prahy, protoie zde 
prakticky zanikla moznost pfijimat signdl 1. programu 
polskd televize difeny ve 30. kandlu ze stanovidtd 
Sniezne kotly v Krkonodich. V souvislosti s tim bylo 
napsano mnoho dopisu (adresovanych spojovym 
1 nespojovym organizacim) obsahujicich jak kritiku, tak 
ruznd rady. Jini obdand ndm radeji zatelefonovali 
a kromd vytek ndm pfednesli i doporuceni, jako 
napfiklad vybrat pro vysilad Votice jiny kandl, zrudit 
vysilad Votice, jenz nemd pro Prahu vyznam apod. Na 
dopisy bylo napsano mnoho odpovddi, mezi ndz Ize 
zafadit i ty, kterd obdrJel J. Madtera od FMDS v unoru 
a bfeznu tr. Jsou neobvykie obdime, vyderpavajici 
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a fundovand. Je v nich mj. uvedeno, ze se FMDS marnd 
pokoudelo ziskat pro vysilad Votice jiny nez 30. kandl. 

Vysilad Votice 30 na stanovidti Mezivrata odpovidd 
plnd Stockhoimskd dohodd, cot nelze se stoprocentni 
pfesnosti prohldsit o vysiladi polskdm. Podle stockholm- 
skdho pldnu mdl byt umistdn ddle od ds. hranic na 
stanovidti s mendi nadmofskou vydkou, coz patrnd 
vyludovalo jeho dosah na nade uzemi. Na zadost polske 
strany souhlasila ds. sprdva spoju s pfesunem stanovid- 
td na vrcholek Krkonod a svuj souhlas podminila 
vyraznym potladenim vykonu vyzafovandho smdrem na 
nade uzemi (napfiklad ve smdrech zhruba jih az zdpad 
byl pfedepsdn ERP 200 W). 

Tak vznikla dodasnd modnost pfijimat signdl polskdho 
vysilade na ddsti uzemi Cech. Napfiklad v oblasti Prahy 
se dalo poditat — na pfiznivd situovanych stanovidtich 
- vevydce 10 metru nad zemi s intenzitou elektromag- 
netickdho pole koiem 30 dB/ nV, a to je vice, nei je tfeba 
k ddlkovdmu pfijmu za pfedpokladu, ze pfijimany signdl 
neni ruden. Na druhd strand je vdak tato hodnota 
podstatnd mendi, nef by bylo tfeba k tomu, aby se 
alespon ddst hlavniho mdsta dala povaiovat za kvalitnd 
pokrytou. Z profesiondlniho hlediska, a jinymi hledisky 
se SR Praha ve svd dlnnosti nemuJe fidit, se totiz ke 
kyalitnimu pfijmu vyladuje intenzita elektromagnetic- 
keho pole nejmdnd 56 dB/ (iV pro tzv. dobry pfijem, 
popfipadd 64dB/|iV pro tzv. velmi dobry pfijem. 
Jestliie intenzita nedosahuje hodnoty 56 dB/ mV, po- 
klAdd se pfijem, bez ohledu na druh a stuped rudeni, za 
nevyhovujici. 

Kdyby mdla byt zachovdna na nadem uzemi moinost 
ddikovdho pfijmu polskdho vysilade v Krkonodich, mu- 
sela by se CSR v podstatd vzdat 30. TV kanalu ve pro¬ 
spdch polskd spravy spoju, a to bez ndhrady. Otevfend 
je tfeba pfiznat, ze akt tohoto druhu by odporoval zdj- 
mum SR Praha. Jeji snahou a soucasnd povinnosti je 
dobudovat zdkladni sif vysiladu 2. TV programu v soula- 
du s koncepci, jei byla jii dfive pfijata jak resortem 
spoju, tak Cs. televizi a byla zaloiena na plndm vyuiiti 
stockholmskdho pldnu. 

ProgramovA nabidka 

J. Madtera ve svdm dldnku uvddi, 2e pfijem zahra- 
nidniho TV vysildni v nadem vnitrozemi je umoindn 
technickym pokrokem v oboru pfijimacich zarizeni. To 
je pravda, nikoliv vdak ce!A. Divdci ve vnitrozemi totiJ 
vdddi za moinost ddikovdho pfijmu signdlu zahranidnich 
vysiladu takd jistdmu zaostdni ve vystavbd sitd nadich TV 
vysiladu. Kdyby totii SR Praha mdla neomezend fmandni 
zdroje a neexistovaly vdeobecnd znamd probldmy 
stavebnich kapacit, byla by sif jiz dfive dobudovdna 
a moznost ddikovdho pfijmu ani nevznikla. Zdroje jsou 
vdak omezend, a tak se SR Praha dostala do situace, 
kdy „jedndm bere a druhym ddvd“ a nic na tom nemuze 
zmdnit. Dokryvani uzemi CSR je jednou z jejich 
zdkladnfch povinnosti, kterd must' plnit. 

Neni pochyb o tom, ze vdtdina divdku si pfeje co 
nejdirdi a nejpestfejdi programovou nabidku obsahujici 
mj. programy sousednich stdtu, avdak ddlkovy pfijem 
signdlu zahranidnich vysiladu pfedstavuje jen dodasny 
a vyslovend nahraikovy (posuzovano tdz z hlediska 
kvality pfijmu) zpGsob obohaceni nabidky. Jedinou 
spolehlivou a profesiondlni cestou ke splndni pfdni 
divdku je ta, kterou se vydaly stdty vyuzivajici moznosti, 
jei skytaji kabelovd teievize a direni televize pomoci 
druiic. 

V Belgii je napfiklad (viz dislo 23/1989 programoveho 
tydeniku Cs. televize) tdmd’r 90 % domdcnosti napojeno 
na kabelovd site. Je to dislo na evropskd pomdry dost 
vysokd, nicmdnd doklddd, jakym smdrem se vyvoj ubird. 
Nepochybnd i CSSR pujde v budoucnosti stejnou 
cestou, zatim vdak ndd prumysl otdli s vyrobou potfeb- 
nych komponentu, a proto se vystavba kabelovych siti 
ve vdtdim mefitku nerozvinula. Je to dkoda jak pro 
divdky, tak pro SR Praha, kterd musi ve svd dinnosti brdt 
v uvahu dany stav. Ovsem chrdnit pfijem zahranidnich 
vysiladu ve vybranych TV kandlech, jak navrhuje 
J. Madtera, to jil pfesahuje jeji moinosti, o jeji 
kompetenci nemluvd. Stadi jednodude poditat; pfibISnd 
tfi kandly by se mdly uvolnit ve prospdch ddikovdho 
pfijmu v Praze, jind kandly pro Brno, Olomouc a daldi 
a daldi mdsta. V souvislosti s tim by bylo tfeba omezit 
vyuiiti sousednich kandlu. Kolik kandlu by pak asi zbylo 
pro difeni nadich programu na nadem vlastnim uzemi? 


Diplom 70 SRR 

Dfla 16. juna 1919 bola v PreAov 
vyhIAsenA SlovenskA republika rAd ako 
prvy §tAt diktatury proletaritAtu na 
na§om uzemi. 

SlovenskA republika rAd bola vy¬ 
hIAsenA v obdobi, ke<f Ceskoslovensky 
proletariAt zvAdzal boj s Ceskou 
a slovenskou burioAziou o politickA 
usporiadanie novoutvorenej Ceskoslo- 
venskej republiky. Vznikla za zloiitej 
medzinArodnej situAcie po ukondeni 1. 
svetovej vojny, kecT sa na scAne sveto- 
vych dejin — po vifazstve VOSR, 
objavuje prvy socialisticky §tAt, Soviet- 
ske Rusko. 

Pre dneSok je SlovenskA republika 
rAd nielen historickym faktom, ale 
predovAetkym revoluCnou tradiciou 
a zdrojom poudenia a skusenosti. 

Rok 1989 sa pre vSetkych pracu- 
jucich a obdanov nAAho mesta i celej 
Ceskoslovenskej socialistickej republi¬ 
ky nesie v znamenf oslAv 70. vyroAia 
tejto v^znamnej historickej udalosti. 

Pri tejto prileiitosti rada rAdioama- 
tArstva OV ZvAzarmu v PreSove vyhla- 
suje sufa2 pre AeskoslovenskA stanice 
o ziskanie Diploma 70 SRR za tychto 
podmienok: 

Diplom sa vydAvA len pre Aeskoslo- 
venskA stanice za spojenie nadviazanA 
so stanicami preSovskAho okresu 
(okresny znak KPR) v dobe od 1. 5. 
1989 do 30. 11. 1989 v tychto triedach; 

A — pre rAdioamatArov mimo okresu 
PreSov za nadviazanie najmenej 
5 spojeni s rdznymi stanicami okresu 
PreSov v KV pAsmach; 

B — pre stanice OK v pAsme 2 m za 
spojenia s 3 stanicami okresu PreSov; 

C —- pre RP za odposluch najmenej 
5 spojeni stanic okresu PreSov; 

D — pre stanice okresu PreSov za 
spojenia s nejmenej 50 stanicami mimo 
okresu PreSov. 

V kaidej kategArii je podmienkou 
QSO so stanicou OK5SRR, druh pre- 
vAdzky nerozhoduje. 

Ziadosf o vydanie diploma s vypisom 
stanic je tfeba poslaf na adresu: 
OK3CCA, Silvester Palik, PiStejiho 46, 
080 01 PreSov do 30. 6. 1990. 

OK3CCA 



Pro zAjemce 
o amatArskA vysilAni 


Kolektivni stanice pfi ZO Svazarmu v Obvod- 
nim dome pionyru a miadeie v Praze 5 OKIOAB 
pofede kurs r£diovych operdtoru. Schuzky jsou 
pravidelne kaidou stredu od 17.00 hodin. 

Kurs bude zahAjen 4. Hjna 1989 v ODPM Praha 
5, ulice Nad Zemefinicf 34. Podrobne informace 
podeve VO OKIOAB B. Svoboda, tel. 55 49 40 
nebo je mulete ziskat pisemne Ci osobnfe 
v ODPM. 

V_ J 
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k fe§em problematiky odolnosti TVP, RP a STA 
proti cizim elektromagnetickym polim 


Rostoucf mnoistvf elektronickych 
pffstroju pouifvanych v profesionainf 
praxi i nej§ir§f spotfebitelskou vefej- 
nostf vyvoiava stale sloiit6j§i probiamy 
v oblasti elektromagneticka sluCitel- 
nosti. Mezi mnohymi zdroji ru§enf figu- 
rujf taka vysflacf zaffzenf profesionainf 
i amatarska. NaSe pfedpisy kladou na 
spektraini Cistotu a kvalitu vysflacich 
signaiu vysok6 ndroky odpovfdajfci 
svStovym standardum; presto majf do- 
sud ob6asn5 posluchaCi rozhlasu a te- 
levlze potlie s prfjmem, ktery je ru§en 
provozem vysflacf techniky jinych slu- 
ieb. M5fenf v radfe pffpadu prokazujf, 
ze kvalita signaiu ruSicfch zaffzenf 
odpovfda vysokym n^rokum normy. 
V takovych pffpadech nelze tedy vlast- 
n§ hovofit o ruSenf v prav6m slova 
smyslu; pffjem je ovlivfiovan silnymi 
signaiy na vstupu pfijfma£e, ktera se 
kmitoCtovS nachazejf mimo pdsma, 
ktera ma pfijfmaC zpracovat. Hlavnf 
pffCinou je fakt, ie obvody naSich, ale 
— i Cetnych zahrani5nfch pfijfmadu nejsou 
proti takovym signaium dostateCnft 
odoln6. Na§i radioamatafi majf fadu 
zkuSenostf s vyskytem ovlivrtovanf pff- 
jmu u 5ernobflych TVP fady Dukla, 
barevnych TVP Color 110, z poslednf 
doby taka u bareVnych TVP TESLA 
416. Vinu ov§em nelze kiast vyrobci. 
Stavajfcf norma (CSN 367512) stanovf 
u TVP poiadavky na elektromagnetic- 
kou sluCitelnost pouze v pasmech 
VHF/UHF, ovlivftov&nf z prisma do 
30 MHz zatfm plnd nespecifikuje. Ot4z- 
ka sluditelnosti u nf a dal§f spotfebnf 
elektroniky rovndi zatfm nenf uprave- 
na. 


Postup vyfizovanf hia§enf a stfinostf 
na nekvalitnf pffjem v takovych pffpa- 
dech, kdy pffjem na pfljfmaCi vyrobe- 
n6m a provozovan6m v souladu 
s normou byl ovlivnfen vysflaCem, jehoi 
signal rovnli odpovfdal norma, byl za 
takovych okolnostf obtfiny. Ukazalo se 
jednoznadnd, ie hlavnf cestou k fe§enf 
probiamu je zvySenf odolnosti pfijfma- 
5u i dal§f techniky, coi je v zajmu 
provozovatelu vysflacfch zaffzenf vdet- 
nd radioamat6ru, pfedevSfm a v prv6 
fad§ vSak zejm6na posluchaCu a di- 
vdku samotnych. 

Proto doSlo v uplynulych dvou letech 
z iniciativy FMEP (dnes FMHSE) 
k jedngnf s organizacemi vlastnfho 
resortu i s FMS (dnes FMDS) a IR 
Praha, s EZU a datSfmi zainteresova- 
nymi sloikami. Vysledkem jedndnf jsou 
zav5ry, podle nichi bude postupovdno 
jednak pfi vyfizovanf hiaSenf a stfinostf 
na nekvalitnf pffjem, jednak pfi per- 
spektivnfm feSenf problematiky elekt¬ 
romagneticka sluCitelnosti. 

S ohledem na skute5nost, ie para- 
metry odolnosti nejsou pro zaffzenf 
vyrAbdnd v resortu FMHSE dosud 
stanoveny, vyrobci TVP, RP a STA 
nejsou pffmo odpov&dni za probiamy 
vznikia ve spojitosti s niiSf odolnostf. 
K fe§enf jednotlivych pffpadu projednd 
nositel servisu TESLA ELTOS s kraj- 
skymi nositeli servisu v oboru TRS 
roz§ffenf siuieb sledujfcfch zvySenf 
odolnosti pfijfmaCu (napffklad upravou 
kanAlovych voliiu — uprava typu 
6PN38515 byla pops&na v Servisnfm 



Autora dl6nku 
„Nov6 pffstu- 
py...“ ing. J. Se- 
mot&na, OK1RD, 
vidfte na snfmku u 
jeho zaffzenf. 
OK1RD je dlenem 
rady radioamatdr- 
stvf UV Svazarmu 
a zabyvd se pro- 
blematikou elekt- 
romagnetickG 
sluditelnosti 


zpravodaji TESLA 6/1987). FMHSE 
d4le prostfednictvfm podniku TESLA 
ELTOS zajisti v prub&hu roku 1989 
vyrobu omezen6ho sortimentu filtru 
zvySujfcfch odoinost pfijfmaCu a jejich 
prodej v maloobchodnf sfti. Pfitom 
n^klady spojen6 s odstrartovanfm 
ovlivhovanf pffjmu schvaienymi zdroji 
elektromagnetick6ho pole bude hradit 
majitel pfijfmaCe Ci jin6ho zaffzenf. Je 
to d£no skutefinostf, 2e za ovlivhovanf 
pffjmu neodpovfda z jii uvedenych 
duvodu vyrobce, ovSem ani provozova- 
tel zaffzenf ovlivhujfcfho pffjem, jde-li 
o zaffzenf, kter6 splftuje technick6 
podmfnky a neprodukuje parazitnf kmi- 
todty vy§§f urovnS, nei je povolena. 
U provozovatele takov6ho zaffzenf ne¬ 
lze upiathovat poiadavek n4hrady za 
sluiby spojena se zvy§enfm odolnosti 
pfijfmacfho zaffzenf. 

V pffpadech, kdy ovlivhovateli pffjmu 
jsou provozovatel6 povolenych vysfla¬ 
cfch stanic (spoje, provozovatel6 PPS, 
amatafi — vysflaCi, vysflaCe MV atd.), 
jejich* zaffzenf splftujf poiadavky CSN, 
nelze provoz tachto zaffzenf do vyCer- 
panf pouiitelnych technick^ch pro- 
stredku (viz vy§e) zruSit 6i omeziL 
FMDS zajistf v tomto smyslu dopraco- 
vanf provadScfch pfedpisu. IR Praha 
byl sou5asn& pov6fen Setfenfm ovliv- 
hovAnf pffjmu se zavSrem, aby dopo- 
ruiil prostfedky zaruCujfcf odstran6nf fii 
podstatnd snfienf ovlivrtovanf pffjmu 
5s. programu cizfmi elektromagnetic- 
kymi poli. V pffpadech ruSenf zaffze- 
nfmi neodpovfdajfcfmi CSN bude po- 
stupovano podle stavajfcfch smarnic. 

K perspektivnfmu feSenf problemati¬ 
ky TESLA Orava prostfednictvfm Gft 
VHJ TESLA-SE zpracuje a pfedloif 
navrh doplhku CSN 367512 pro KV 
a inovaci normy v pasmech nad 30 MHz 
s uplatnanfm doporudenf FMDS. 
TESLA Orava a VUS Banska Bystrica 
dofe§f otazku, jak zajistit mdfenf odol- 
nostnfho parametru TVP. FMHSE za 
sou5innosti FMDS budou zaji§fovat 
dovoz TVP ze socialistick^ch i kapitalis- 
tickych zemf podle pfipravenaho do- 
plftku CSN s FMZO. 

FMHSE a FMDS zajistf zvefejnanf 
zasad a postupu pfi odstrahovanf 
ovlivhovanf pffjmu silnymi elektromag- 
netickymi poli v odbornych dasopisech. 

zavdrem je nutno znovu upozornit, 
ie uprava feSenf ovlivhovanf pffjmu se 
tyka jen pffpadu, kdy signal ovlivftu- 
jfcfho zaffzenf odpovida povolenym 
podmfnkam provozu zaffzenf a CSN. 
A duleiita je taka skute5nost, ie poslu- 
cha5i a divaci mohou poiadovat feSenf 
snfiena kvality a ru§enf pffjmu pouze 
signaiu 5eskoslovenskych rozhlaso- 
vych a televiznfch vysfla5u; jin^ pffjem 
nemOie 5eskoslovensky pravnf fad 
garantovat. Postup pfi hiaaenf a stfi- 
nostech stanovf opatfenf 5. 312/72 
Vastnfku FMS z roku 1972. 

Ing. Jaroslav Semotan, OK1RD 
FMHSE 





Z va§i dinnosti 

NejmladSIm udastnlkem v minuISm 
rodnlku OK — marat6nu byla osmiletd 
OK2-33403, Marta Musilovd z NovSho 
Vesell, okres Zddr nad Sdzavou, kterou 
vdm dnes pfedstavuji. 

Marta si radioamatSrsky sport obllbi- 
la u otce, OK2PKL, ktery ji spolednS 
s jedendctiletym bratrem Tonfkem, 
OK2-33402,* pFipravuje pro dinnost 
operdtora kolektivnl stanice OK2KFK 
ve 2ddru nad Sdzavou. Marta pfijlmd 
telegrafnl tempo 40 znaku za minutu 
zatim jeStS s obdasnymi chybami, 
a proto ddvd prednost poslechu fonic- 
kSho provozu v pdsmech krdtkych 
a velmi krdtkych vln. 

V minuISm roce se poprvS zudastnila 
OK — marat6nu a obsadila pSknS 17. 
misto z 61 posluchadek v kategorii YL. 
Zudastnila se takS v minuISm roce 
Semindfe KV a VKV techniky mlddeze 
v KdousovS, kde se jl velmi llbilo. Rdda 
by se seminAre zudastnila takS v le- 
toSnlm roce a chtSla by si v KdousovS 
slo2it zkouSky rddiovSho operdtora 
tfldy C. 

Pfeji Martd mnoho uspSchu v radioa- 
matSrskSm sportu. 

Adresy vzdcnych stanic 

PFed dasem jsem vds upozorfioval, 
Ze Ladislav Sima, OK1FWA 
a OKI-12313, mu2e zdjemcum poskyt- 


AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Marta Musilovd, 
OK2-33403, z No- 
vdho Veseli 



nout adresy vzdcnych stanic. Toto 
upozornSnl mi Ldcfa upresnil informacl, 
Ze pflpadnym zdjemcum poskytuje 
adresy takS kazdou stfedu od 19.30 do 
20.45 naSeho dasu na pfevddSdi OKOB. 
Na poidddnl se mu2e takS preladit na 
pfevddSde OKOC, OKOF, OKOK nebo 
OKOI. 

Nezapomefite, ze... 

... od 1. zdrl zadlnd VKV soutSi 
k MSsIci CSSP. 

... zdvod Den rekordu VKV bude 
problhat v sobotu 2. zdfl 1989 od 14.00 
UTC do nedSle 3. zdfl 1989 14.00 UTC. 
Zdvod je vyhldSen takS pro kategorii 
posluchadu. 


... WAEDC — European DX Contest 
— ddst SSB bude problhat v sobotu 
9. zdfl1989 od 12.00 UTC do nedSle 10. 
zdrl 1989 24.00 UTC v pdsmech 3,5 a Z 
28 MHz. Zdvod je v kategorilch kolek- 
tivnlch stanic a jednotlivcu zapodltdvdn 
do mistrovstvf CSSR v prdci na KV 
pdsmech. 

... dalSI kolo zdvodu TEST 160 m 
bude problhat v pdtek 29. zdfl1989 ve 
trech etapdch v dobS od 20.00 do 21.00 
UTC. 

Pfeji vdm pfljemnS proirtl zbytku 
dovolenS a prdzdnin a naderpdnf po- 
trebnych sil do novSho Skolnlho 
a udebnlho roku. 

TSSIm se na vaSe dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 


CELOSTATNl SOUT&Z PRO MLADE2 


PFindSIme podmfnky celostdtnl sou- 
t62e v redenl textovS hry pro mlddei. 

Na soutSSi spolupracujl tyto organi- 
zace: Ceskoslovensky rozhlas, studio 
2001; Ceskoslovenskd televize; Ceskd 
stdtnl spofitelna; Ceskd stdtnl pojiSfo- 
vna; Mladd Fronta a dasopis VTM; 602. 
a 666. ZO Svazarmu; KrajskS dkolicl 
a metodickS stfedisko pfi MSDPM 
Beroun a vyrobnl druistvo TREND 
Praha. 

Celkem bude odmSnSno 5000 (slovy 
pSt tislc) uspSSnych feditelu. Ceny jsou 
tyto: 

— dest mikropodltadO Gama, 

— dvS stavebnice jednojehlidkovS tis- 
kdrny BT 100, 

— 10 ks univerzdlnl interface MIREK, 

— 20 ks stavebnic elektronickS po- 
dltadovS mydi, 

— 20 ks kursu uiivatelu mikropodltadO, 

— 30 kursO dlslicovd techniky, 

— stovky kusu pflrudek a manudlu pro 
jednotlivS mikropodltade. 

KaJdy z pSti tislc odmSnSnych fedite¬ 
lu zlskd prostfednictvlm svSho okres- 
nlho pionyrskSho domu plakdt od ma- 
llfe Karla Saudka. 

MESTO robotO 

je deskd textovd hra pro mikropo¬ 
dltade nejrozdlfendjdl v Ceskosloven- 
sku. Ukolem hrdde je provdst kosmo- 
nauta, ktery ztroskotal na cizl planets, 
nezndmym opudtSnym mSstem. Opud- 
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tSnS mSsto je plnS robotu a technic- 
kych ndstrah. / 

Po nataienl programu se na obra- 
zovce objevl: 

mEsto robotO 

vSdeckotechnickd poditadovd hra 
ke 40. vyrodl PO SSM pfipravilo 
ZENITCENTRUM pobodka Beroun 

a program se spoudtl heslem. Heslo je 
zatim utajeno a bude vyhlddeno 
prostfednictvlm sdSlovacIch prostfed- 
ku v konkrStnl den a hodinu, aby 
vdichni soutSilcI mSli stejnd podmlnky. 
Autofi hry zarudujl, Ze od rozeslldnl 
kazet se hrou do vyhiddenl hesla 
hromadnymi sdSlovacImi prostredky 
nelze heslo v programu objevit. 

Organizadnl pokyny 

Po vyhiddenl soutSie ve sdSlovacIch 
prostredclch se soutS^lcl pfihldsl do 
soutSie korespondendnlm llstkem ne¬ 
bo pohlednicl, na kterSm musl byt 
uvedeno: 

— rodnS dlslo, 

— jmSno a pfljmenl, 

— uplnd adresa soutSilclho vdetnS 
podtovnlho smSrovaclho dlsla, 

— druh podltade, na ktery md byt 
program MSsto robotu. 

Na uvedenou adresu bude zasldna 
registradnl karta pilota kosmickS infor- 
madnl slu2by a podtovnl poukdzka na 
150 Kds. Udaje budou zaznamendny 
v fldlclm a evidendnlm podltadi. 

Po zaplacenl ddstky 99 Kds vydd 
podltad pflkaz k odesldnl zdsilky, kterd 
bude obsahovat: 

— kazetu s pfebalem od mallfe Kdji 
Saudka s programem MSsto robotu 


pro pfIsluSny podltad (PMD 85-1, PMD 
85-2, ONDRA, IQ 151, Sharp MZ 800, 
mikropodltade fady ZX Spectrum, Di- 
daktik Gama, Delta ...) 

— instrukdnl pflrudku ke hre MSsto 
robotu. 

DOIeiitd upozornSnl: 

— Pfihldsit do hry se muiete ihned, 
podet soutSzIcIch je omezen. 

— JednotlivS zdsilky budou rozeslldny 
od 15. srpna 1989. 

— Po obdrienl programu pujde sice 
program nahrdt, ale nepujde spustit. 

— Program se spouStl heslem, kterS 
bude vyhldSeno tiskem a sdSlovacImi 
prostfedky v rdmci Dne tisku, rozhlasu 
a televize 21. zdfl 1989. 

— Pfi vyhodnocenl soutS2e bude roz- 
hodajlcf rychlost feSenl, tj. den a das 
odesldnl telegramu, ve kterSm nesmi 
byt uvedeno FeSenl hry. Proto je nutnS 
napsat sprdvnS reSenl hry do dopisu, 
podat dopis na poStS a zdroveft zaslat 
telegram s adresou a hodinou poddnl 
dopisu. 

Po vyfeSenl hry musl soutS^lcl zaslat 
telegram a dopis s feSenlm na adresu: 
ZENITCENTRUM 
pobodka Beroun 
Hostlmskd 703 
266 01 Beroun 

Pozn6mka pro majitele mikropodltadO 
Ondra: 

U mikropodltadO dodanych s. p. TESLA 
ELTOS je tfeba upravit dbsah pamSti 
EPROM na obsah ONDRA SSM, aby 
bylo moinS hru MSsto robotu hrdt. Tuto 
upravu provddl stanice mladych techni- 
ku Praha 2, Vratislavova t§, ved. Jirl 
Olmer. 



Seznam soudastek 


pojek posluchadu a umoznSno pFipojit n6ko- 
lik sluchatek paralelne. Koncovy stupen bez 
transformatoru dobfe splrtuje tyto podminky, 
pokud je vstup primeren§ dimenzovan pro 
velkou impedanci, napF. pfedFadnym rezis- 
torem. 

Obe v£tve (kanaly) musi zesilovat shod- 
ne. Toho Ize dosahnout vyb&rem tranzistoru 
se stejnymi parametry a pArovanymi soucast- 
kami na shodnych pozicich (napr. rezistory 
R2 a R9). Na zaklade zkuSenosti s moduly 
KKS a KKT byl vyzkousen stereofonni zesi- 
lovad podle obr. 22a a 23. Mimo desku 
s plo§nymi spoji jsou zapojeny potenciomet- 
ry hlasitosti (tandemovy logaritmicky 2x 
200 kQ) a stereofonni (lineami 100 kQ) 
a dale vstupni a vystupni konektory, baterie 
a spinad. 

Pro napajeni zesilovade stafii plocha bate¬ 
rie 4,5 V, klidovy proud kazdeho kanalu se- 
Stereofonni gramofonova §asi bez zesilo- ficTte odporovym trimrem R4 (R11) asi na 
vacu, pouzivaji v pFenosce bucT krystalovou 2 mA. Pracovni body vystupnich dvojic tran- 
vloiku (vystupni impedance stovky kilooh- zistoru nastavte odporovymi trimry R7 

mil, vystupni nap§ti do 1 V) nebo vlozku a R14. Kapacita kondenzatoru C3 a C8 

„magnetickou", vyzadujici vestavSny ko- urduje chov£ni zesilovade pri vysSich kmi- 
rekdni predzesilovafi. Vykonovy stereofonni todtech. Kondenzatory asi 200 pF jsou pFi- 
zesilovad pFedstavuje dals>i vdtsi investici p&jeny pFimo na vyvody tandemoveho po- 
a pFitom poslech na sluchatka vynika 6is- tenciometru regulitoru hlasitosti. Shodny 
totou tonu a soudasne tlumi vliv vn6js>iho vyznam maji kondenzatory C5 a CIO a proto 
prostFedi. I k n&kterym tovamim pristrojum muzeme zapojit jen jeden z nich. Tranzistory 

Ize proto pripojit bucf pFimo sluchatka, nebo T3 a T4 (T7 a T8) musi byt parovciny pri 
n4§ zesilovad SSZ. proudu 2 mA. 

Na vystup pFenosky nelze sluch&ka s im- O&slovani vstupnich bodu odpovida za- 
pedand 200 Q az 400 Q pripojit pFimo a pro- pojeni tfikolikoveho konektoru gramofono- 
to musi byt vhodny stereofonni zesilovad v6ho Sasi. Na obr. 26 je zapojeni pFivodnich 
pFedevdm pFevodnikem impedance. Ma mit kabliku na pdtikolikovy konektor a i pFipojeni 
pokud mozno maly vystupni odpor, Simi je ke konektoru pro stereofonni kazetovy mag- 
dostatednS utlumena vlastni rezonance pFi- netofon. 


[ PRO NEJMLADSI 

ctenAre 


Dovezeno 
z Altenhofu 11 

SSZ - Stereofonni zesilovac 
pro sluchatka 



R1. R8 
R2, R9 
R3, R10 
R4, R11 
R5, R6, R12, 
R13 

R7, R14 


rezistor 47 kQ 
rezistor 1 kQ az 10 kQ 
rezistor 10 kQ 

odporovy trimr 10 kQ, TP 040 
rezistor 1 kQ 

odporovy trimr 0,47 MQ, TP 040 


C1,C6 kondenzator 0,1 ^F 

C2, C4, C7, C9 elektrolyticky kondenzator 
IOuF, 10 V 

C3, C8 keramicky kondenzator 22 pF 

(viz text) 

C5, CIO elektrolyticky kondenzator 

20 ( .F, 15 V 


T1, T5 n-p-n tranzistor (KC508, 

KC238, SC206 .. .) 

T2, T6 n-p-n tranzistor (KSY21, 

SS216 . . .) 

T3, T7 p-n-p tranzistor (GC516, 

GC116.. .) 

T4, T8 n-p-n tranzistor (KC509, 

KC239, SF136 ... 


stereofonni sluchatka 

tandemovy potenciometr 2x 500 kQ/log. 

potenciometr 100 kQ/lin. 

dva keramicke kondenzatory 200 pF 

konektory 


Literatura 

{1 j Schlenzig, K.: Amateurelektronik. Militar- 
verlag: Berlin 1985. 

-zh - 



Obr. 23. Schema zapojeni stereofonniho zesilovace pro sluchatka 
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XXI. rofinik sout62e o zadany elektronicky vyrobek 

Po dvaceti rodnicich sou tele o zadany radiotechnicky vyrobek nedoznal zmdnu 
jen ndzev: takd obsah a organizace jsou find. Proto si velrni pozornd prodtdte 
propozice soutdze. Mohlo by se stdt, ie byste pri doposud obvykldm postupu 
udinili chybu, kterd by vds stela dobrd umfstenf. 

PredevSfm: neposilaji se vSechny vyrobky, ate jen ty, kterd si porota soutdie 
vyiddd. Vybirat pri tom bude podle dokumentace, kterou soutdzici do uzdvdrky 
soutdie zaSlou. Souddsti dokumentace je potvrzeni organizace, kterou soutdiici 
„obhajuje". 

A konednd: od tohoto rodniku neni pfedmdtem soutdie pouze zhotoveni 
dandho vyrobku (napr. megafonu), ale jsou zaddna schemata urditdho obvodu 
(bloku), ke kterdmu musfte pripojit daldi obvody a souddstky tak, aby vysledkem 
by! kompletnf a fungujici pfistroj. Pouiijete-li pri tom podklady z literatury, 
neopomedte ji uvdst v dokumentacil 


— je-li zasland fedeni dilem ndkolika 
soutdzicich (napr. shodnd fedeni ndko- 
lika Clenu tdhoi zdjmovdho krouiku 
nebo dva Ci vfce autoru jednoho fedeni 
apod.), 

— zmdni-li zdvaznou Cdst zapojenf 
(obr. 1 a 2), 

— pouiije-li pro soutd2 zapojenf, uve- 
dend jako pfiklad v dasopisech ABC 
mladych techniku a pfirodovddcu 
a Amatdrskd radio (obr. 3). 

Pozndmka: PraJskd soutdiici idddme, 
aby ve vlastnfm zdjmu vyfizovali ndleii- 
tosti s pofadatelem soutdie osobnd. 

—zh— 


Vyhladovateld a pofadatel _ 

Soutdz vyhladuje Ceskd ustfedni rada 
PO SSM spolu s ministerstvem dkolstvi, 
mlddeie a tdlovychovy CSR. Pofadate- 
iem soutdie je Ostfedni dum pionyru 
a mlddeie Julia Fudika, odddlenf tech- 
niky, Havlidkovy sady 58, 120 28 Praha 
2 . 

Kategorie 

M (idci 3. ai 5. rodniku zdkladni dkoly), 
S (idci 6. ai 8. rodniku zdkladni dkoly). 

Ukoly soutdie 

1. Soutdiici si vybere jedno zadand 
schdma (obr. 1 nebo obr. 2) a navrhne 
zapojenf (pfistroj), ve kterdm bude toto 
schdma uplatndno. 

2. Podle takto doplndndho zapojenf 
zhotovf prototyp pfistroje a pfedloii jej 
k posouzenf organizaci, za kterou bude 
soutdiit (dkolni klub, pionyrskd skupi- 
na, dum pionyru a mlddeie, radioklub 
Svazarmu ...). Od organizace si vy¬ 
iddd pfsemnd potvrzeni, ie vyrobek 
pfezkoudela a ie pristroj splrtuje urde- 
nd funkce. 

3. Potvrzeni organizace zadle soutdiici 
spolu s pruvodnim listem a dokumen- 
taci vyrobku nejpozddji do 15. kvdtna 
1990 na adresu pofadatele (odd. tech- 
niky UDPM JF). Vyrobek zatim neposild 
a jii ddle neupravuje!! 

V pruvodnim listu musi byt uvedeno: 
ndzev vyrobku, jmdno autora, rodnik 
zdkladni dkoly a pfesnd adresa soutd- 
iiciho. Dokumentace musi obsahovat: 

— ndzev vyrobku a jmdno autora, 
pfipadnd literaturu, kterou soutdiici 
pouzil, 

— vyuiiti navriendho pfistroje, 

— popis funkce a zpusob ovldddni, 

— rozpis souddstek a pozndmky ke 
stavbd pfistroje, 

— schdma zapojenf s vyznadenim za- 
dandho soutdzniho schdmatu (viz pfi- 
klad na obr. 3). Zadanou ddst schdmatu 
nelze mdnit!, 

— ndvrh desky s plodnymi spoji 
a ndkres umistdni souddstek (tento bod 
dokumentace neni povinny). 


4. Bude-li ndvrh pfistroje vybrdn poro- 
tou k uidimu hodnoceni, zadle svuj 
vyrobek po pisemndm vyrozumdni po- 
rotou nejddle do 14 dni pofadateli. 
O pfipadnd udasti na zdvdredndm 
soustfeddni jej porota uvddomi. Po 
vyhlddeni konednych vysledku soutdie 
vrdti pofadatel autorum jejich vyrobky 
na udand adresy. 



Obr. 1. Prvni zadand schdma 



Obr. 2. Druhd zadand schdma 

Hodnoceni a ceny 

Porota soutdie posoudi vyrobky, zasla- 
nd k uidimu hodnoceni a stanovi pofadi 
tfi nejlepdich v kaidd kategorii. Sou- 
dasnd doporudi zajimavd fedeni ke 
zvefejndni v rubrice R 15 Amatdrskdho 
radia. 

Dvacet nejlepdich feditelu bude pak 
podle rozhodnuti pofadatele pozvdno 
k zdvdredndmu soustfeddni, kde pfe- 
vezmou vitdzovd soutdie vdcnd ceny 
a diplomy. 

Vdichni soutdiici dostanou udastnic- 
ky diplom a vysledkovu listinu. Radio¬ 
klub UDPM JF doplni ceny soutdie 
o daldi material a pomucky, kterd 
soutdiici vyuiiji pfi svd zdjmovd prdci. 

Diskvalifikace 

Soutdzici muze byt diskvalifikovan, 

— neni-li jii id kem zdkladni dkoly, 

— neuvede-li navdtdvovany rodnik ZS, 



Tl... 19 zdvitu drdtu 
CuL o 0 0,65 mm 
na tdllsku rezistoru 
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Obr. 3. Priklad fedenf druhdho ukoiu 
(nizkofrekvendni vykonovy zesilovad 
10 W); toto zapojeni nelze pouiit jako 
soutdznf fedeni! 


CtenARi 
NAM P(§f 


Od dtendre R. Sigmunda jsme dostali 
dopis s informacemi o trech prodej- 
ndch s potfebami pro radioamatdry 
v Berlins. KromS adresy uvddi i ozna- 
6en( jejich polohy podle atlasu mdsta 
Berlins a ndkterd orientadni body. 
Protoie rada naSich amatdru se pfi 
cestd do NDR chce sezndmit se sorti- 
mentem souddstek, nabfzenym v NDR, 
popf. i doplnit svou laborator zajima- 
vymi souddstkami, pretiskujeme pro 
vds udaje, uvedend v dopisu: 

Tfi radioamat6rsk£ prodejny 
v Berlin# 

Funktechnischer Fachhandel, Berlin, 
Edison Strasse 55; 
poloha podle atlasu 37 A 1; spoje- 
ni — S-Bahn, stanice Berlin- 
Schdneweide, odtud tramvaji d. 
17 na zastdvku ..Edison Str.“ 
Funkamateur, Berlin, Bdlsche Strasse; 
poloha podle atlasu 40 A 1; spoje- 
ni — S-Bahn, stanice Berlin-Frie- 
drichshagen, odtud pddky nebo 
tramvaji d. 25, 84 asi 2 stanice, 
500 m od kfiJovatky Damm Miigel, 
Prodejna bez oznadeni, Berlin, Kasta- 
nienallee 87 (vedle dkoly ,,Wil- 
helm-Blankschule 1 ), poloha podle 
atlasu 23 A 1, spojeni — S-Bahn, 
stanice Berlin-Marx-Engels-Platz, 
odtud tramvaji d. 49 na stanici 
dkoly. 

Ot&6kom#ry 

a elektronick# zapalovdni 

Dostdvdme fadu dopisu od dtendfu, 
ie otddkomdry nepracuji vidy ve vo- 
zech s elektronickym zapalovdnim. Ne- 
zlobte se, ie na vade dotazy nebudeme 
jednotlivd odpovidat. Nemdme 
moznost tuto problematiku vyfedit, pro¬ 
to bychom uvitali pfispdvek na dand 
tdma. 

Kde si objednat 
desky s ploSnymi spoji 

Casto do redakce dostdvdme dopisy 
s dotazem na vyrobce desek s plodny- 
mi spoji, publikovanymi v AR. 

Desky, uvefejndnd od poloviny roku 
1987, vyrdbi podnik Sluiba radioama- 
tdrum, Lidickd 24, 703 00 Ostrava- 
-Vitkovice. 

Daldim dodavatelem desek je jedtd 
vyrobni druzstvo Pokrok, Kodickd 4, 
011 38 Zilina, kterd vyrdbi takd na 
zakdzku libovolnd desky podle doda- 
nych podkladu, tedy i ze starych AR. 

Redakce 





Obr. 1. Kompletni sestava Elektronik I v krabici 


Obr. 2. Zpusob upevhovani jednotlivych kostek 
na zdkladni desce 



Polytechnicka 

stavebnice 

ELEKTRONIK I 




Celkovy popis 

Stavebnici Elektronik vyr&bi druistvo 
Pokrok v ZilinC a v na§i obchodni sfti je 
prodSv&na za 330 KCs. Stavebnice ob¬ 
sahuje celkem 63 kostky (z nichi jedna 
je pr4zdn4) se stavebnimi elektronic- 
kymi prvky Ci ruznymi spoji. Tyto 
kostky se vktedaji do z£kladnf desky 
tak, ze se zasouvaji mezi vCIcovC 
vyCn&ky na t6to desce. Na boCnich 
stSn&ch kostek jsou kontaktni jazyCky, 
kterC po zasunuti kostek do z^kladni 
desky zajiSfuji pFisluCnci vodiv£ spoje- 
ni. 

Kompletni sestava v krabici Je patrn£ 
z obr. t, zpusob upevrtovAni kostek na 
Zetkladni desce pak z obr. 2. Na horni 
stCnC kaidC kostky je graficky zn£zor- 
nCna pFislu§n£ souC&stka Ci vodivC 
propojeni, takze sestaveny elektricky 
obvod je na vrchni st£n§ schCmaticky 
zn&zornCn a je i schopen funkce, jak 
vyplyv& z obr. 3. 

JednotlivC kostky obsahujf: tranzisto- 
ry, diody, rezistory, kondenz^tory, d&le 
rovnC, kFiienC a zalomenC spoje. Ne- 
chybi ani spinaC, tlaCitko, potenciome- 
try Ci z£rovky. K dispozici je t6i kostka 
s ladici civkou, potFebn£ pri stavbC 
rozhlasovCho pFijimaCe. DalSi kostky 
jsou opatFeny zdiFkami pro pFipojeni 


>-,#. w 
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Obr. 3. Sestaveny jednoduchy obvod 


zdroje, sluch£tka Ci antCny s uzem- 
nCnim. Zdroj tvori ploch£ baterie, kter& 
v§ak nenf souC^sti stavebnice. Staveb¬ 
nice obsahuje je§tS pFivodni kabely 
a sluch&tko. Podle vyrobce je urCena 
pro d§ti od Sesti let. 

Funkce zaftzeni 

Stavebnice je nespornC velice uCel- 
n£, nebot umoifiuje sestavit schCma- 
ticky obraz elektrickCho zapojeni, kterC 
je po sestaveni skuteCnC funkCni. Ve 
svCm principu vSak neni zdaleka nCCim 
novym, protoie jejim vzorem je jiz Ctvrt 
stoleti star^ stavebnice Braun-Lectron, 
kterA je ovCem FeSena komfortnCji. Jeji 
nejjednoduCCi sestava je na obr. 4. 
Kostky jsou jednoduCe poklcid£ny na 
z£kladni kovovou desku, kde drzi mag- 
neticky a tCz vz£jemn6 propojeni kos¬ 
tek je magnetickg. Jednoduch& sestava 
elektrickCho obvodu ze stavebnice 
Braun-Lectron je na obr. 5. 

Ze stavebnice Elektronik I jsem na 
zkouCku postavil nCkolik obvodu ze 
CtyFiceti pokusu, kterC obsahuje n£vod. 
Bohuzel v§ak nSktera zapojeni odmita- 
la pracovat. Abych mohl zjistit pFiCinu, 
musel jsem z nCkterych kostek sejmout 
viCko, jinak nebylo moino sestaveny 



Obr. 4. Sestava nejjednoduSSiho pro¬ 
vedeni stavebnice Braun-Lectron 


obvod promCFit. Pak jsem zjistil sku- 
teCnC trivieilni Zcivadu — nCkterC kostky 
nemCly vz&jemny kontakt. Proto jsem 
pro jistotu nejprve vSechny kostky 
zkontroloval a ty, jejichz kontaktni 
jazyCek byl zcela viditelnS ,,utopen“ 
pod povrchem pFisluSnC stCny, jsem 
opravil tak, ie jsem jaz^Cek vyhnul 
smCrem ven. PFitom jsem zjistil, ie 
kontaktni jazyCky velice m^lo pruii a ie 
se uvedena z6vada zrejmC muie proje- 
vovat CastCji. To je v§ak, obzvl£§t£ pro 
zaC^teCniky, velice nepFijemnC a vyrob¬ 
ce by mCl zajistit spolehlivCjCi vz4jemn6 
propojeni vhodn§j§im materi^lem pru- 
iicich jazyCku. 

Po napruieni jazyCku pracovala sta¬ 
vebnice zcela uspokojivS. Skoda jen, 
ie se vyrobce v kapitole n£vodu, 
pojedn£vajici o moinych z&vad&ch 
a jejich odstranfeni, o t6to nepFijemnC 
vlastnosti vubec nezmihuje. 

Vn§j§i provedeni a opravitelnost 

VnCjSi provedeni sice nedosahuje 
perfektnosti svCho nCmeckCho vzoru, 
je v§ak vyhovujici. Kostky Ize v pFipadC ^ 
nutnosti snadno otevFit pouhym odp6- pF 
Cenim kryciho viCka a tak Ize vymCnit r 



imm-i 


Obr. 5. Jednoduchy obvod ze stavebni¬ 
ce Braun-Lectron. JednotUvd kostky 
jsou drzeny magneticky a zdkiadni 
deska je soudasnS kostrou obvodu. 
Devitivoltovd baterie je umist&na 
v horni dvojitd kostce 
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Obr. 1. Detektor 
uniku plynu 




Obr. 3. Deska, osazenA technology SMD 





Obr. 2. Elektrolyticky zdroj vodfku 


DNY NOVE TECHNIKY 

elektronickdho vyzkumu 


Ve 25 pfedn&kdch a na vice n el 130 expondtech mdli letos prisluSnici 
naSi odbornd vefejnosti pFileiitost sezndmit se s nejnovdjSfmi vysledky, 
dosaiend vddecko-vyzkumnou zdkladnou deskoslovertskd eiektroniky. 


Pod patronaci zakladatele DNT, 
TESLA VUST, nynf \\l stdtniho podniku, 
predstavilo v Cervnu v Praze a Bratisla¬ 
va 51 organizaci resortu hutnictvl, stro- 
jfrenstvf a elektrotechniky, CSAV, SAV 
a vysokych Skol svd expondty, rozddle- 
nd do osmi skupin: elektrotechnickd 
souddstky a materially, spotfebni elekt- 
ronika, zdravotnickd technika, vypodet- 
ni a automatizainl technika, technolo¬ 
gies zaFizeni, mdFici a laboratorni 
technika, optoelektronika a konednd 
sd&lovacf technika. 

Nejpodetndji (33 expondty) byla za- 
stoupena mdFici a laboratorni technika. 
Byly vystavovdny pFistroje pro nejrQz- 
ndjSi uCely — k mdFeni, zdznamu 
a vyhodnocovdni elektrickych veliCin, 


k testovdni integrovanych obvodu, osa- 
zenych desek a daISfch elektronickych 
souddsti, mdFeni fyzikdlnfch velidin 
apod. Ruznorodost ndmdtu z tdto ob- 
lasti dokumentuji i obr. 1 a 2. Na prvnim 
z nich je opticky detektor uniku plynu, 
vyvinuty pracovniky Ostavu geologie 
a geotechniky CSAV. Lze jim ZjiSfovat 
napr. difuzi cizich plynu uhelnymi 
stdnami, kontrolovat tdsnost plynovodO 
a plynojemu, unik par apod. Na obr. 2 
je laboratorni elektrolyticky zdroj vy- 
soce Cistdho stladendho vodiku, vy- 
baveny reguladnim, ochrannym a kon- 
trolnim zarizenfm. Najde uplatndni 
u plynovych chromatografu, laborator- 
nich picek a v dalSich, pFevdind labora- 
tornich aplikacich. ReSitelem jsou 


souddstku, kterd by v prisluSnd kostce 
byla poSkozena. 

Z5v6r 

Stavebnice Elektronik I je (podle 
vyrobce) nejjednoduSSim provedenfm 
vyrdbdnd rady, tedy stavebnic Elektro¬ 
nik I. a 1 III. Cena stavebnice je, ve 
srovndni s cenami jinych vyrobku spo- 
tfebni eiektroniky na naSem trhu, prija- 
telnd. UspoFaddnf stavebnice, pFevzatd 
z principu Braun, je velmi udelnd, 
pFehlednd a pFedevSim ndzornd. Za- 
souvdni kostek do v^dndlku v zdkladni 
desce je sice oproti zpusobu, kter^ 
pouiivd Braun-Lectron pondkud ob- 
tiindjSi i pracndjSi, ale pokud vyrobce 
zlepSi pruinost propojovacich kontaktu 
— vyhovujici. 

Popisovand stavebnice je tedy 
v principu okopirovdna, byla vSak oko¬ 
pirovdna chytFe a tak jeji pFinos pro 
zaCinajici eiektroniky je skutednd pod- 
statny. — Hs— 




RDS je rozhlasovd druiicovd sluJba, 
do kterd patFi pochopitelnd i televizni 
vysildni z druiic. O tom se mluvi a piSe 
hodnd, na pFijem rozhlasovych poFadO 
se tak trochu zapomind. Jednim 
z duvodu je nezdareny zdpadondmec- 
ky TV Sat 1, ktery mdl podle pldnu 
vdnovat jeden cely televizni kandl po- 
kusndmu vysildni rozhlasovych poFadO 
(celkem Sestndct kandlu mdlo prejmout 
programy z VKV pdsem jednotlivych 
zemi NSR). 

V soudasnosti je moino pfijimat ve 
stFedni EvropS vice net dvacet rozhla¬ 
sovych poradu v obvyk!6 kvalitS VKV 
stanic. Pro pFijem je zapotFebi shod- 
n6ho vybaveni jako pro prijem televiz- 
niho vysfldni, tedy parabolickou ant6nu 
s vn6j§i jednotkou a vnitFni jednotku, 
vybavenou dodateCnymi obvody, 


umoznujicimi pFijem rozhlasov^ho vy- 
sil^ini. Rozhlasov6 poFady jsou namo- 
dulov^ny na pomocnych nosnych jako 
zvuk pro televizni prijem. 

T6m§F v§echny programy jsou k6do- 
v§ny tzv. systemem Wegener. Tento 
pom^rn# n^kladny druh prenosu je na 
pFijimaci strand za pFijatelnych ceno- 
vych podminek jen tdiko realizovatel- 
ny, a proto se pFi dekddovdni tento 
postup pouze simuluje. To muie vdst 
k tomu, te je horSi kvalita vysledndho 
zvuku. 

NejjednoduSSim pFijmem je jako ob- 
vykle pFipojeny televizor s vypnutou 
obrazovou SSsti. PFi pFipojeni stereo- 
fonniho zaFizeni k vnitFni jednotce dru- 
iicovdho pFijimaCe je ndkdy nutny 
pFedzesilovaC. 

Zatim je druSicovy rozhlas jen „od- 
padem“ druiicovd televize, v brzkd 
budoucnosti se to ale muSe zmdnit, 
zejmdna zavedenim Cislicovdho pFeno- 
su s kvalitou vysilSni a pFenosu jako na 
CD. Vorobei pFistroju maji jii pFisluSnd 
dekoddry pFipraveny a Sekaji jen na 
vdtSi zdjem. Ten by mohl nastat pFi 
vypuStdni druhd zdpadondmeckd dru- 
iice TV Sat 2, pokud se uskuteCni 














vbdebti pracovnici Ustavu fyzikglni c he¬ 
rn ie a polarografie J. Heyrovskgho 
CSAV. 

Na druhgm mist§ co do pobtu expo- 
n&tu (28) by! obor elektronickych sou- 
66stek a technologie. PFevaiovaly nov6 
typy 10, ale byly vystavov&ny i novg 
tranzistory a diody, pasivni soubgstky, 
desky osazenb technology povrchovg 
mont&2e II. stupnfi (obr. 3), konstrukbni 
a spojovaci soub&sti — kabely, konek- 
tory aj. Na obr. 4 je novy typ zapalova- 
cfho kabelu s polovodiCovym vliknitym 
j&drem, sloJenym z nbkolika tisic spe¬ 
cking upravenych sklenbnych vkken. 
Muze pracovat v rozmezi teplot —40 az 
+120 °C. fieSitelem jsou pracovnici ZSE 
VUKI Bratislava. 

Na obr. 5 a 6 jsou dva expongty, 
kterg budou bezpochyby zajimavb pro 
na§e bten£Fe. Je to prijimab BTV Color 
Lux 4428 s mikropobitabovym Fizenim; 
o jeho zgkladnich parametrech jii byla 
zminka v letoSnim AR-A 6 . 7 v refergtu 
o MVSZ Brno. Dal§i uk&zka potg§i 
pFiznivce prijmu TV z druiic. Dokumen- 
tuje pFechod do dal§i etapy — po 
vyFe§eni pFijimaciho systbmu se zajiS- 
tuje servisni vybaveni. Na obr. 6 je 
servisni tester mezifrekvence STM 01, 


vyvinuty pracovniky TESLA VOST a 
n. p. Kovoslu^ba; je urben pro operativ- 
ni nastavov&ni a kontrolu vngjbi 
a vnitFni jednotky pFijimaCe, k nastave- 
ni antbny a dalbich parametru zaFizeni 
u uiivatele. 

Velmi zajimavg byly expongty z ob- 
lasti zdravotnickb techniky, z nichz na 
prvnim mistg jednokan&lovg kochle£rni 
neuroprotbza pro neslybici. V urbitych 
pFipadech poruchy funkce sluchu Ize 
pomoci implantovanb neuroprotbzy (ve 
spojeni s Febovym mikroprocesorem 
v kapesnim provedeni) umo^nit nesly- 
bicimu nbhradni zvukovy vjem, ktery se 
sice z&sadng li§i od normbniho, muie 
vbak podstatng zlepbit 2ivot postiie- 
n6ho. ftebitelem jsou pracovnici Gstavu 
fyziologickych regulaci CSAV. 

Duleiitou pomuckou, umoZfiujici ne- 
slybicim komunikovat po telefonni siti, 
je pFidavnb zaFizeni k donrkcimu mik- 
ropobitabi, slouiici jako modem (s 
akustickou vazbou na telefonni pFistroj) 
pro pFenos psanbho textu. Modem si 
muiete prohlbdnout na 4. stranS ob£l- 
ky spolu s dalbimi exponbty z oblasti 
spotFebni elektroniky, vypobetni a au- 
tomatizabni techniky, optoelektroniky 
a technologickych zaFizeni. E 
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Obr. 4. Panel s ukcizkou novdho typu 
zapalovaclho kabelu 


Obr. 5. BTVP modernf koncepce Color Lux 4428 


Obr. 6. Servisni tester mezifrekvence 0,95 al 1,75 GHz 




Tab. 1. PFehled rozhlasovych poFadu vysilanych televiznimi druzicemi. 


DruSce 

poloha 

[=1 

P- 

program 

fee 

f 

[GHz] 

In 

[MHz] 

Astra 

19,2 v. 

V 

Sky Radio 

a 

11,318 

7,38 a 7,56 

ECS4 

13 v. 

h 

Cable One 

a 

11,175 

7,56 a 7,74 



V 

Radio Teen 

h/a 

11,140 

7,92 a 8,10 



V 

Voice of America 

a 

11,507 

7,02 a 7,20 



V 

BBC Woridservice 

a 

11,674 

7,38 a 7,56 



V 

Star Sat 

n 

11,507 

7,38 a 7,56 



V 

Radio Luxemburg 

n 

11,091 

7,02 a 7,20 

Intelsat VA-F11 

27,5 z. 

h 

BBC Woridservice 

a 

11,175 

7,02 a 7,20 

Intelsat VA-F15 

60 v. 

h 

Deutschland-Funk 

n 

11,010 

7,02 a 7,20 

Telecom 1 C 

5z. 

V 

Europe 1 

f 

12,522 

6,85 a 8,20 



V 

Aqua 

f 

12,606 

6,40 a 7,35 



V 

RTL 

f 

12,606 

6,85 a 8,20 



V 

AFP 

f 

12,606 

7,75 



V 

RFM 

f 

12,648 

7,75 a 8,65 



V 

Radio Monte Carlo 

f 

12,648 

6,85 a 8,20 

Telecom 1 A 

8z. 

V 

Nostalgie 

f 

12,732 

iislicove 



V 

Europe 2 

f 

12,732 

cislicove 



V 

Pacific 

f 

12,732 

cislicove 



V 

Sky Rock 

f 

12,732 

cislicove 



V 

FUN 

f 

12,732 

iisliccvS 



V 

NRJ 

f 

12,732 

bislicovg 



V 

KISS 

f 

12,732 

Cislicove 


pknovang vysikni bestnbcti bislicovych 
rozhlasovych programu v p£tbm tele- 
viznim kanblu. Na stejng pozici maji 
vysilat tak6 druiice TDF 2, TDF1 
a Olympus, kterg bude tedy mo2no 
pFijimat bez nutnosti natbbeni antbny. 

V tab. 1 jsou nejduleiitbjbi evropskg 
druSice, kterg Ize \\l dnes pFijimat 
a kmitobty pomocnych nosnych, na 
kterych jsou vysikny rozhlasovb pofa- 
dy. 

J. Hdjek 


Literatura 

Satelliten-Empfang: HOrfunk im Ab- 
seits. Funkschau 1989 b. 5, s. 52 al 53. 

Vysv&tlivky k tab. 1.: Ve sloupci poloha 
znamenb v. — vychodnb, z. — zbpadnb; 
ve sloupci p. — polarizace je h — hori- 
zontblni, v — vertikblni; ve sloupci Feb: 
a — anglicky, f — francouzsky, 
h — holandsky, n — nbmecky. 
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STEREOFONNI 
ZESILOVAC NF 


Ing. Vojtech Skrivan 



Popisovany zesilovac nepatri do kategorie dpidkovych zaftzeni, ale je 
urcen spise zadinajicim radioamaterum, predevdtm z fad mladeze. 

Puvodnim zamerem bylo zhotovit s minimalm'mi naklady dostatednd kvalit- 
ni a spolehlivy zesilovac s pfijatelnym vykonem. Cely zesilovac je navrzen 
modulove a jednotlive moduly jsou funkdnd samostatne, pficemz kazdy 
modul je do jistd miry variabilni. Pnpadnym zdjemcum je tak otevfena cesta 
jak ke konstrukci vlastni varianty, tak k moznosti obejit nedostatek soucastek 
na trhu. Naklady na stavbu by nemely pfekrodit 400 Kcs. 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 


ZesiidvaS nema vstup pro gramofon, ne- 
bof puvodni konstrukce byla urdena do re- 
kreadniho objektu k poslechu tuneru (z AR) 
s moznosti pripojit prenosny prehr£va£ 
(walkman). 


Zakladnf technicke udaje 

Vystupni vykon: 2x 3 W (2x 13 W) - 

viz text. 

Zkresleni pri plnem 

vykonu: 0,7 %. 

Kmitodtovy 

rozsah: 25 az 20 000 Hz. 

Vstupy: TUNER 160 mV, max. 

vstup. napdti 3 V, 
TAPE 160 mV. 

Rozsah 

regulace IdBj: hlasitosti 0 az 80, 
hloubek ±15, 

vySek ±15. 


Korekdni zesilovad je sestaven ze 
dvou obvodu MDA4290V. Tento obvod 
je novy typ monofonntho potenciometru, 
ktery vyzaduje minimalni podet vndjdich 
soudastek. Schema zapojeni korekdni- 
ho zesilovaCe je na obr. 1. 

Koncovy stupefi zesilovade je realizo- 
van integrovanymi obvody MBAS 10 pro 
vystupni vykon 2x 3 W (schema zapoje¬ 
ni je na obr. 2), nebo IO A2030D pro 
vystupni vykon 2x 13 W (schema zapo¬ 
jeni je na obr. 3). 

Jsem si vddom toho, ze provozni 
vlastnosti obvodu MBA810 nejsou nej- 
lepdi, ale cely ndvrh zesilovade vychdzi 
predevdim z pozadavku jednoduchosti; 
mimoto jsem bral ohled na dostupnost 
soudastek na trhu. 

Vystupni vykon verze s IO MBA810 je 
omezen na 3 W, jelikoz k chlazeni IO je 
vyuzito pouze mddene fdlie plodnych 
spoju. Vystupni vykon Ize zvdtdit az na 


7 W, pouzije-li se chladid o plose 16 cm 2 
na kazdy pdskovy vyvod, kterym je od- 
vadeno teplo z dipu, a zvy§i-li se napdje- 
ci napdti. Bez zmdny pouiiteho zdroje 
(pouze zvetdenim chladici plochy), Ize 
zvdtdit vykon na 5 W. 

Obvod indikace je ponekud netradidni 
koncepce. Snahou bylo obejit nedosta¬ 
tek IO A277D a sestavit indikdtor co 
nejlevneji s moznosti ruzneho nastaveni 
indikovanych urovni. Vzhledem k tomu, 
ze pouze maid 6ast zadinajicich amate- 
ru md moznost pfesne nastavit indikdtor 
podle mdficich pfistroju, splhuje takto 
konstruovany indikdtor pouze funkci in- 
formadni a je urfien spide pro atraktivndj- 
di vzhled phstroje. Je v podstate srovna- 
telny s tzv. ..magickym okem“ starych 
elektronkovych pfistroju. Jako zdkladni 
obvod je pouzit IO MH7405. Schema 
zapojeni indikdtoru vybuzeni je na obr. 4. 
Modul indikace je reden rovndz varia- 



Obr. 1. Schema zapojeni korekdniho zesilovade 


bilnd a v zdkladni verzi md zhruba tyto 
vlastnosti: indikace je linedmi a pokradu- 
je po celd deice stupnice v oblasti nejvi- 
ce pouzivaneho rozsahu hlasitosti (zhru¬ 
ba do 2 W). Pfi pfebuzeni indikatoru se 
trvale rozsviti vdechny diody bez jakych- 
koli funkdnich zmdn. 

Zdroj je postaven na dvou shodnych 
deskdch s vyuzitim integrovanych vyko- 




332 
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Obr. 2. Schema zapojeni vykonoveho zesilovade s IO MBA810 











2*A2030D 


4 *KA221 


2xGC507 


2*MH7AQ5 




Obr.3. Schema zapof^jvykonoveho zesilovade Obr. 4. Schema zapojeni indikdtoru. Diody D1 az D4 jsou type 

s IOA2030D GA201, D5 ai DIO LQ1802, Dll a D12 LQ1502, D13 az D16 

LQ1202 


novych stabilizator^ MA7815 a MA7805. 
Zb zdroje 15 V je napdjen koncovy stu¬ 
ped a predzesilovad, ze zdroje 5 V je 
napajen obvod indikace. Schema zapo¬ 
jeni zdroju je na obr. 5. 

Popis zapojeni 

V textu bude popisovdn pouze levy 
kandl; nebude-li uvedeno jinak, plati to¬ 
te* i o pravem kandle. Indexy souddstek 
leveho kanalu jsou lichd, pravdho sudd. 
Pro verzi koncoveho zesilovade s IO 
A2030D plati soudastky s indexem o sto 
vyddi. 

Vstupni signdl je veden pres prepinad 
vstupu Pfl na kladny pol kondenzatoru 
C L (bod 1 v obr. 1). Pro pripojeni prehrd- 
vade jsem pouzil kondenzdtory o kapaci- 
t§ 5 fiF (TE 984). Dale je vstupni signal 
priveden na vstup 101. 

Do ur6itd miry Ize zpracovani signalu 
v tomto IO ov'ivnit vndjdimi souddstka- 
mi.Kmitodet reguldtoru vydek Ize menit 
kondenzatorem C7 na vyvodu 15 101 
a kmitodet reguldtoru hloubek Ize menit 
kondenzdtory C3 a C9 na vyvodech 13 
a 12 101. Reguladni napdti na vyvodu 
reguldtoru hlasitosti (vyvod 5 101) je 
podle doporudeni vyrobce 0,5114*, na 
vyvodu regulatoru hloubek (vyvod 10 
lOI) 0,54* a na vyvodu 16 pro regulator 
vydek je 0,49 D cc . Maximalni napeti na 
vyvodech 5, 10 a 16 101 smi byt shodnd 
s napetim napajecim. Z 101 je signdl 
veden pres obvod fyziologicke regulace 
Cl5, Cl7, Cl9, R9, R11, R13, na vyvod 
5, tj. na vstup vykonoveho zesilovade 
bod 11 na obr. 2, popf. Illnaobr. 3. Na 
vyvodu 4 101 je pripojen prepinad Pr2 
prubehu charakteristiky (linearni/fyziolo- 
gicky). 

Modui koncoveho zesilovade s IO 
MBA810D(A)S Ize postavit ve dvou ver- 
zich na desce s plosnymi spoji (obr. 6). 
Prestoze o tomto obvodu bylo jiz mnoho 
publikovano, rad bych se o nem zminil 
predevsim s ohledem na zacinajici ama- 
tery. Zakladni verze je v podstate dopo- 


Obr. 5. Schema 
zapojeni 
zdroje 


* 


4x1W4002 MA 7815 



rudene katalogove zapojeni. V bode 17 
(obr. 6) pfipojime kondenzdtor C31 a re- 
zistor R27. Druhd vylepdena verze ma 
zpetnou vazbu, kterd koriguje prenoso- 
vou charakteristiku. V bode 9je pripojen 
rezistor R29, dale C39, R31 a paralelni 
kombinace C41 a R33 k bodu 15. Kon¬ 
denzdtor C31 a odpor R27 samozrejme 
odpadaji. 

V zakladni verzi je nutne na desce 
s plodnymi spoji vest dratovou propojku 
(viz obr. 2b, strana soudastek). Drdtova 
propojka vede od C27, C29, C37 k R31, 
C39, R29. Souddstky R31, C39, R23, 
R33, C41 budou vypusteny a namisto 
nich bude dlen C31 a R27 na zem. 
Kapacita C37 je zavisla na impedanci R z 
pouziteho reproduktoru (viz tab. 1). 


Tab. 1. 


Rz\Q\ 

Dolni mezrri f Hzl 

C37 mF 

8 

40 

0,5 

8 

20 

1 

4 

40 

1 


Urci se podle vztahu: 

p _ _1_ 

6,28 fR z 

Pouzil jsem reproduktor 8 Q (ARZ 488), 
coz neni samozrejme zavaznd. Konden¬ 
zdtory C35, C36 a C21 slou*i k filtraci ss 


napeti a zmendeni jejich kapacity ma vliv 
na stabilitu na nizkych kmitodtech. Kon¬ 
denzdtor C23 zvdtduje stabilitu na vyso- 
kych kmitodtech. Kondenzdtory C33 
a C29 je omezen horni mezni kmitodet 
a kapacita C29 je zavisld na odporu R23, 
kterym Ize ndit zisk zesilova6e. Vyrobce 
povoluje rozsah 15 az 150 Q (zisk od 
300 do 30) podle pravidla maly odpor 
- velke zesileni. Tento odpor ma vliv i na 
potlaceni „brumu“ zdroje. Pri malem 
odporu se zvetsi (az na -35 dB), se 
zvetdovanim klesa ai na -55 dB. Odpor 
R23 je nutno volit kompromisne, odpor 
56 Q neni kriticky. Se zmendujicim se 
C29 se zmensuje mezni kmitodet, pri- 
cemi plati vztah: 

0x3 = 5C^9- 

Rezistor R21 a kondenzdtor C27 zlepdu- 
ji prenos nejnizdich kmitoctu. 

Zesilovad s 10 A2030D md korekdni 
stuped shodny jako zesilovac 
s MBA810. Vykonovy stupen je osazen 
IO A2030D a je napajen ze spolecneho 
zdroje. Pomerem odporu R105/R107 je 
d4n zisk zesilovade. Pri zvetdovani R5 
se zvetsuje zisk a naopak. Pri vdtdim 
odporu R107 se zisk zmensuje a nao¬ 
pak. Odporem rezistoru R103 muzeme 
mdnit vstupni odpor. Rezistor R111 ma 
vliv na stabilitu zesilovade a zvetdovani 
jeho odporu muze vest k rozkmitani zesi¬ 
lovade na vysokych kmitodtech, zejme- w 
na pri indukdni zatezi. Rezistory R101, fe- 
R109senastavujenavystupupolovicni r 
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napeti: jejich odpor by se nemel lisit 
o vice nez o 1 %. Zvetsovam'm kapacity 
kondenzatoru Cl 01 se zvetsuje dolni 
mezni kmitodet. Totez plati i o Cl 03. 
Zmensovanim kapacity Cl05, Cl 07 se 
zhorsuje stabilita zesilovace na vyso- 
kych a nizkych kmitoctech. Kondenzator 
Cl 13 omezuje horni mezni kmitocet 
a zmensi-li se jeho kapacita, ma zesilo- 
vac sklon k oscilacim. Kondenzator 
C111 spoiu s R z (reproduktoru) urcuji 
dolni mezni kmitocet na vystupu zesilo- 
va6e. Zvetsovat jeho kapacitu nedopo- 
rucuji, nebof by se mohl 10 pri zapnuti 
znicit vlivem velkeho nabijeciho proudu 
Cl 11. V danem pripade je pouzdro vodi- 
ve spojeno s chladicem a chladic pripev- 
nen ke dnu vnitfniho hlinikoveho profilu. 
Kondenzator Cl 03 blokuje tzv. stredove 
napeti a zmenseni jeho kapacity se 
muze projevit sklonem k oscilacim. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 7. 

Oba kanaly obvodu indikace jsou na spo- 
lecne desce (obr. 8). Vstupni signal pro 
indikator se odebira z vystupu koncove- 
ho stupne (bod 15, popf. 115) a pres 
rezistor R51 (obr. 4) a kondenzator C51 
je pfiveden na diodu D3 a bazi tranzisto- 
ru T1. Pouzil jsem germaniovy tranzistor 
GC507, vyhovi vsak i dalSi z fady GC508 
az 518. Misto germaniovych tranzistoru 
Ize samozfejme pouzit i kterykoli kfemi- 
kovy tranzistor p-n-p rady KC307 az 309. 
Rovnez tak Ize misto diod GA201 pouzit 
kfemikove typy, napf. KA261 (262 az 
265). Trimrem R53 nastavime urovefi 
spinani tranzistoru T1, a to tak, aby bez 
vybuzeni (potenciometr hlasitosti stazen 
na nulu) nesvitila zadna dioda LED. Od- 
poiy R57 az R65 urduji nastaveni jednot- 
livych urovni indikatoru. Pouzite odpory 
davaji zhruba lineami prubeh a cel£ 
stupnice indikuje pfiblizne 2 W vystupni- 
ho vykonu. indikaci Ize nastavit zmenou 
odporu R57 az R65 podle vlastniho uva- 
zeni. Zmenou odporu se men! uroven 
pfeklopeni jednotlivych invertoru u obvo¬ 
du MH7405. Zvolene odpory dovoluji 
vyuzit cele stupnice v oblasti nejvice 
pouzivane hlasitosti. 

Pri navrhu zdroje jsem se snazil 
o moznost vyuzit jakehokoli prijatelneho 
transformatoru. Napajeni celeho zesilo¬ 
vace je nesymetricke, coz rra oproti 
symetrickemu napajeni prave tu vyhodu, 
ze postaci transformator pouze s jednim 
sekundamim vinutim. Pouzil jsem trans¬ 
formator SWN 668 02. Vyhovi v podstate 
jakykoli transformator se sekundamim 
napetim 17 az 30 V a vystupnim prou- 
dem celkove 1,5 A. Vyhodnejsi je pouzit 
transformator se dvema sekundamimi 
vinutimi o ruznem napeti, zvlaste pro 
napajeni zdroje 15 V, popf. 5 V, pridemz 
vinuti pro napajeni zdroje 15 V by melo 
dodavat proud 1 A a vinuti pro napajeni 
zdroje 5 V proud 0,5 A. Obe napeti jsou 
vyvedena na tzv. „sluzebni zasuvku" 
nebot se predpoklad£ i napajeni tuneru 
15 V a kapesniho prehravace, coz u vet- 
§iny pristroju teto tridy byva ze ctyr, popf. 
dvou tuzkovych clanku. Podle napajeni 
prehravace potom upravime vystupni 
napeti tak, ze bucf pouzijeme primo 5 V, 
nebo . jednoduchym zapojenim zdroje 
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Obr. 8. Deska X44 indikatoru a rozmist&ni soudastek 


podle obr. 9 upravime napeti 5 V na 3 V. 
Stridave napeti ze sekundarniho vinuti 
usmernuji diody D61 az D64 (D65 az 
D68), uspofadane v klasickem mustko- 
vem zapojeni. Dale je napeti filtrovano 
kondenzatorem C62 (Ize pouzit i paralelni 
zapojeni dvou kondenzatoru), pak je sta- 
bilizov^no na 107 (108) a pres konden- 
z^tor C64, resp. C63 je napeti privadeno 
na zesilovac (svorky 3 a 13 nebo 113, 
podle koncoveho stupnd) a dale na indi¬ 
kator (svorka 51). 


Seznam soucastek 


R1, R5, R18 
R7 

R9, RIO 
R11, R12 
R13, R14 
R15, R16 
R17, R18 
R* 

Cl. C2 
C3, C4 
C5, C6 
C7. C8 

C9. CIO, C15, 
C11,C12 




10 kQ/N, TP 280b 
10 kO, TR 212 
22 kQ, TR 212 
1 kQ, TR 212 
820 Q, TR 212 

4.7 kQ, TR 212 
50 kQ, TP 600 
30 Q, 1 W 
10nF, TE 984 

33 pF, TK 774, viz text 
IOuF, TE 984 

6.8 nF, TC 237, viz text 
C16100 nF, TK 783 

lOO^F, TE 984 


Cl7, Cl8 3,3 nF, TK 754 

Cl, C r viz text 

101, 102 MDA4290V 


Pfepinafi Isostat 2x1 sekce - zavisla aretace 
(PM) 


1 x 1 sekce - nezavisla aretace (Pr 2) 
sifovy spinac 


Koncovy zesilovad s MBA810 


R19, R20 

2,7 kQ, TR 212 

R21, R22 

100 Q, TR 212 

R23, R24, 

56 Q, TR 212, viz text 

R25, R26 

100 kQ, TR 212 

R27, R28 

2,2 Q, TR 212 

R29, R30 

390 Q, TR 212 

R31, R32 

1,8 kQ, TR 212, viz text 

R33, R34 

100 kQ, TR 212, viz text 

C21, C22 

2 uF, TE 004 

C25, C26 

500 uF, TE986, viz text 

C27, C28 


C35, C36 

100 uF. TE 984 

C29, C30 

470 pF, TK 774, viz text 

C31, C32 


C41. C42 

100 nF, TK 783 

C33, C34 

2,7 nF, TK 774, viz text 

C37, C38 

1 nF, TE 982 

C39, C40 

330 nF, TE 135, viz text 

103, 104 

MBA810DS 


KD137 


5 V 


270 




-. 22 ? * 


3V 


KZ%0 

Obr. 9. Uprava zdroje pro nap&ti 3 V 


Koncovy zesilovad s A2030D 


R101, R102 
R103, R104 

100 kQ, TR 212 

R109, R110 

100 kQ ± 1 %,TR 212 

R105, R106 

150 kQ, TR 212 

R107, R108 

4,7 kQ, TR 212 

R111,R112 

2,2 Q, TR 212 

Cl01, Cl02 

1 pF, TE 984 

Cl 03, C104 

2 pF, TE 984 

Cl05, Cl 06 

Cl 07, C108, 

100 nF, TF 009 

C113 az C116 

100 nF, TK 783 

C109/C110 

20 pF, TE 984 

C111, Cl 12 

2 mF. TE 984 

Cl21, C122 

2 jiF, TE 984 

D101 az D104 

KA221 

10103, 10104 

A2030D 

Obvod indikace 

RO 

R51, R52 

R67 az R77 

270 Q, TR 212 

R68 az R78 

270 Q, TR 212 

R55, R56 

47 Q, TR 212 

R57 az R62 

10 Q, TR 212, viz text 

R63 az R66 

15 Q, TR 212, viz text 

iR53, R54 

220 kQ, TP 012 

C51, C52 

10|iF, TE 002 

C53, C54 

20 (iF, TE 002 

T1, T2 

OC507 (508 az 518), KC 307 
az 309, viz text 

D1 az D4 

GA201 

(KA261 az 265), viz text 

D5 az DIO 

LQ1802, viz text 

Dll, D12 

LQ1502, viz text 

D13 az D16 

LQ1202, viz text 

DO 

LQ libovolna 

105, 106 

MH7405 

Zdroj 

C61, C62 

C63, C64 

1 mF. TE 986 

C67, C68 

100 nF, TK 783 

C65 

500 uF, TE 984 

C66 

100 nF. TF 008 

D61 az D64 

1N4002, viz text 

D65 az D68 

1N5403, viz text 

107 

MA7815 

108 

MA7805 

(Dokondeni pristS) 
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MIKROPROG A MIKROKONKURS 89/90 


— Po pr&zdnin&ch a po dovolene jste jiste vSichni plni 
nov6ho tvurCfho el6nu a je tedy ta prav& chvile k vyhl£Sen( 
daISfho rofcnfku na§ich soutSzf Mikroprog a Mikrokonkurs. 
Nebudou v nich tentokr&t v§t§( zm£ny, pravidla minul£ho 
rocmku se osvddCila a jeho vysledkem je n£kolik p£knych 
konstrukcl a ndkolik p£knych programu, pr£v£ asi tolik na 
kolik m£me misto na zelenych str£nk£ch AR a v jeho zelen£ 
roience. 

Zust6v£ ka2dop&dn6 c(l sout§2f — ztskat zajfmav£ 
pFfsp£vky do na§ich Casopisu, takov6, aby byly zdrojem 
uiitku, inspirace, pouSenl, a pom£haly pFimo i neprimo 
k rozSifenf vypoCetni techniky a jejlho vyu2(v&n(. 

Protoze chceme, aby n&§ Casopis u6il 6ten&Fe aktivnfmu 
a tvurtimu prlstupu k probl£mum, a ne jen bezmySlenkovi- 
t£mu kopirov£nf toho co nSkdo vymyslel, budeme st£le kl£st 
vice duraz na Fe§enf ne2 na jeho konkr£tnf realizaci. 
SamozFejm£ vyznam to m£ pouze tehdy, bude-li Fe§enl 
srozumiteln§ a jasn§ vysvdtleno. Neklademe proto z£dn& 
omezeni pokud jde o pou2fvan£ sou££stky, poCftaCe nebo 
programovaci jazyky, i kdy2 svuj prakticky dopad na 
vyuiitelnost pFIspSvku to m£ a muie k tomu byt i pFi 
hodnocem prihlizeno. 

Jde o prfspdvky do Casopisu a ten m£ pro tuto 
problematiku zatfm vyhrazeno pouze 8 stran. I to je tedy 
hledisko, z kter£ho musfme pFistupovat k vyb£ru a hodnoce- 
nf pr(sp§vku. Dlouh£ popisy, rozd£len£ na mnoho pokraCo- 
v£nf, jsou velmi nepraktick£ a neoblfben£. StejnS tak pFIliS 
dlouh£ programy nelze zverejftovat nejen vzhledem k nmstu, 
kter£ zaberou, ale i k nere£lnosti jejich ,,ru6mho" pFepisu do 
poiitaCe. Optim£lni rozsah pFispSvku je dv6 a t Ctyri tiskov£ 
strany, pro roCenku Ctyri at dvan£ct tiskovych stran. Pro vaSi 
orientaci — na jednu tiskovou stranu se vejde §est 
normalizovanych rukopisnych str£nek (30 F&dku po 60 
znac(ch), samozFejmS bez obr£zku. Prostor, ktery zaberou 
va§e obr£zky, fotografie, tabulky a vypisy programu snadno 
odhadnete srovn£nim s jii uveFejnSnymi pFisp§vky 
v kter£mkoli Cisle AR. S vypisy programu pracujeme jako 
s obr£zky, tj. otiskneme to, co n£m po§lete. Musi mit proto 
potrebnou kvalitu — kontrastni, £ern6, d£lku F£dek 32 at 40 
znaku. 

Zust£vame u osv£d£en£ho syst£mu predb§znych pFihl£- 
Sek, abyste zbyte£n£ nevynakl£dali mnoho 6asu na detailni 
zpracov&ni pFisp£vku, kter£ nemajt nad£ji na uverejnfenf. 
M^te-li tedy v umyslu pFihi&sit se do sout£ze Mikroprog 


nebo Mikrokonkurs, poSlete n&m co nejdrive pFedbfiinou 
pfihiaSku, obsahujfcf: 

1 ) nAzev prfsp$vku a strudny popis toho, co program nebo 
zarfzenf umf a v jak6m rozsahu (asi 15 f&dku), 

2 ) s jakym poditadem muie fungovat, u programu kolik 
pam&ti zabere, 

3 ) blokovb schema, pouiite soudAstky, pouiity programova¬ 
ci jazyk, 

4 ) pfedpoki&dany rozsah popisu a nAvodu k pouiitl 
(pribliinS v normalizovanych str&nk&ch, tj. 309 rddku x 60 
znaku), 

5 ) u programu rozsah vypisu (listingu) programu v ridclch 
o d£lce 32 at 40 znaku, 

6 ) predpokiidan6 mnoistvl obrizku — schdmat, vyvojovych 
diagramu, nAzornych obrdzku, fotografif — pribliin§ 
v tiskovych strandch. 

D6le uved’te: 

7) Jmdno, v§k, adresu pro korespondenci, telefon, 

8 ) zamSstncinl a zam&stnavatele. 

Tuto predbSJnou prihl£§ku n£m poSlete dvojmo (tj. 
s kopif) a s nadepsanou ob&lkou se zpStefinf adresou 
(nefrankovanou). Kopii pfedb§2n6 pfihteSky V£m vr£time do 
14 dnu po obdrzenf s naSim vyj£dFen(m, pFipomfnkami, 
poiadavky a podrobn6j§(mi instrukcemi k vyhotovenf sou- 
t§2niho prisp§vku. PredbSznou prihie§ku muiete poslat 
kdykoli, se zFetelem na to, abyste po na§em vyj^dFeni mfeli 
je§t§ tas pF(sp6vek zpracovat do definitivnf podoby 
a ,,stihnout“ jeho odesl£ni do uz^vSrky, ktere je op£t prvnf 
jarni den, tj. 

21. bfezna 1990 

Ob§ soutfeie budou vyhodnoceny tak, aby vysledky mohly 
byt zveFejnSny v AR-A 5. 8/1990. 

PFfspSvky zaFazene do kategorii A, B a C (,,zlate, stF(brn6 
a bronzov6 medaile“) budou odm§n6ny diplomy a finanfinf 
i^stkou, urCenou podle mno2stv( a kvality do§lych pFispSv- 
ku, a budou bShem n£s!edujicfch 12 mSsicu zveFejn^ny v AR 
nebo jeho pFfloze (a bS2n£ honoroveny). Na ceny bude 
rozdSleno 10 az 20 000 K5s. 

PFihl£Sky posflejte na adresu: 

Redakce Amat6rsk£ ridio 

Mikroprog/Mikrokonkurs 
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MIKROPROG - MIKROKONKURS 88/89 

Podle slibu v minul6m aisle uvctdfme charakteristiky odm6n§nych konstrukci 
v Mikroprogu a Mikrokonkursu 1988/89. VSechny odm6n§n6 pffsp§vky budou 
publikovany b§hem nasledujlclch 12 m6s(cu v AR nebo v roience Mikroelektro- 

nika. 


Skola hry na zobcovou fiatnu 

Ing. Pavel hrubar, BudiSovski 855, 749 01 Vitkov 

Rozs&hly graficky velmi p6kn§ zpracovany vyukovy pro¬ 
gram, jeho2 cNem je nauCit nejen oviadanl n&stroje, ale 
i Zciklady hudebnl teorie. U §kolou povinnych datl zajem 
o hranl s poCitacem zna6n§ prevysuje nad zajmem o cviieni 
na hudebnlm nastroji a o vyuku vubec. Tento program vznikl 
jako pokus, jak tyto rozdllna z&jmy sloudit. 

Graficky kreslici program GEK+, ZCF 
Jan VirlS, Leninova 268, 533 41 Liz nit Bohdaned 

RozliSovaci schopnost b§2nych zapisovaCu je podstatna 
v6t§(, nez rozli§enl na obrazovce po6lta5e. vatSina kresliclch 
programu pro ZX Spectrum v§ak proved! kresbu prlmo na 
obrazovku a nevytvarf zadny zaznam o vzniku kresby. Aby 
bylo mozno pine vyuzlt velkou rozli§ovacl schopnost 
zapisovate, je nutna, aby po6lta£ zaznamen£val kreslena 
objekty v tzv. vektorova forma do pamati. Vysledny 
vektorovy soubor Ize pak vykreslit s maximainl moznou 
presnostl. K tomu slouif tyto programy. 

Sifovd analyza pro hospodafskou praxi 
Ing. Petr Lanfk, 739 46 Hukvaldy 163 
Jirl Mata, Dolnl Sklenov, 739 46 Hukvaldy 

Mezi metody, umozfiujfcf vyrazn§ zkvalitnit rlzenl hospo- 
darska 6innosti a v§ech procesu vubec patrl tzv. slfova 
analyza. PrestoSe jde o metodu relativna starou, pracnost 
vypo6tu byla patrnS v minulosti prICinou jejlho maiaho 
vyu2lv6m. Tento soubor programu ma byt malym prfspSv- 
kem k uplatndnf metod slfova analyzy v hospodarska praxi 
a napomoci v§em pracovnlkum, kterl v ramci prestavby 
hledajl uCinnajgl metody rlzenl slozitych procesu a projektu. 
zakladnl verze programu je naps^na pro mikropoCItaa ZX 
Spectrum a umoZfiuje fe§it zakladnl ulohu, kdy vstupnl 
hodnoty zlskame z predem sestaven6ho sifov6ho grafu 
projektu. 

Expertik 

Ing. Jirl Mitlohner, Zahradnf 228, 285 06 Sizava 

Program umo^huje vytvoht jednoducha vyukov6 nebo 
diagnosticka expertnl systemy, predvadl a u£l zakladnl 
Sinnosti s databazovymi systamy, seznamuje s problemati- 
kou tvorby jednoducha baze znalostl a demonstruje vyuzitf 
programovacfho jazyka LOGO v oblasti pr£ce se seznamy. 

Minimalizace logicka funkce (BAJT) 

Zbynik Calaba, Krouzova 3039, 143 00 Praha 4 

Zpracov&v& logickou funkci nejvySe osmi promSnnych. Je 
vyuzitelny pro ncivrhy kombinaCnlch obvodu. Hlavnl pro¬ 
gram pin! funkci editoru tabulek (vytvarenl, opravy, ucho- 
vavanl tabulek na kazeta, jejich zp§tn6 Ctenl a tisk). Logicka 
funkce se popisuje tabulkou. Podprogram zajistl rychlou 
minimalizaci logicka funkce s vystupem ve tvaru ,,souCet 
soucinu", prlpadne „negace souctu soucinu". 

Osciloskop ze ZX Spectrum 

Jindrich Vlderisky, Lamad — Podhij 55, 841 03 Bratislava 
Program umoZfiuje vyuzlvat ZX Spectrum jako prakticky 
pam§fovy osciloskop pro jednorazova i periodicka daje. 
Umozhuje i nejruznajSI cejchovanl a marenl snlmanaho 
sign£lu. 

Shell Sort Generator 

Ing. Pavel Srubar, BudisovskA 855, 749 01 Vitkov 
Je to n^stroj pro usnadnSnf tvorby uzivatelskych progra¬ 
mu, kter6 vyiaduji tndfenf. Generator s£m netrfdf, ale 
produkuje trldici rutinu ve strojovdm k6du, ,,§itou na miru“ 
fe§en6mu probl^mu. Rutina umf tri'dit nejen podle obvyklych 
znakovych klfCu, ale i podle fifsel typu integer, short integer, 
byte, word a real a neexistuje pritom omezeni co do poctu 
a d6lky kl(6u. Spolupr^ce rutiny s uzivatelskym programem 
v BASICu je velmi snadn6. 

ftizeni soufadnicov6ho zapisovade deskou JPR-1 
Vladimir Julius, Sokolovski 123, 323 16 Plzerj 
Technick^ a programov^ re§eni ovl£d£nf krokovych 
motorku a pera souradnicov6ho zapisovaie (plotteru) 
standardnl konstrukce. Je pouzita z^kladnl deska mikropo- 
6ita6e JPR-1. Programove vybavenf umozhuje v§echny 
potrebn6 funkce plotteru. 
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Vystup ZX Spectra v jemn6 grafice na tiskdrnu 

RNDr. Ivan Horsik, Jezkova 3, 130 00 Praha 3 

Provedeme-li ,,hardcopy“ obrazovky ZX Spectra tak, ze 
jeden pixel obrazovky odpovld& jednomu uderu jehlidky, 
obdrzlme miniaturnl obr^zek 6x9 cm. Pri zv6t§enf obr^zku 
jakymkoli zpusobem vynikne vidy ,,hrubost“ zobrazenf. 
Tento program umozhuje pracovat ve Spectru s grafikou, 
kde je vyuzito pln6 rozliiovaci schopnosti tisk^rny. 

Rozvrh 

Michal Bliha, Celakovskdho 1132/7, 434 01 Most 

Program je schopen sestavit rozvrh pro §koly z£kladmho 
a strednlho stupn§. Pracuje s daty, kter6 obsahujf jm6no 
uiitele, k ndmu odpovldajici predmdt a po6et hodin 
predmfetu v tydnu. Je mo2no oznaCit uditele, ktery neufcl 
v§echny dny v tydnu a urfiit, kter6 dny u6i. Data Ize opravovat 
a uchov&vat na kazetd. Po vytvorenf rozvrhu jej Ize ru£n§ 
doplnit o vedlejSf predm6ty. V§e je automaticky kontrolo- 
v^no, vyb6r je uskuteihov^n pomocf §ipky a je velmi 
pristupny uzivateli. 

Simulator pam§ti EPROM 2716-2732 

Ing. Martin Sily, Okrajovi 45, 736 01 Havlrov 
Zarlzeni, obsahujfcf pamSf RAM 6116, do kter6 Ize 
z libovoln6ho obsluzn6ho poCftaCe zapsat poZadovany 
obsah. Pot6 se zarfzenf propoji s patici pamSti EPROM 
(misto t6to pam6ti) v ,,lad§n6m“ pristroji, ktery k n6mu 
pristupuje jako k pam6ti EPROM. Zafizenf obsahuje jednoci- 
povy mikropoCftad 8748, je nap^jeno pres objfmku nebo 
samostatnym kablikem. S obsluinym poCItaCem se propoju- 
je tremi vodidi pres RS232 nebo na urovni TTL. Pfenosova 
ryehlost je 1200 nebo 9600 Bd. 

Simulator a program£tor EPROM 
Ing. Vojt&ch Ludl, Dvorikova 344, 397 01 Plsek 

Komplex technickdho a programov6ho vybaveni pro pr4ci 
s pamdtmi EPROM 2 kB. Slouzi pfi tvorb§ a ladSnl programO 
i pro zkouSenf a testovani hotovych konstrukci s pamdtmi 
typu 2716. Zakladnfmi castmi jsou deska simuiatoru, deska 
programatoru, mikropoeftae ZX Spectrum s interfejsem 
s 8255A a programova vybaveni. To umozfiuje: nulovat 
pam6f dat, vyplnit pamSf samymi FF, zadavat data pro 
simulaci EPROM pomocl jednoduchdho editoru, zobrazit 
obsah pamati, ulozit data na kazetu, nahrat data z kazety, 
vytisknout data na tiskarna, testovat EPROM na vymazanl, 
porovnat data v EPROM s daty v pam§ti dat, naprogramovat 
EPROM daty z pamati dat, zkoplrovat data z EPROM do 
pamati dat, spustit simulaci s kontrolou spravnosti obsahu 
RAM. Jsou pouzity pamati 2114 a baina TTL obvody. 

Zobrazovaci jednotka pro sbarnici ® STD 

Ing. Stanislav Pechal, Tylova 1996, 755 61 Roznov p. R. 

Jednoducha zobrazovaci jednotka s aastednou kompatibi- 
litou zobrazenl se ZX Spectrum, pouzitelna k MIKRO-AR 
a jinym poCItaCum, ve verzi alfa numericka s pamatmi 2114, 
ve verzi graficka s pamatmi 6264. Obsahuje 26 integrova- 
nych obvodu a pfipojuje se k baznamu televizoru. 

Tester 10 

David Hart, Fudlkova 401, 256 01 BeneSov 

Doplnak k poCItaCi, ktery uml otestovat vSechny logicka 
10, dekodary, klopna obvody, multiplexery a naktera iltade 
v pouzdrech DIL14 a DILI6. Pripojuje se pres programova- 
telny obvod 8255, program je naps£n pro pocltafi ZX 
Spectrum v BASICu s kratkym programem ve strojovam 
k6du. 

Univerzdlna doska I/O pre IBM PC/XT/AT 

Ing. Juraj Kasanicky, Steinerova 6, 040 11 KoSice 

Univerzainl deska vstupu a vystupu pro pripojovanl 
nestandardnlch zarlzeni k pocItaCum typu IBM PC. Ne- 
narodna zapojenl, pouzlvajlcl znama a dostupna obvody 
8255 a 8251, umozfiuje i na urovni vySSIch jazyku jednoduSe 
pripojovat zarlzeni s paralelnlm nebo sdriovym interfejsem. 
Deska se umisfuje do volna pozice sbarnice IBM PC a jejl 
adresa se nastavuje pomocl PROM 74188. 

Aadi& pruinych diskov s 18272 

Ing. Jozef Petrik, DineSova 21, 040 11 KoSice 

Konstrukce (na desce s plo§nymi spoji) a popis pripojenl 
a oviadanl radiCe pruznych disku s obvodem 18272 
k mikropo6lta6i Sharp MZ800. Postup pri implementaci 
operaCnlho systamu CP/M na tento poclta5. 


JEDNODUCHY 

CISLICOVO - ANALOGOVY PREVODNIK 


Napriek pomerne fahkej dostupnosti zaklad- 
nych suciastok i moznosti jednoduchej konstruk- 
cie ostava cislicovo-analogovy (C/A) prevodnik 
este stale ,,zabudnutym“ doplnkom k mikropoci- 
tacom. Popisovana konstrukcia umozhuje na za- 
klade doporucenych zapojeni hlavnych obvodov 
generaciu analogovych signalov, ktore sluzia naj- 
ma pre rozsirenie zvukovych moznosti mikropo¬ 
citaca. 

Zakladna schema je na obr. 1, obrazec plos- 
nych spojov na obr. 2 a 3. Nakofko sa jedna 
o doporucene zapojenie osembitoveho prevodnika 
MDAC08 s analogovym prevodom v rozsahu 0 az 
10 V, nepotrebuje d’alsi komentar. Analogicky to 
plati i o zapojeni s 10 typu MBA810DAS, s vystu- 
pom na reproduktor, ktory je spolu s plosnymi 
spojmi sucasfou autoreproduktorovej skrinky 
(obr. 3). Prepojenie s mikropocitacom je realizo- 
vane 12zilovym plochym kablom, ukoncenym ko- 
nektorom FRB (2x10) pre prepojenie s uprave- 
nym interfejsom podfa AR A6/85 mikropocitaca 
ZX Spectrum alebo paralelnym vystupom GPIO 
mikropocitaca PMD-85. 

Okrem rozsirenia zvukovych moznosti mikro¬ 
pocitaca sa moze uvedene zapojenie pouzif 
napr. i pre meranie rovnosmerneho napatia 
(v spojeni s vhodnym komparatorom a jeho moni- 
torovanym vystupom) alebo ako vystup pre X-Y 
zapisovac. 




Ing. V. Racansky 
Nabrezna 14, 851 01 Bratislava 


Zoznam suciastok 


101 

MDAC08 EP apod. 

102 

MAA741 

103 

MBA810DAS 

D1 

KZZ74 

R1, R4 

4,7 kQ 

R2 

22 kQ 

R3 

10 kQ 

R5 

220 Q 

R6 

1 MQ 

R7 

100 Q 

R8 

100 kQ 

R9 

68 Q 

RIO 

2,2 Q 

Cl 

680 pF, TK 

C2, C8 

100 nF, TK 

C3, C4, C7 

100 uF/IOV, TF (TE) 

C5 

2,2 nF, TK 

C6 

560 pF, TK 

C9, CIO 

500 j.iF/10 V, TF 

PI 

100 kQ/G 

Rl 

l 

autoreproduktor 4 Q 
(8 Q) 

-1 







Obr. 1. Schema zapojeni a prevodnika C/A 
k mikropocitacu 


(Zapojenie prevodnika je vyu2itel’ne i pre hla- 
sovy vystup osobneho pocitaca PC XT/AT, da 
sa pripojit’ ako zasuvna doska na sbernicu po- 
Citaca alebo na jeho paralelny post. V pripade 
zAujmu poskytnu blizSie udaje - pozn. autora). 


r 

v 


Paralelni rozhram 
pro Sharp MZ-821 


J 


Pro ridici a vyvojove aplikace tohoto pocitace 
vyvstala nutnost zhotovit jednotku pro styk s oko- 
lim, nebof v navodu k pouziti je zminka pouze 
o seriovem rozhrani RS-232C, ktere pro vetsinu 
aplikaci nevyhovuje. 

Navrzene rozhrani je paralelni s 48 programo- 
ve rizenymi vstupy/vystupy. Jeho zakladem jsou 
dva obvody PPIMHB8255A s branami PA posile- 
nymi budici sbernic MH3216 a logika pro vyber 
techto obvodu. Schema zapojeni je na obr. 1. 
Invertory 107 a ctyrvstupova hradla 108 zabezpe- 
cuji spolu s adresovym vodicem A7 a ridicim 
signalem 1URQ spravnou funkci cteciho a zapiso- 
veho signalu RD a WR. Adresovy bit A7 blokuje 
komunikaci s obvody PPI pro adresy 80H az FFH. 
ktere jsou vyhrazeny profesionalnim periferiim. 
Vyber obvodu 101 zajistuje adresovy bit A3, 
obvod 102 je identifikovan bitem A2. Z tohoto 
popisu vyplyva, ze adresa ridiciho registru 101 je 
77H a adresy bran PC, PB, PA jsou 76H, 75H, 
74H. Adresa ridiciho registru 102 je 7BH a adresy 
bran PC, PB, PA jsou 7AH, 79H, 78H. 


Obr. 2. Obrazce plosnych spojov dosticek X512 Obr. 3. Rozlozenie suciastok na doskach prevod- 
a X513 nika (POZOR! Pohl'adje vynimocnd zo strany spojov) 
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Brany PA obvodu 101 a 102 jsou posileny 
budici 103, !04,105,106, ktere spina ji pro udy do 
50 mA. Budice ovladajt signaly C5T a CS2 tak, ze 
pri urovni H jsou vystupy B ve vysokoimpe- 
dancnim stavu a pri urovni L je otevfena cesta 
z I do B. Brany PC a PB jsou propojeny primo na 
perifernt konektor. Oba obvody PPI mohou praco- 
vat ve vsech vyrobcem stanovenych rezimech, 
krome bran PA, ktere vzhledem ke sve vykonnosti 
maji zastavat funkci vystupu. Ponevadz neni zna- 
ma proudova zatizitelnost napajeciho zdroje po¬ 
citace, jsou propojeny pouze spolecne vodice 
GND pocitace a GND1 autonomniho napajeciho 
zdroje rozhrani. Konektorove spicky 1 a 2 (+5 V) 
vystupniho konektoru pocitace zustavaji volne. 

Obvody 101 a 102 jsou resetovany automaticky 
pri zapnuti autonomniho napajeciho zdroje hrad- 
lem 1010 nebo signalem RESET z pocitace. 
Uzivateii jsou k dispozici jeste signaly 1NT a BUSrj) 
rovnez vyvedene na perifernt konektor. 

Spoluprace s rozhranim spociva v nastaveni 
pracovniho rezimu obvodu PPI, ktere se realizuje 
instrukci POKE nebo USR. Tyto instrukce obsa- 
huji inicializacni program: 

MVI A; viozeni ridiciho slova do stradace 

CW 

OUT; zapis ridiciho slova do ridiciho registru 
obvodu PPI 

CWR 

Komunikace s periferiemi probiha ve strojovem ja- 
zyce, je-ii pozadovana maximalni rychlost posloup- 
nosti cteni nebo zapisu dat. Pokud tomu tak neni, 
staci pouzit instrukci INP @ a OUT @ v BASICU. 

Pri tvorbe techto programu je tfeba brat ohled na 
nezamennost adresoveho prostoru jazyka BASIC 
s adresovym prostorem strojoveho jazyka a pouzi- 
vat instrukci LIMIT. 

Plosny spoj urceny pro kartu tohoto rozhrani 
ma mit vzhledem k vysce mezery primeho vy¬ 
stupniho konektoru pocitace tlousfku 1 mm. Roz- 
mery karty jsou na obr. 2. Roztec kontaktu vy¬ 
stupniho konektoru se pfenese na rozmerove 
opracovany plosny spoj nekolikanasobnym zasu- 
nutim do tohoto konektoru. 
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Obr. 2. Rozmery desky paralelniho rozhrani 


Pripojenim paralelniho rozhrani k pocitaci 
SHARP MZ-821 vznikne vykonny system s dob- 
rou grafikou, vhodny pro libovolne aplikace v obo- 
ru elektroniky. 


Miloslav Danek 


340 



7/6 7404 7420 


7/4 7400 

Obr. 1. Zapojeni paralelniho rozhrani pro MZ-821 
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PRIPOJENIE TLACIARNE K6313 

K MIKROPOCiTfltU 


Ing. Miroslav Ondruska 


J 


V sucasnosti sa na mnohych pracoviskach 
vyskytuju tlaciarne od firmy Robotron. Obchodne 
organizacie vsak nie vzdy dodaju podklady na ich 
pripojenie. Prispevok popisuje pripojenie tlaciar¬ 
ne K6313 vybavenej interfejsom IFSP. 


SO -1 i l : i \ 

-\^\ j 

data - 


Obr. 1. Priebeh riadiacich signalov 


Priebeh riadiacich signalov mikropocitaca pri 
prenose dat znazortiuje obr. 1. Ako je vidief 
z obrazku, ide o asynchronny prenos so vzajom- 
nym blokovanim riadiacich signalov [1], Taketo 
riadenie vylucuje ak stratu, tak aj, dvojnasobne 
prevzatie dat. Tlaciaren po pripojeni na sief je 
v stave REMOTE a moze komunikovaf s pocita- 
com. V case, ked’ je SC=0, moze prejst’ po 
zatlacem tlacitka ON/OFF LINE do rezimu LO¬ 
CAL a je mozne rucne ovladat' posun papiera 
dopredu, dozadu alebo strankovat’. Do rezimu 
REMOTE sa dostane opatovnym stlacenim ON/ 
OFF LINE. Vyznam pouzitych signalov je nasle- 
doyny: 

AO - tlaciaren pripravena k prijatiu dat, 

SO - mikropocitac pripraveny k prenosu dat, 

AC - potvrdzujuci signal tlaciarne, 

5C - signal platnosti dat mikropocitaca. 


Tabufka c. 1. Prepojenie tlaciarne K613 a mikro¬ 
pocitaca SAPI-1 


signal konektor 

K6313 

doska JPR-1 
konektor X3 

poznamka 

Z 

A1, 4, 5. 10. 

11.12 

21 

signalova zem 

S 

Cl, 5 

A13 

11 

mechanicka zem 

DO 

B5 

24 

datove vodice 

D1 

B6 

26 

P1-OUTO az 7 

D2 

B7 

27 


D3 

B8 

29 


D4 

B9 

23 


D5 

BIO 

28 


D6 

B11 

30 


D7 

B12 

25 


AO 

B13 

14 

P2-IN3 

AU 

B3 

12 

P2-IN2 

SO 

B4 

5 

P2-0UT1 

SC 

B2 

3 

P2-OUTO 


Tlaciaren bola pripojena k mikropocitacu SAPI-1 
1 na konektor X3 dosky JPR-1 2. Priradenie 
vyuzitych signalov 39vyvodovemu konektoru tla¬ 
ciarne a vzajomne prepojenie s konektorom X3 
popisuje tabul'ka 1 . Programovy ovladac je uve- 
deny v tabul'ke 2. Predpoklada pritomnosf vy- 
stupneho portu dat PI na adrese 2800H a vstup- 
no-vystupneho portu riadiacich signalov P2 na 















Tab. 2. Programovy ovladac tlaciarne 


► 


adrese 2C04H. Data prenasane na tlaciaren mu- 
sia byf pripravene v registri C. Podprogram je 
v premiestniternom tvare a tak je potrebne pred 
jeho konecnym umiestnenim do pamate zadaf 
pociatocnu adresu, z nej sa potom odvodia sprav- 
ne adresy v instrukciach skokov. 

Dalej su popisane dva sposoby zabudovania 
programoveho ovladaca do monitora V4.0. V pri- 
pade trvaleho pripojenia tlaciarne K6313 k mikro- 
pocitacu je vyhodne povodny ovladac, ktory je 
urceny pre obsluhu tlaciarne C2111, prepisat’ 
novym. Obe rutiny maju rovnaku dlzku 26 bajtov 
a tak pri ich zamene nevznikaju ziadne fazkosti. 
Ovladac je ulozeny v EPROM od adresy 7B9H, 
Dalsia moznosf, vhodna pre tych, co nechcu 
menit’ monitor alebo budu v buducnosti pracovat' 
aj s C2111, je umiestnif ovladac na vofne miesto 
do operacnej pamate pocitaca a volat' prislusne 
definujuce a nastavujuce podprogramy z uziva- 
tefskeho programu. Tieto zabezpecia pripojenie 
ovladaca k monitoru. Tabul’ka 3 ukazuje, ako 
moze vyzerat’ podprogram, ktory vola tieto sluz- 
by. Pri ulozeni do pamate sa za symbol K6313 
musi dosadit’ pociatocna adresa programoveho 
ovladaca. 


Literatura 

WDIabola, F., Stary, J.:Systemy s mikroproceso- 
ry a prenos dat. NADAS, Praha 1986. 

[2] Uzivatelska dokumentace souboru SAPI-1. 
Zakladni pocitacova sestava ZPS-2, TESLA 
ELTOS. 


Tab. 3. Podprogram na definovanie a pripojenie 
vystupnej periferie 


► 





1 






2 


; * HANDLER K6313 

* 




3 


; **♦>*<♦ >4of<4= ***** 




4 


; VSTUP 

: C 





5 


; MENI: 

PSM 


2800 



7 

PI 

EQU 

2800H 

VVST. PORT PRE DATA 

2C04 



8 

P2 

EQU 

2C04H 

VSTUPNO-VVST. PORT RI ADIAC. 




9 




SIGNALOV:A0-IN3:AC-IN2 




10 




S0-OUT1 SC-OUT0 




11 








12 


CSEG 



0000 

E5 


13 

K6313. 

PUSH 

H 


0001 

21042C 


14 


LX I 

H, P2 


0004 

7E 


15 

RC1R00 

MOV 

A, M 

AC=1, A@=0? 

0005 

E60C 


16 


AN I 

1100B 

MASKA 

0007 

8D 


17 


CMP 

L 


0008 

C20400 

C 

18 


JNZ 

AC1A00 


0008 

79 


19 


MOV 

fi, C 

; DATA 

000C 

2F 


20 


CMR 



000D 

320028 


21 


STR 

PI 


0010 

3601 


22 


MV I 

M, 1 

> SC=1, S0=0 

0012 

7E 


23 

RC1 : 

MOV 

A, M 

; AC=0 "' 

0013 

R5 


24 


ANfi 

L 


0014 

C21200 

c 

25 


JNZ 

AC1 


0017 

77 


26 


MOV 

M, H 

; SC=0, S0=0 

0018 

El 


27 


POP 

H 


0019 

C9 


28 


RET 






29 








30 


END 



LOC 

OBJ 


LINE 


SOURCE 

STATEMENT 





1 

; if****************.***********************:***;****:*'.********* 




2 

;* PRIPOJENIE 

UZIVATELSKEJ TLACIARNE/SAPI-l/MONITOR V4. 0 * 




3 





4 




; SLUZBV MONITORA V4. 0 

011E 



5 

IODEF 

EQU 

11EH 

; DEFINOVANIE UZIVATELSKEJ PERIFERIE 

0115 



6 

IOCHK 

EQU 

115H 

; SPRISTUPNENIE IOBVTIJ 

0118 



7 

IOSET 

EQU 

11SH 

; DOSADENIE NOVEJ HODNOTR IOBVTU 




8 


EXTRN 

K6313 

; POCIATOCNA ADR. OBSLUZNEHO 




9 




. PROGRAMU TLACIARNE 




10 








11 


CSEG 



0000 

0E06 


12 

INICIR 

MV I 

C, 6 

; DEFINICIA TLACIARNE 

0002 

110000 

E 

13 


LX I 

D,K6313 


0005 

CD1E01 


14 


CALL 

IODEF 





15 





0008 

CD1501 


16 


CALL 

IOCHK 

; ZMENA IOBVTU 

0008 

E63F 


17 


AN I 

00111111B i MASKA 

000D 

F6C0 


18 


OR I 

110000008 i NOVA HODNOTR 

000F 

4F 


19 


MOV 

C, A 


0010 

CD1801 


20 


CALL 

IOSET 


0013 

09 


21 


RET 






22 


END 




TELETEXT POMOCI 

mikropoCitaCe 

Ing. L. Pribyl 




Pres mimor&dnou p65i vSnovanou pri- 

pravS 6tenku v priloze AR Mikroelektronika 

1989 se vloudilo nSkolik chyb, na kter§ 

chceme timto upozornit. 

V popisu ..Adapter pro pftjem teletextu": 

— kapacita kondenz&oru Cl’ mQ2e byt 
100 nF (podle rozpisky) nebo 68 nF (po- 
dle scltematu), 

— sptevne qznadeni vyvodu u 104 a 1021 je 
Q-13,0 — 4, 

— kondenz&or, pripojeny mezi rezistory 
R18 a R19, rrte byt oznafien Cl 1, 

— spr£vn£ kapacita kondenz^toru C24 je 
470 pF, 

— vyvody 11 1011, 6 1012, 3 109 a 2,3 1080 
majl byt propojeny, 

— LED dioda ve zdroji nrte byt oznafiena 
D106, 

— jako obr. 3 bylo puvodnS oznaCeno 
schema zapojenl zdroje, ktete je nyni 
v levem dolnim rohu obr. 2, 

— spr£vn6 typov6 oznaCenf v rozpisce 
uveden^ho konektoru K2 je TY5133011; 
pres tento konektor je adapter pripojen 
k mikropofcitafci, 

— 109/5 nte byt oznaCen 74ALS00, 

— prub§h sign^lu STB1 na obr. 5 platf 
presn§ v pripadS, ze je odebiten 
z vyvodu 4 109, 

— v komenteri k programu na str. 7 nte byt 
misto pio port b spr£vn§ pio port c. 

V Ctenku „Teletext — popis.. 

— na obr. 11 nrte prvnl bit udaje o 5asov6m 
rozdflu v6hu 2" 1 , 


Priklad zobrazeni 
prikazu a infor- 
maci pri ovladani 
programu ^ 

Zobrazeni testova- 
ci strany pri sprav- 
nem a nepresnem 
nastaveni hodin 





Firmy z Fr anc i «• a NSR s«- toueiou nodlt le-fc 
ia hot«la m Hanoj j.. 
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iw 
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— na obr. 13 je spr£vny k6d alfanumerick^ 
i grafick6 mezery 00000100. 

Pri realizaci daISfch kusu adapteru bylo 
zji§teno, ze je vhodn6 pri ozivov^ni provost 
upravu zapojeni popsanou v druh6m od- 
stavci na str. 7 Rodenky. Po nastaveni se 
zapojeni uvede do puvodniho stavu. 
V n§kterych prfpadech bylo d^ile nutn6 
zv§t§it kapacitu kondenz^toru C48 na 27 ai 
33 nF. 

Pro pripojeni adapteru k mikropoCitafii 
Sharp MZ-800 je mozn6 pouzit interfejs 
s obvodem 8255A, ktery je adresov£n podle 
ncisledujici tabulky (pro program TELE¬ 
TEXT v. 1.2 pro Sharp MZ-800, dod£vany 
602. ZO Svazarmu Praha): 



hex. 

dek. 

ridici registr CWR 

A3 

163 

kan^l A 

AO 

160 

kan£l B 

AI 

161 

kan^l C 

A2 

162 






































UV Svazarmu a Cesky vybor elektrotech- 
nickC spoleCnosti CSVTS por&daji spoleCnC 
jiz II!. prehlfdku po&'taCovych programu 

SOFTWARE 89. 

Prehlfdka se uskuteCnf v prostorach Domu 
kultury ROH pracuji'ci'ch Dopravnfch podni- 
ku v Praze 7, Bubensk^ 1, stanice metra 
trasy C Vltavsk&, ve dnech 

28. 9. 1989 od 13.00 do 18.00 hod., 

29. 9. 1989 od 9.00 do 18.00 hod. 
a 30. 9. 1989 od 9.00 do 16.00 hod. 

Obsahem prehlidky je praktickC predvadC- 
nf programu jejich autory, odbornC konsul- 
tace, predn^sky a besedy s uzivateli. Sou- 
66sti' prehlidky je vystavka i prodej odbor- 
nych publikacf, programu pro domacf pocf- 
taCe, nabfdka programoveho vybavenf pro 
poCftafie PC a uk&zky pr£ce s profesion&lnf 
vypoCetnf technikou. 



the ComputeiPrinter 

Pod tfmto titulkem jsme v minulem Cfsle 
uverejnili prehled poCftaCovych tiskaren 
japonskC firmy Star Micronics. Vzhledem k 
dlouhC vyrobnf IhutC na§eho Casopisu a 
naopak rychlym inovacfm vyrobku uvedene 
firmy jsme jej uz nestadli doplnit o nejno- 
v§j§f ctyri typy a Cinfme tak dodatecne. 



Tiskarny FR-10 a FR-15 jsou devftijehlic- 
kove maticovC tiskarny s velkou rychlostf 
tisku - v b&zn6 kvalitC (v rastru 9x11 bodu) 
300 znakQ za sekundu, v kvalitC NLQ (v ra¬ 
stru 18x23 bodu) 78 znaku za sekundu. 
Majf 8 druhu pisma (fontu) ve Ctyrech 
§irk£ch (10, 12, 17.1 a 20 zn./ j. Je mozne 
do nich nahrat (download) 128 vlastm'ch 
znakti. Dajf se ovladat bud’ jako EPSON, 
nebo jako IBM Proprinter. Pripojeni paralel- 
n( Centronics, vyrovn^vaci pamCt’ 31 kB. 
Str^nku A4 tisknou bCznym zpusobem 15 
sekund. Tisk^rna FR-10 tiskne na papir 
Cirky 14 az 29 cm, tiskarna FR-15 15,2 az 
41,9 cm. Rozmgry 138,5 x 451 x 341 mm 
resp. 138,5 x 593 x 341 mm, hmotnost 8 
resp. 10,5 kg. Cena 515 resp. 672 $. 

Tiskarny XB 24-10 a XB 24-15 jsou 24 
jehliSkove maticov6 tiskarny. Rychlost tisku 
v b§zne kvalitS (rastr 24x9) je 240 znaku za 
sekundu, v LQ kvalite (rastr 24x35) 80 
znakii za sekundu. Umi i SLQ v rastru 
48x35 (!!). Majf 16 druhQ pisma v pSti 
sirkach (10, 12, 15, 17 a 20 znaku/ 1 j a pro- 
porcionalnf. Pripojenf paralelnf Centronics, 
vyrovnavacf pam§t’27 resp. 41 kB. Ovlada- 
nf, download, Sffka papfru, mechanicke 
rozm§ry a hmotnost jsou stejn6 jako u typu 
FR-10 a FR-15. Cena 700 resp. 912$. 

Tiskarny do CSSR dovazi Konsigna, ktera 
zde ma i konsignadnf sklad. Podrobn§jsf in- 
formace o parametrech a moznostech na- 
kupu zfskate na: 

Tech Info, trida lid. milicf 72, Praha 2, 
tel. 235 940 5. 
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CESKO-SLOVENSKY 
TEXTOVY EDITOR PRO PC 

Minuly doby, kdy jsme fascinovani hledeli s posvatnou uctou 
na archy papiru, vylezajici z tiskarny pocitace , a to, ze nam 
sdelovaly informace 'ponekud oklestenou ceskou red bez hacku 
a carek' jsme nejen tolerovali, ale do jiste miry povazovali 
za urcity "punc" odbornosti, urcitou vysadu "nas" zachazeji- 
cich s pocitaci. 

Pocitace i u nas jiz prestaly byt pouze nastrojem programa- 
toru a jsou nastrojem vsech, ve vsech oborech, nastrojem uzi- 
vatelu. Pomoci pocitacu vznika mnozstvi nejruznejsich dokumen- 
tu, ktere putuji dale do sveta "normalnich lidi". 

Tak zacalo byt zapotrebi naucit pocitace cesky. Ukazalo se, 
ze nase materstina neni pro tento ucel zrovna nejvhodnejsi 
a jeste hure nez pocitace se ji uci pocitacove tiskarny. Pos- 
tupne vznikaly ruzne "normy" a ruzne poloceske upravy popular- 
nich textovych editoru. Pokud vubec nekdy doslo i na automa- 
ticke deleni slov, bylo to vetsinou deleni vytvorene pro nem- 
cinu, pripadne jeste vylepsene o slovnik vyjimek. Zakladni ko- 
munikace - texty nabidek a ruzna hlaseni - vsak obvykle zusta- 
vala v puvodnim jazyku, anglictine nebo nemcine. 

A i se konedni narodil desky textovy editor. 

Je puvodnim originalnim ceskym programovym produktem, ne- 
vznikl okopirovanim ani prepracovanim zadneho zahranicniho 
programu. Ma vsechny zakladni "vymozenosti" moderniho programu 
pro zpracovani textu a jeho vytisteni. Pracuje s kteroukoli ze 
stavajicich "norem" - cestinou Kamenickych, normou KOI8cs 
i novou a casern asi definitivni LATIN2. Umi formatovat text 
s automatickvm delenim odpovidaiicim nasi qramatice a.dpkpnce 
nenechava na konci radky samotne jednopismenove predlozky nebo 
spojky. 

K ovladani editoru lze zvolit kterekoliv z u nas pouziva- 
nych rozlozeni klavesnice. Funkce editoru se vyvolavaji tremi 
zpusoby - volbou z rozvinutych nabidek (pull down menu), vla- 
stnimi zkracenymi prikazy z klavesnice nebo zkracenymi prikazy 
editoru WordStar. Ovladani editoru postupnym vybiranim z jed- 
notlivych nabidek (menu) je pomerne zdlouhave a je pouze pro 
zacatecniky. Ovladani zkracenymi prikazy z klavesnice (po je¬ 
jich zapamatovani) je rychle a prakticke. Pro casto opakovane 
delsi serie prikazu lze sestavovat vlastni makroinstrukce. 
Zobrazeni textu v dokonale deStind a slovendtine vdetnd pisma 
tudndho, lezateho (kurzivy) a podtrzeneho funguje bez jakeho- 
koli nastavovani na ka£dd qrafickd kartd poditade ( CGA, Hercu ¬ 
les. EGA. VGA ). Formatovani textu i deleni slov probiha az na 
pokyn, nikoliv automaticky pri psani. Automaticke deleni je 
vazano na zarovnavani praveho okraje. Neni mozne rucne vyzna- 
cit "mekke" deleni pri psani ale lze je libovolne posunovat 
pri formatovani. 

Tisk z editoru je mozny standardne v grafickem rezimu na 
v§ech tiskdrnAch kompatibilnich s IBM nebo EPSON. S vybavenim 
j pro nahrani vlastnich znaku do tiskarny (download) lze tisk- 
nout na vsech tiskarnach EPSON, IBM, STAR, NEC a dalsich 
s 9 i 24 jehlickami. S vybavenim pro laserove tiskarny kompa- 
tibilni s HP LaserJet lze tisknout i timto nejkvalitnejsim 
zpusobem tisku. 

Hotove dokumenty mohou byt ulozeny na disk v nekolika for- 
matech - krome vlastniho ve dvou formatech ASCII a v komplet- 
nim formatu textoveho editoru WordStar, ktery prijimaji napr. 
vsechny programy pro upravu publikaci (DTP). 

Kazdou zvolenou funkci provazi automaticky napoveda, struc- 
ny popis funkce. Z editoru lze provadet primo prikazy MS DOSu. 
Editor zobrazuje aktualni das a umoznuje vkladani data i casu 
do textu. Lze si vyvolat jednoduchy kalkulator a vypocitane 
vysledky vkladat primo do textu. 

K editoru nalezi prehledne zpracovany navod k pouziti 
o rozsahu asi 150 stran formatu A5 v krouzkovem bloku. 

Popisovany cesky textovy editor je velmi zdarilym produktem 
softwarovych sluzeb 602. ZO Svazarmu v Praze. Muzete si ho pod 
nazvem TEXT602 zakoupit na adrese teto ZO, tj. Wintrova 8, 

160 00 Praha 6. Zakladni disketa s navodem stoji 2980 Kcs, 

s dalsimi dvema disketami se soubory znaku (download) pro jeh- 
lickove a laserove tiskarny je celkova cena editoru 4840 Kcs. 
Nakup programu je vazan na vysokou castku hmotne zodpovednosti 
pri jeho zkopirovani jinym uzivatelem. Muzeme ho vsem uzivate- 
lum vrele doporucit a primlouvame se za jeho maximalni rozsi- 
reni jako zakladniho programoveho prostredku pro zpracovani 
ceskeho a slovenskeho textu. 

PC-DIR 


(Tento prispevek - krome nadpisu - byl cely napsan a vytis- 
ten popisovanym textovym editorem; text je zmensen o 30%.) 
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Diskety a disketove jednotky 


(Pokracovani) 

V dalsim popiseme pouzivane fyzicke formaty 
disket. Diskety 3,5" a mensi jsou zpravidla forma- 
tovany jako minidiskety a nebudeme se jimi 
zvlasf zabyvat. 

V nasledujicich tabulkach je v leve casti popsan 
bezny format, v prave pak format se zkracenymi 
mezerami a s vyloucenim ± % kolisani. Takto 
naformatovane diskety maji leckdy citelne vetsi 
kapacitu a nektere zahranicni pocitace (ICL PC, 
Kaypro - 2 atd.) je pouzivaji. Prenositelnost muze 
u nekterych radicu cinit problemy. S problemy se 
muzeme setkat take u zjednodusenych formatu, 
napr. 8” diskety bez indexove znacky (TNS). 

Oboustrannosti medii se tyto formatovane kapa- 
city dvojnasobi, stejne tak dvojnasobnou husto- 
tou stop. HD diskety 5,25" pouzivaji formatu 
standardnich disket 8". Diskety 3,5" v provedeni 
HD (300 otacek/min) maji format shodnyjako DS, 
DD, pocet sektoru je 18x 512 bajtu. 

Standardni diskety 8" dodava vyrobce zpravi¬ 
dla jiz formatovane. Ostatni diskety je pred pouzi- 
tim treba naformatovat. Nektere vyjimky z forma¬ 
tu: 

Predevsim tyto tabulky plati pfi vyuziti vsech 
stop diskety. Norma vsak hovori o 75 (8"), resp. 
38/78 (5,25") stopach. Dve stopy jsou uvedeny 
jako zalozni. Vadnou stopu je nutno urcitym zpu- 
sobem oznacit; znovu naformatovana disketa ma 
od teto stopy cislovani posunuto. Ve vetsine 
pripadu to takto na u nas pouzivanych pocitacich 
obslouzeno neni. 

Na rozdil od tzv. formatu B stanovi format 
-A-u DD disket, aby stopa 00 na strane 0 byla 
v jednoduche hustote. Jsou tedy diskety, ktere 
maji FM i MFM format. 


Ing. Ivan Khol, DM servis 


Dalsi zvlastnosti je cislovani sektoru. Nemusi 
byt totiz cislovany vzestupnou radou bezpro- 
stredne za sebou, naopak, mohou byt cislovany 
s vynechanim 0, 1, 2, 3 az 12 sektoru. Napr. 
poradi fyzickych sektoru pfi preskoku 3 sektoru 
(sector sequence indicator = 03, byva uveden 
i na etikete) je: 

poloha cislo 


1 

01 

2 

04 

3 

07 

4 

10 

5 

13 

6 

16 

7 

19 

8 

22 

9 

25 

10 

02 

11 

05 

12 

08 

13 

11 

14 

14 

15 

17 

16 

20 

17 

23 

18 

26 

19 

03 

20 

06 

21 

09 

22 

12 

23 

15 

24 

18 

25 

21 

26 

24 


Standardni 8” diskety ss (jednostranne) 


Normalni formatovani 

Max. zkracene mezery 


Pocet 

sektoru 

kapacita (bajtu) 

Pocet 

sektoru 

kapacita (bajtu) 

sektoru 

stopy 

diskety 

sektoru 

stopy 

diskety 


26 

128 

3328 

256 k 

30 

128 

3840 

296 k 

SD 

15 

256 

3840 

296 k 

17 

256 

4352 

333 k 


8 

512 

4096 

315k 

9 

512 

4608 

355 k 


4 

1024 

4096 

315 k 

4 

1024 

4096 

315k 


40 

128 

5120 

394 k 

49 

128 

6272 

483 k 


26 

256 

6656 

512 k 

30 

256 

7680 

591 k 

DD 

15 

512 

7680 

591 k 

17 

512 

8704 

670 k 


8 

1024 

8192 

631 k 

9 

1024 

_ 

9216 

710 k 


Nejcastejsi format je 26 x 128 (26 x 256) bajtd. 


Minidiskety 5,25” ss (jednostranne) 


Normalni formatovani 

Max. zkracene mezery 


Pocet 

sektoru 

kapacita (bajtu) 

Pocet 

sektoru 

kapacita (bajtu) 

sektoru 

stopy 

diskety 

sektoru 

stopy 

diskety 


15 

128 

1920 

77 k 

18 

128 

2304 

91 k 


9 

256 

2304 

92 k 

10 

256 

2560 

102 k 

SD 

5 

512 

2560 

102 k 

5 

512 

2560 

102 k 


2 

1024 

2048 

82 k 

2 

1024 

2048 

82 k 


24 

128 

3072 

123 k 

29 

128 

3712 

148 k 


15 

256 

3840 

154 k 

18 

256 

4608 

184 k 

DD 

9 

512 

4608 

184 k 

10 

512 

5120 

205 k 


5 

1024 

5120 

205 k 

5 

1024 

5120 

205 k 


Diskety se zmenenym po'radim sektoru mohou 
zkracovat dobu cteni. Maji-li byt cteny 3 sektory, 
ctou se sektory 1,2 a 3 a presto mezi nimi je dost 
casu na jejich zpracovani a ulozeni. Vhodnou 
volbou poradi Ize doby cteni minimalizovat. Pou- 
zijeme-ii takovou disketu na jinem systemu, v nej- 
horsim pripade bude cteni/zapis probihat citelne 
pomaleji. Optimalizovane poradi sektoru maji 
napr. „rychlejsi“ diskety u systemu TNS. 

Na rozdil od tohoto fyzickeho preformatovani 
diskety se pouziva i tzv. logickeho precislovani 
pomoci systemove tabulky. Maji-li byt cteny tri 
sektory nyni, precisluji se tabulkou a hledaji se 
sektory 1,10,19. Casove pomery vyjdou nastejno 
a je mozno pouzivat diskety s prirozenym cislova- 
nim sektoru. Fyzicke preformatovani je vsak vy- 
hodnejsi - prekodovani je totiz soucasti media, 
nikoli systemu. Logicke prekodovani je vsak apli- 
kovano prakticky u vsech pocitacu. Neni- 
-li tabulka shodna, jsou diskety na systemove 
urovni neprenositelne. 

SystemMS-DOSpracujesformatem9 x 512 
bajtu, logicke poradi sektoru je 1, 2, 3, 4... atd. 

Systemy SMEP 8" pouzivaji diskety 26 x 128 
bajtu s prirozenym cislovanim, logicka posloup- 
nost je 1,5, 9, 13, 17, 21,25, 3 ... atd. 

System CP/M na SAPI-1 pouziva stejne diskety 
jako SMEP, ale logicka posloupnost je 1,7,13,19 
atd. 

System CP/M 2.2 na Kaypro-2 uziva diskety 
5,25" s fyzickym poradim sektoru 0,8,3,6,1,9,4, 
7, 2, 5 . .. 

Robotron 1715 s o.s. MIKROS pracuje 
s 10 x 1024 bajtu (mechaniky 5,25" DS, DD, 
DTD) resp. 16 x 256 bajtu (SS, DD) a s 8 x 1024 
(8" SS, DD) resp. 26 x 128 bajtu (8" SS, SD). 

Nektere systemy s oboustrannymi mechanika- 
mi maji logickou posloupnost na kazde strane 
jinou (NDR - Klein Comp.). Aby se zabranilo 
nedovolenemu kopirovani, pouzivaji nektere fir- 
my ruzne ,,uskoky“ - napr. sektor 0 nebo sektor 
s cislem presahujicim pocet sektoru ve stope. 
Pomoci nekterych radicu Ize zapisovat pfi forma- 
tovani i mimo datova pole (napr. do vyplnovych 
poll). Tato data potom nelze beznym zpusobem 
cist. 

Nekompatibilita disket muze byt bud’ logicka, 
nebo fyzicka. Zatimco u logicke nekompatibility 
Ize data z diskety zpracovavat pomoci fyzickeho 
pristupujtj. tak, ze se vyhneme tabulce kodovani 
a adresujeme sektory primo (zpravidla to ovladaji 
urcite programy v systemu, ktere nevyuzivaji 
sluzeb systemu v pine siri), u fyzicke nekompati¬ 
bility nesouhiasi pocty a delky sektoru. V tom 
pripade nelze delat me (u neprogramovatelnych 
radicu), nebo je nutno preprogramovat radic 
a sestavit nove obsluzne programy. Vzhledem 
k tomu, ze bezne programy uzivaji vsak systemo¬ 
ve sluzby, bylo by nutno tyto zmeny ucinit v ope- 
racnim systemu. To situaci znacne komplikuje. 
Navic ne vsechny radice jsou pine programova- 
telne. Je to castecne mozne pod systemem CP/M 
(VARBIOS, CP/M CHAMELEON apod.). Praktic¬ 
ky neproveditelne je to pod systemem MS-DOS. 

Vsechny uvedene formaty vyhovuji norme IBM 
3740 (FM) nebo IBM 34 (MFM). 
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Floppydiskove mechaniky 


pohled 7. boku 


pohled shora 


FD mechaniky (tez jednotky pruzneho disku, 
disketove jednotky, disketove zaznamniky ci 
sachty) se samozrejme vyrabeji pro vsechny veli- 
kosti disket. Kazde zvetseni kapacity diskety se 
projeviio ve zmenene Konstrukci mechaniky, Ta 
musi zajistit prenos dat mezi disketou a FD radi- 
cem. 

Z hiediska mechanicke konstrukce Ize FD me- 
chaniku rozdelit na vice casti: 

- nahon a upnuti' diskety, 

- mechanismus pro vystaveni a priklopeni hlavy, 

- ostatni drobne mechanismy (zamek dveri, vy- 
hazovac diskety atd.). 

Mechanismus nahonu a upnuti diskety se 
znacne lisi podle velikosti mechaniky; standardni 
mechaniky (8”) maji reminkovy nahon unaseciho 
vretene obvykle ze sifoveho motoru, ktery se toci 
stale. Protoze jsou zde kladeny znacne pozadav- 
ky na stabilitu otacek, pouzivaji se tzv, reluktancni 
motory (VSCT 6064) s kondenzatorovym posu- 
vem faze. Jejich prikon a rozmery jsou znacne, 
ale stabilitou predci bezne asynchronni motory. 

Disketa je upnuta pomoci pritlacneho mezikru- 
zi po navleknuti na zasuvny kalibrovany trn 1,5" 
(MOM 3200, MOM 6400), Exentricita trnu nesmi 
prekrocit 10 az 15 urn. 

Mechaniky pro minifloppy 5,25" maji bud’ stej- 
nosmerny komutatorovy motorek s elektronickou 
regulaci otacek a reminek (K 5600, BASF 6106/ 
6108), nebo je disketa primo pohanena z bezko- 
mutatoroveho plocheho motorku, ktery je rizen 
elektronicky a regulovan pomoci tachogenerato- 
ru. Jeho mechanicka konstrukce je velmi jedno- 
ducha - toci se pouze vicepolovy feritovy magnet 
a buzeni obstaravaji ploche civky na plosnem 
spoji pod nim. Okamziky prepnuti buzeni urcuji 
Hallovy sondy. Otacky jsou snimany tachogene- 
ratorem, jehoz vinuti je vyleptano jako meandr 
v plosnem spoji po celem obvodu pod magnetem. 
Stabilita otacek je diky regulacnim obvodum vy- 
soka. Upnuti diskety je provedeno pomoci pruzne 
ruzice, do ktere se vsouva konicky trn. Tento 
zpusob se uziva nekdy i u 8" mechanik (C 7111 

- C 7113). Upnuti disket 3,5" je zcela odlisne 

- pouziva se excentricky umisteny obdelnikovy 
trn se zapadkou. Nahon je vetsinou plochym 
komutatorovym motorkem. 

Vystavovaci mechanismus magnetickych hlav 
vyuziva vzdy krokoveho motoru. Uhel jeho kroku 
(byva 15, 7,5, 3,6 nebo 1,8°/krok) a mechanicky 
prevod je takovy, aby kazdy krok presouval hlavu 
o jednu stopu. Jedna se o system bez zpetne 
vazby od polohy. Pouze pri vystaveni na stopu 
0 zvlastni cidlo vyda radici signal o teto poloze. Od 
teto stopy si musi radic stale pocitat, kde se hlava 
nachazi. Prevod otaciveho na posuvny pohyb je 
proveden sroubovici (CONSUL 7111 - 7113. MF 
3200), nebo Y - paskem (MF 6400, prakticky 
vsechny novejsi mechaniky), anebo spiralovym 
kolem (BASF 6106/6108). Je to znazorneno na 
obr. 13. Na vystavovaci mechanismus jsou kla¬ 
deny znacne naroky - velka rychlost presunu 
hlavy a vysoka presnost polohy bez hystereze 
(odchylka do 20 urn). Uhlova chyba zaznamove 
sterbiny max. ±18'. 

Mechanismus pritlaku hlavy (Head Load) po¬ 
moci elektromagnetu pritlaci po dobu cteni/zapi- 
su disketu k hlave a to bud’ polstarkem (SS) nebo 
protejsi hlavou (DS).Kvalita kontaktu diskety 
s hlavou je nejcastejsi pricinou spatneho ctem 
diskety. Hlava je tedy (na rozdil od hard-disku) 
v primem kontaktu s povrchem; pri vzdalenosti 
1 [im je cteni jiz zhorsene. Znecistene hlavy Ize 
cistit izopropylalkoholem. Nektere 5,25" a snad 
vsechny mensi mechaniky rizeny pritlak hlavy 
nemaji - hlava je pritlacena k mediu trvale po 
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ponied shora napinak 

a)se sroubovici' b)sY-paskem 



Obr. 13. Vystavovaci mechanismy 



Obr. 14. Blokove zapojeni FD mechaniky 


zasunuti diskety. Hlava se vsak neotira, protoze 
disketa v klidu stoji. 

Rozmery celniho panelu (zvlaste u 5,25" me¬ 
chanik) jsou unifikovany. Sirka je jednotne kolem 
146 mm, jednotkova vyska je 83 mm (Shugart SA 
400). Soucasne FD mechaniky se vyrabi s 2/3 
vyskou, tj. 54 mm (BASF 6106/8), nebo nejcasteji 
s polovicni vyskou (slim-line) 41,5 mm (TEAC FD 
55). Nove jsou na trhu superslim-line mechaniky 
27 mm. Napajeni mechanik 8" je obvykle 220 V 
(sit’) (C 7115 sit’ nepotrebuje) a stejnosmernych 
+5 V a +24 V. - Nektere mechaniky maji zvlast' 
+24 V stabilizovanych pro c/z kanal a 24 V nesta- 
bilizovanych pro krokovy motor. CONSUL 7113 
a MOM 3200 vyzaduji i -5 V.Minifloppy maji 
napajeni pouze +12 V a +5V. Potrebuji-li pro 
svou cinnost zaporne napeti, vyrabi si ho samy 


(Robotron K 5600). Mikrofloppy nove generace 
maji napajeni pouze +5 V. 

Blokove schema elektrickeho zapojeni disketo¬ 
ve mechaniky se standardnim pripojenim je na 
obr. 14. Hned zpocatku je nutno podotknout, ze 
konkretni zapojeni se mohou od tohoto schematu 
vice ci mene lisit, a to funkcnimi bloky a vazbami 
mezi nimi, i signaly interfejsu. Senzory jsou vy- 
znaceny schematicky, mnohe mohou byt tvoreny 
mikrospinaci nebo i Hallovymi prvky (index u me¬ 
chanik 3,5"). 

(Dokonceni priste) 


















KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Modul AV pre FTVP 
COLOR 416, 419, 425 


Ing. Juraj Vajduliak, Ing. Milan Medvecky 


V sucasnosti u nas prebieha silny rozvoj videotechniky a osobnych mikro- 
pocrtacov. Chyba v§ak dostatocne mnozstvo vhodnych zobrazovacfch jedno- 
tiek pre farebnu reprodukciu. Na vyvojovom oddelem FTVP TESLA Orava bol 
preto v ramci diplomovej prace skonstruovany modul AV umoznujuci vyuzit’ 
farebne televizne prijimace COLOR 416, 419, 425 vo funkcii monitora pre 
videomagnetofdn, osobny mikropocitac, pri'padne farebnu televiznu kameru, 
schopny spracovaf signal v sustavach SECAM a PAL. Modul AV nevyzaduje 
zasah do koncepcie prijimata, ide iba o pridavny modul, ktory sa cez kontakt¬ 
ne koliky nastrci na signalovu dosku FTVP (vid’ obr. 1). 


Podstatou tzv. monitorovej upravy FTVP 
je to, ze se v TVP zablokuje cesta sign&lu 
z modulu obrazovej medzifrekvencie (OMF) 
a otvori sa cesta vstupu vonkajSieho sign&lu 
audio, video. Tym sa vybavi prijimaC funk- 


ciou, ktoru poskytuju Studiove monitory. Do 
monitorovej upravy sa zahrftaju aj obvody, 
ktore zabezpecia pozadovane vystupne 
urovne signalov audio a video pre signalove 
obvody FTVP a prepinanie casovej konstan- 



Obr. 1. Zapojenie AV modulu v signalovej doske FTVP 



ty synchronizacnych obvodov. Blokove 
schema je na obr. 2. 

Pri normalnom televiznom rezime FTVP 
su prepina6e v polohe ,,TV“. Vstupny signal 
prich&dza z anteny cez tuner, obvody OMF 
a detektor na video a audio obvody. , 

V rezime prevadzky FTVP - monitor su 
prepinace v polohe „MON“. Signal je priva- 
dzany z vonkajsieho zdroja (VCR, pP) cez 
zosilnovace. Blokovacim napatim sa zabio- 
kuje signal z OMF, prepne sa casova kon- 
stanta synchronizacnych obvodov a otvori 
sa cesta vonkajsim signalom. 

AV modul (obr. 3) predstavuje samotny 
blok, ktory sa dodatocne pripoji na kontaktne 
koliky signalovej dosky zo strany plosnych 
spojov modulu OMF spidky / a 7. V FTVP je 
nutne doplnit koliky 1 a 7, ktore nie su 
v signalovej doske osadene. Na kontaktne 
koliky modulu G zacinajuc kolikom 7 az 13 
sa zastrci 7polovy konektor WK 18020, cim 
sa pripoja externe RGB vstupy na G modul. 
Doska s plo§nymi spojmi je na obr. 4. 

Vodi6 z bodu C modulu AV sa prepoji so 
spickou 1 modulu S (prepinanie casovej 
konstanty). 

Modul AV pracuje v 3 rezimoch: 

- rezim TVP (normalny TV rezim); 

- rezim VCR (rezim monitorovej prevadzky); 

- rezim vstupu externych signalov RGB. 
Vstupy a vystupy su realizovane cez konek¬ 
tor SCART, ktory ma zapojene nasledovne 
kontakty: 

1, 3 vystup zvuku (mono), 

2, 6 vstup zvuku (mono), 

7 externy vstup B, 

8 blokovanie, 

11 externy vstup G, 

15 externy vstup R, 

16 externe prepinacie napatie P, 

19 vystup video, 

20 vstup video, 

4,5,9,13, 17, 18,21 spolocnazem vsetkych 
signalov. 


Rezim prevadzky TVP 
(vystup audio, video) 

Videosignal s rozkmitom 2,5 V z vystupu 
OMF (10 A241D) prichadza cez Spicku 1 mo¬ 
dulu AV na bazu tranzistora T8. Cleny R22, 
R23, D3 zavadzaju jednosmernu zlozku sig¬ 
nals 

Diodovy zavadzac jednosmemej zlozky 
zabezpe6i, ze vystup IO A241D nie je zafa- 
zeny vstupnou impedanciou T8. Tranzistor 
T8 plni funkciu emitoroveho sledovaca. 
2 emitora putuje cez odderujuci rezistor R26 
videosignal na spicku 79konektora SCART. 
Na zat'ali 75 Q je rozkmit vystupneho napa- 
tia 1 V pri sign^le „farebne pruhy“. 

Na kontakt 1, 3 konektora SCART pricha¬ 
dza zvukovy signal zo §picky 5 modulu AV 
(z 10 MDA4281). Paralelne ide zvukovy sig¬ 
nal na modul „Z“ FTVP. 

Pripojentm nahravacej prepojovacej §nu- 
ry mozno z konektora SCART v Tubovolnom 
case, kecf bezi TV program, uskutocnif za- 
znam na videomagnetofon. Ten v§ak musi 
byf prepnuty na zaznam cez videovstup 
(VCR TESLA VM6465 poloha „0“). Na §pic- 
ke 8 konektora je napatie 0 V. 


Rezim prevadzky VCR 

Na spifiku 8 privedieme blokovacie napa¬ 
tie + 12 V (z VCR nebo externeho zdroja), 


► 
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alebo sa spinadom spoja body A, B na 
scheme, cim sa FTVP prepne do funkcie 
monitora. Dosledkom toho sa otvori tranzis- 
tor T4, poklesne napatie na baze T5, cim sa 
p-n-p tranzistor otvori a zo Spidky 6 OMF sa 
dostava nap&jacie napatie na videozosilfio- 
vad T1, T2 a emitorovy sledovad zvukoveho 
signalu T7. Sudasne se otvori tranzistor T6, 
dim je videosign«ii z OMF zvedeny na zem. 
Cez diodu D4 sa dost&va kladne napatie na 
Spicku 1 modulu S, dim sa prepne dasova 
konstanta synchronizadrrych obvodov 
FTVP. TVP je v tomto stave pripraveny prijaf 
vonkajsie signify audio a video. 

Videosignal prichadza zb vstupu 20 ko- 
nektora SCART kapacitnou vazbou na bazu 
tranzistora T1. Videozosilriovac T1, T2 za- 
bezpeci zvaddenie rozkmitu signalu z 1 V na 


Obr. 4. Doska X45 
s pfosnymi spojmi 
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Obr. 5. Schema zapojenia extemych vstupov 
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Obr. 6. Sposoby pripojenia 
roznych zdrojov signalov 
na AV modul 


2,5 V. Zapojenie R8, R9, D1 je diddovy 
zavddzad jednosmernej zlozky signalu. R11, 
R12, D2, C3 je obmedzovad vrcholovych 
§pi6iek videosignalu. Tranzistor T3 pracuje 
ako diferencny zosilnovaci stupen spolu 
s tranzistorom T2 dosky medzifrekvencif. 

Toto zapojenie zabezpecf neskresleny 
prenos videosignalu z obidvoch baz tranzis- 
torov. Rezistory na poziciach R27, R28 sa 
zapoja v doske AV modulu iba v pripade, ak 
sign&lova doska neobsahuje dosku medzi- 
frekvencif (FTVP potom pracuje iba vo funk- 
cii monitora)! 

Na spicke 2 modulu AV dostavame me- 
dzivrchlove napatie 2,5 V pre spracovanie 
v sign&lovych obvodoch FTVP. Na spidke 
3 je medzivrchofove napatie 3,5 V s opadnou 
polaritou pre oddelenie synchronizadnej 
zmesi. 

— Zvukovy signal prichadza zo vstupov 2, 
6 konektora SCART na bazu emitoroveho 
sledovada T7. Z emitora T7 postupuje zvu¬ 
kovy signal na Z modul FTVP. 

Reiim vstupu extemych signalov 

Na AV modul je mozne priviesf externe 
signaly z mikropocftaca. ZlepSi sa tym rozli- 
dovacia schopnosf obrazu a frekvendny pre¬ 
nos signdlu. Pre spravnu funkciu je nutne 


FTVP 

priviesf na konektor SCART nasledovne sig¬ 
nify: 

20 - synchronization zmes 1 V, 75 Q, 

15 - extemy vstup R 0,7 V, 75 £2, 

11 - extemy vstup G 0,7 V, 75 Q, 

7 - externy vstup B 0,7 V, 75 Q, 

8 - blokovaci napatie +12 V, 

16 - otvaracie napatie 

extemych vstupov +1 az 3 V, 

5, 6, 13, 17, 18 - zem signalov. 

Schema zapojenia extemych vstupov je na 
obr. 5. 



' V FTVP COLOR 419 je nutne na pozicie 
sudiastok v module G doplnif: 

R22, R23, R24, R25 82 Q, TR 212 
C11.C12, C13 22 nF, TK 744 

Na obr. 6 su sposoby pripojenia roznych 
zdrojov signalov na modul AV. 

Po zalozenf modulu AV v FTVP je nutne 
vytvorif otvor na zadnej stene pre konektor 
SCART. AV modul se upevnf o ram signalovej 
dosky drziakom z plastickej hmoty (obr. 1). 


Rezistory (TR 212) 

R1 75 Q 

R2 3,9 kQ 

R3, R4, R14 820 Q 

R5 180 Q 

R6, R8, R20, R23 680 Q 


R7 

R9 

R10, R12 
R11 

R13, R18, R21 
R15 


470 Q 
1,8 kQ 

1.2 kQ 
1,5 kQ 

8.2 kQ 
10 kQ 


Zoznam suciastok 

R16 2,2 kQ 

R17 100 kQ 

R19 12 kQ 

R22 2,7 kQ 

R24 390 Q 

R25 470 Q 

R26 82 Q 

Kondenzatory 

Cl lOOfiF, TF009 • 
C2, C5 22 nF/10 V 
C3, C4 4,7 }«F, TF 012 


Polovodicove sudiastky 
D1 az D4 KA265 

T1, T2, T4, 

T7,T8 KC238B (KC148) 

T2 BC157 (BC177) 

T5 KF517B 

T6 KF508 

Konektory 
SCART 

pevna 9p6lova zasuvka WK 180 21 
pohybliva 7polova zastrcka WK 180 20 
kontaktne koliky WA 49500 2 ks 


Jednoduchd prepmam 
d£liciho pomgru 
u MH7490 

Pfi konstrukci dftade s automatickou 
volbou rozsahu jsem narazil na pro¬ 
blem, jak zmdnou logickd urovn§ ffdi- 
clho signalu jednodu§e prepfnat rozsa- 
hy dekadickdho dSlide s MH7490. Za- 
jfmavd fedenf se nablzf pfi pohledu na 
pravdivostnf tabulku tohoto obvodu: 


Nastavovacf vstupy 


Vystupy 

RO R0 R9 R9 

A 

BCD 

1 1 0 X 

0 

0 0 0 

11X0 

0 

0 0 0 

XXII 

X 0 X 0 

0 X 0 X 

0 X X 0 

X 0 0 X 

'] 

j 

0 0 1 

• etta 


X znamen£ 0 nebo 1 


Zapojlme-li obvod MH7490 podle 
obr. 1, zjistfme, ie je-li na rfdicfm 



Obr. 1. Zapojenf pro strfdu 1:4 
na vystupu 


vstupu log. 0. obvod normdlnd d6lf 
deseti se strfdou signalu na vystupu 
1:4. 

Privedeme-li v§ak na ffdicf vstup 
log. 1, bude na vystupu stejnd logickd 
urovefi, jakd je na vstupu. Vstupnl 
kmitodet tedy prochdzf obvodem bez 
vyddlenf. Tuto skutednost si muzeme 
ovdfit dosazenfm do pradivostnl tabul- 
ky. 

Popsany princip je moino pouzft 
i v zapojenf podle obr. 2, v ndmi m£ 
vystupnf signal po vyddlenf strfdu 1:1. 



Je pravda, ie konstrukce s obvody 
TTL jsou dnes jii neperspektivnf. 
V nSkterych aplikacfch, kdyi n£m prfliS 
nezdleif na velikosti odebfrandho prou- 
du, nebo chceme-li zuiitkovat stard 
zdsoby souddstek, vdak muie byt toto 
zapojenf s vyhodou pouiito. 

JiK Krfim^f 
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KC238 BC157 


8x KLUJtf 


Distributor 
signalov AV 

Ing. Juraj Vajduliak 


Technics udaje 

Vstupne signaly: video 1 V (mv), 75 Q, 
audio 0,1 az 2 V (ef). 
Vstupny konektor: SCART. 

Vystupne signify: video 4 kanaiy 1 V (mv), 
75 Q 

audio 4 kanaiy 0,1 az 
2 V (ef). 

Vyuzitie 

Distributor je zariadenie rozvetvujuce 
vstupny videosignal a zvukovy signal do 
4 vystupnych ciest. Zariadenie ma reaiizova- 
ny vstup aj vystupy cez konektory SCART. 
Vyuzif ho mozno pri kopirovani videokaziet, 
kedy mozno zaznam z kazety rovnocenne 
prepisaf na 4 videokazety sudasne. 

Druhou moinosfou aplikacie je monitoro- 
vanie programu z videomagnetofdnu do 
4 monitorov, 6o je vyhodn6 pri predvadzani 
videoprogramu vadSiemu okruhu div4kov. 

Distributor je mozne pouiif aj ako redukc- 
ny den medzi konektorom SCART a ostat- 
nymi typmi konektorov. 

Popis dinnosti 

Schema zapojenia je na obr. 1. Zdkladom 
signalovych ciest video a audio su emitorov6 
sledovafie T3 az T10, ktor6 zabezpeCuju 



smern6 oddelenie obvodov, deny R8, RIO, nosf video a audio signalov v bodoch VI a i 
D1 a R9, R11, D2 sluzia na obnovu jedno- V4, A1 az A4 po privedeni vstupnych video- 
smemej zloiky signalu a sudasne plnia funk- signalov na konektor SCART z videomagne- 
ciu obmedzovafia Spifikovych vrcholovych tofdnu. Na obr. 3 su moinosti pouzitia distri- 
urovni videosignaiu. Signaly video na vystu- butora. 

poch T3 az T6 maju zavedenu jednosmemu Pri pripojeni k FTVP, ktory nem4 na 
zlozku superponovanu na uzitoCny signal, videovstupe zafazovaciu impedanciu 75 Q 
ktora vSak pri predpisanej z4faii 75 Q ne- (Color 423, 430, Oravan), je nutnb pri- 
prekroCi uroveri stanovenu normou. Doska v4dzaf signdl cez odd§rovaci kondenzitor 
s ploSnymi spojmi je na obr. 2. 100 iiF. 






















Z opravarskeho sejfu 


Impulsni sifovd East 
v TVP ELEKTRONIKA C-431D 


Ing. Miloslav Jan£a 


Pfed dasem se u nds zadaly proddvat pFenosnd barevnd TVP 
Elektronika C-431D, dovdiend ze Sovdtskdho svazu. Tyto televizory jsou 
na prvnf pohled podobnd starSfmu typu Elektronika C-430, ale jejich 
slfovS ddst (obr. 1) je jednoduSSi a moderndjSI. Obsahem tohoto ilMu 
je jednak strudny popis sifovd ddsti, jednak naznadeni zajlmavdho postu- 
pu pfi kontrole nebo pflpadnd opravd. 


Sifovd napdtl je usmdrndno diodami 
VD2 a2 VD5 v bdindm mustkovdm 
zapojeni a vyhlazeno kondenzdtorem 
Cl 3. Tranzistory VT7 a VT8 zajidfujl 
start zdroje po zapnutl televizoru. Kon- 
denzdtor Cl 4 se nabljl pres rezistor 
R27 tak dlouho, ai se otevfe VT7. 
Jakmile se objevf dostatednd velkd 
napdtl na vyvodu 5 integrovandho 
obvodu K174GF1, tak zadne integrova- 
ny obvod generovat kladnd impulsy. 
Kmitodet impulsu pfi sprdvnd dinnosti 
zdroje je pfibliind 20 kHz a Ize jej 
ovlivhit zmdnou Cl a R5. Impulsy jsou 
pfivdddny z vyvodu 4 integrovandho 
obvodu na bdzi budicfho tranzistoru 
VT5. Sprdvnd prizpusobeni vykono- 
vdho tranzistoru VT6 (KT838A) zabez- 
-peduje transformdtor T1. Kolektor 


vykonovdho tranzistoru je pfipojen na 
primdrnl vinuti vystupnlho transfor- 
mdtoru T2. Spidkovd hodnota napdtl 
zde znadnd presahuje napdjecl napdtl. 

Stabilizace je v uvedendm zapojeni 
zajidtdna zmdnou §ffky impulsu. Slfka 
impulsu je Flzena operadnfm zesilova- 
dem K553UD2. Operadnl zesiiovad po- 
rovndvd napdtl na stabilizadnl diodd 
VD1 s napdtlm na bdici odporovdho 
trimru R13. Napdtl na bdici trimru je 
urdeno nastavenlm tohoto trimru 
a ovlivdovdno zmdnami napdtl na po- 
mocndm vinuti 4—5 vystupalho trans- 
formdtoru. PFi zmdnd napdtl na uvede- 
ndm vinuti se tedy zmdnf i §IFka impulsu 
na vyvodech 2 a 4 integrovandho 
obvodu K174GF1 a napdtl se vrdtl 
pfibliind na puvodnl velikost. 


Tranzistory VT2 a VT3 tvoFI klopny 
obvod ochrany. PFi zvdtdenl zdtdie 
zdroje nad povolenou mez se zvdtde- 
nym ubytkem na rezistoru R28 klopny 
obvod pFeklopl. Otevfe se tranzistor 
VT1, nabljl se kondenzdtor C2 a mdnl 
se dlrka budiclch impulsu. 

Na sekunddrnf vinuti vystupnlho 
transformdtoru jsou pFipojeny rychld 
usmdrftovacl diody a vyhlazovacl kon- 
denzdtory. Takto zlskand stejnosmdrnd 
napdtl jsou vyuitta pro napdjenf obvo¬ 
du TVP. 

I z tohoto strudndho popisu je zfej- 
md, ie porucha prakticky kterdkoli 
souddstky muie narudit sprdvnou din- 
nost celd slfovd ddsti. Hleddnl vadnd 
souddstky je obtfind a ndkdy se dokon- 
ce stdvd, ie po jejl vymdnd se stejnd 
souddstka opdt brzy podkodl. Proto byl 
nalezen bezpedny zpusob, jak ovdrit 
sprdvnou dinnost zdroje a zdvadu po- 
mdrnd rychle odstranit. 

Celou slfovou ddst odpojlme od 
ostatnlch obvodu televizoru. Na kontak- 
ty vystupnlho konektoru 1 a 7 (napdtl 
34 V) pFipojfme ndhradnl zdtdi tvofe- 
nou rezistorem. Rezistor md odpor 
82 Q (15 W). Nepfipojujeme zatlm sl¬ 
fovd napdjecl napdtl. Pouiijeme stej- 
nosmdrny napdjecl zdroj 12 V, ktery 
pFipojlme na kontakty 1XP2 a 2XP2. 
Odbdr ze zdroje je asi 80 ai 120 mA. 
Vyhovl tedy bdiny laboratornl napdjecl 
zdroj. Cinnost jednotlivych obvodu 
muieme nynl zkontrolovat oscilosko- 
pem a mdfenlm stejnosmdrnych na¬ 
pdtl. 




Zoznam suciastok 

Reztstory (TR 212) 


R1 

75 Q 

R2 

3,9 kQ 

R3, R4 

820 Q 

R5, R7 

270 Q 

R6 

680 Q 

R8, R9 

2.2 kQ 

RIO, R11 

680 Q 

R12 az R15 

1 kQ 

R16 az R19 

470 Q 

R20 ai R23 

82 Q 

R24, R25 

15 kQ 

R26, R27 

12 kQ 

R28 a i R31 

680 Q 

R32 az R35 

8,2 kQ 

Kondenzatory 

Cl 

100 (iF, TF 009 

C2. C3 

22 fiF, 25 V 

C4 ai C9 

10fiF, TF 012 

CIO 

100 nF, TK 782 

C11 

47 fiF, TF 009 

Polovodidove sudiastky 

T1, T3 az T10 

KC238 (KC148) 

T2 

BC157 (BC177) 

D1, D2 

KA265 

Konektory 


Zasuvka SCART 

1 ks 

Zdstrdka SCART 

4 ks 
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VT1 = KT361 
VT2 = KT315 
VT3 -- KT361 
VT4 = KT315 
VT5 = K7815 
VT6 = KT838A 
VT7 = XT203 
VT8 = KT315 
101 - K174GF1 
02 = K553UD2 
VD1 =08188 
VD2,~,5 = KD209 
VD7 = KD221 
VOS, VD11 = KDA11 
VD12 = KD213 
VD13 = KDA11 
VD1 4 = KD213 
V015 = KD213 
VD16 = KD221 



Obr. 2. Prub&h nap&ti na vyvodu 6 lOI 


Obr. 3, 4. Prub&h nap&ti na vyvodu 2 lOI 


Nap&jeci napStf integrovangho obvo- 
du K174GF1 je pfibliinfc 9 V. Prltom- 
nost ,pilovit6ho napfetl s periodou 
50 ns na vyvodu 14 K174GF1 sv§d6f 
o spr&vn§ Cinnosti generdtoru. Mezi- 
vrcholov£ hodnota pilovit6ho nap6ti je 
asi 2 V. Na vyvodu 6 integrovan6ho 
obvodu je prub$h nap6ti podte obr. 2. 
Jsou to uzk6 kladn6 impulsy, jejichi 
maxim&lnf Oroveft je blfzk£ nap6jecfmu 
napSti integrovan6ho obvodu. Vyvod 
6 je spojen s vyvodem 2 integrovan6ho 
obvodu pfes kondenz^tor C4. Vzhle- 
dem k pouiit6mu principu §ffkov6 
modulace m§nf se v dan6m zapojenl 
Sfrka impulsu na vyvodu 2 pri ot&Ceni 
trimrem R13. PrubShy napStf na tomto 
vyvodu v krajmeh polohAch trimru jsou 
na obr. 3 a 4. Stejnosm6rn§ napfetl na 
bSici trimru R13, m§feno proti vyvodu 
6 integrovan6ho obvodu K553UD2, se 
pri regulaci v cel6m rozsahu m6ni 
zhruba od 8,1 V do 8,6 V. 

Vyvod 4 je vlastnS vystupem integro- 
van6ho obvodu K174GF1. Impulsy zde 
maji t6mSr obddnlkovy prub§h. Maxi- 
m&lnf uroveft nap§ti je pfibliznS 4 V. 
Sirka impulsu se op§t musi m£nit pri 
ot£6eni trimrem R13. PrubShy nap§tl 
v krajnich poloh&ch trimru jsou na 
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Obr. 5, 6. Prub&h nap&ti na vyvodu 4 101 
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Obr. 7. Prub&h nap&ti na kolektoru VT5 
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Obr. 8. Prub&h nap&ti na b&zi VT6 











obr. 5, 6. Impulsy mGieme sledovat ai 
na bdzi vykonovdho tranzistoru VT6. 

Cinnost obvodu elektronickd ochra- 
ny orienta6n§ yyzkouSfme tak, ie pFive- 
deme pres rezistor s odporem ndkolika 
kiloohmu napdtf 12 V na kolektor tran¬ 
zistoru VT4. PFitom muieme sledovat 
zmdna tvaru impulsu na vystupu obvo¬ 
du K174GF1 a kontrolovat napdtf na 
tranzistorech obvodu ochrany. 

Jsou-li vysledky kontroly podle pfed- 
ch&zejicfho popisu uspokojive, muie- 
me pomocny zdroj 12 V odpojit a celou 


napped 6dst pfipojit k sfti. O sprdvnd 
funkci cel6 impulsnf sffovd 6£sti se 
pFesvdddfme mdFenfm napStf a porov- 
ndvdnfm s udaji, uvedenymi ve 
schdmatu na obr. 1. Musfme v§ak vzft 
v uvahu, ie ndhradnf zdtdi je menSf nei 
skutednd. Naopak zvSt§enfm zdtdie 
muieme zase vyzkouSet elektronickou 
ochranu. Je vhodnd tdi zkontrolovat 
prubSh napStf na kolektoru tranzistoru 
VT6. Zde m£ byt pFibliind obddlnfkovy 
prubdh. Maximdinf uroveft napdtf je asi 
500 V. 


Pokud je celd sffovd 6&st v poFddku, 
Ize ji bez obav pFijit k ostatnim obvo- 
dum televizoru. V pFfpadS potfeby 
muieme nastavit nap&tf na kontaktech 
1 a 6 konektoru XS2 trimrem R13 na 
12,6 V. 

ZkuSenosti ukazujf, ie postupem 
uveden^m v tomto £l£nku Ize pomSrnS 
snadno najit zdvadu v sffovd 6£sti. 
Skoda jen, te integrovand obvody 
K174GF1 a K553UD2 nelze pFi poruSe 
bez uprav nahradit naSimi sou£4stka- 
mi. 


Uprava magnetofonu ELTA 


Mnozi majiteld kazetovdho magneto¬ 
fonu ELTA si jistd v§imli velkd nectnosti 
tohoto vyrrobku. PFi pFehrdvdnf plnf 
jeSte jednu funkci navic - „maie“. 
Ldpe — odmazdvd z kazety zdznarn 
v okamiiku zapnutf posuvu p&sku. PFi 
poslechu bSind nahrdvky se to projevi 
poklesem hlasitosti. Po del§f dob§ 
muie zAznam obsahovat takovd mnoz- 
stvl poklesu, te padne podezrenf na 
kvalitu kazety. Pro majitele pofiftadu 
v§ak tyto pokiesy pFedstavuji uplnou 
pohromu. PodftaC odmftd programy, 
kterd pFi poslednim pouiitf byly napros- 
to v pofddku. 

PFiCinou je proudovy impuls, ktery 
pFi zapnutf posuvu projde mazacf hla- 
vou (obr. 1). VznikA tim, te jeden pFfvod 


mazacf hlavy je zapojen pFfmo pFes 
R15 680 a na kladny p6l napdjenf, 
druhy pFfvod vSak v okamiiku sepnutf 
tuto polaritu postrddd. Teprve po nabitf 
kondenz&toru Cl 3 220 |iF se napdtf 
vyrovnajf a impuls odeznf. Bohuiel ne 
uplnd. Mazacf hlavou i nadctle proch&zf 
proud z mikrofonnfho obvodu. Ide^il- 
nfm, ale nepFijatelnym FeSenfm, by bylo 
vyFazenf tohoto obvodu z Cinnosti vy- 
p&jenfm rezistoru R6 1,5 kQ. 

Navrhovand FeSenf bezezbytku po- 
tlaCuje proud mazacf hlavou pFi nez- 
m§n§nd funkci mikrofonu. Ten je po 
upravg nap&jen pFfmo z kladndho p6lu 
zdroje jako mazacf hlava. Jedinou 
soufikstkou, kterd je k upravfi zapo- 
tFebf, je elektrolyticky kondenzAtor 



izdace 



Obr. 2. Vlastnf / 

provedenf upravy Z£- 2 QQQ^f_ 

1000 »iF. Slouif jako pffdavnd filtrace 
a zapojf se paralelnfi k Cl (47 |iF). Roz- 
m6rov6 vyhovf TF 008 nebo TE 980. 

Vlastnf provedenf je patrnd z obr. 2. 
PFi tro§e zruCnosti nenf ani nutno 
demontovat desku s ploSnymi spoji. 
Protoie se pFfdavny kondenz&tor pdjf 
ze strany spoju, je nutnd jeho pFfvody 
izolovat. 

Zdvdrem zamySlenf nad tfm, jak je 
moind, ie se v naSf maloobchodnf sfti 
objevil vyrobek takov6 pochybn6 kvali- 
ty a za tak vysokou cenu. Vidyf 
k dal§fm nectnostem patFf je§t§ stej- 
nosm$m6 mazdnf a pFedmagnetizace. 
Dusledkem je zna£n6 zkreslenf nahrSv- 
ky, navfc zFetelnd podloier»4 §umem. 
Co ale zbyvd zdkaznfkovi, ktery nem6 
moinost vybferu podobn6ho pFfstroje 
od jin6ho vyrobce. Zvi^Stnf kapitolou je 
pak servis. B§da, kdyi se na magneto¬ 
fonu ELTA n&hodou pokazf pofiftadlo! 

Miroslav Sobotka 



Skofsk£ radiokluby ve sUiti New 
Jersey ziskaly dotaci stdtu nov6 trans- 
ceivry typu Kenwood s oduvodndnim, 
ie je fuitn6 dinnost mladych radioama- 
t£ru podporovat proto, ie motivuji 
studenty v n§kterych disciplin^ch stu- 
dia jako fyzika, eiektrotechnika a cizi 
jazyky. 

xxx 

Cfna je tfetf zemf na sv#t§ v pofitu 
vyr^bSnych televizoru rodnS (1. Japon- 
sko, 2. USA). Ro£n£ produkuje 16 
milidnu kusu, z toho 6 milidnu barev- 
nych. V poCtu vyrobenych Cernobflych 


ZAJIMAVOSTI 


televizorO dokonce vede tabulku svSto- 
vych p'roducentu. 

xxx 

Zatlm co u n£s dosud nenf plni 
ukojen hlad po osmibitovych podita- 
dich, ve sv£t£ se jii i programMoFi 
orientuji na IBM kompatibilni podftade. 
K pFeklenuti tohoto skoku se objeviia 
Fada programfl psanfch v jazyce PAS¬ 
CAL, kter€ je moin£ pouift na novych 
16bitovych po£fta£fch, kter£ maji ob- 
vykle k dispozici TURBO PASCAL, ale 
tak£ na stariich (C 64 ap.) kde jsou 
k dispozici rQzn£ verze jazyka PAS¬ 


CAL jako OXFORD PASCAL ap. NapF. 
tasopis Radio Rivista pFinesI v £. 1/89 
univerz^lni program pro pFijem a vy- 
sildni RTTY v jazyce PASCAL. 

xxx 

V havajsk6m tisku se objeviiy inze- 
r6ty na prodej jedn6 ze zemf DXCC 
— ostrova Palmyra — za pouhych 30 
milidnO USD, Nemdte zdjem? OK2QX 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



21. ziFi — Den tisku, rozhlasu a televize 

,Napiste to do novin“ 

Vysledky IX. rodniku 

a vyhldSenl X. rodniku soutdie dopisovatelu 


Zdd se, ie radioamatdrskych do¬ 
pisovatelu ubyvd. Soudfme tak 
z toho, 2e IX. rodniku soutdie 
,,Napi§te to do novin" se zudastnili 
jen dtyPi dopisovateld s devlti dldn- 
ky, coi je doposud nejmdnd. Jejich 
prlspdvky byly zvePejndny v sedmi 
ruznych periodikdch (Smdr, Sva- 
zarmovec, Svobodnd slovo, Lidovd 
demokracie, Zora vychodu, Pravda 
a Kysuce). 

Porota, sloiend z dlenu redakce 
AR a rady radioamatdrstvl OV Sva- 
zarmu uddlila tyto odmdny: 

Vdcnd ceny v hodnotd 100 Kds: 

— „Elektronika v popredf zdujmu" 

— autor ing. Peter Kridtof; ndm&t: 
dinnost klubu ATARI v Kysuckdm 
Novdm Mdstd; zverejn&no: 28. 10. 
1988 v tydenlku OV KSS a ONV 
v Cadci „Kysuce“. — „Vlny spdjaju 
priatefov" — autor Frantidek Lor- 
ko. OK3CKC; ndmdf: dinnost 
okresnlho radioklubu Ko5ice-vi- 


diek OK3KYG; zvefejnSno: 24. 5. 
1989 v tydenlku OV KSS a ONV 
Kodice-vidiek ,,Zora vychodu". 
Vdcnd cena za 200 Kds: 

— „RadioamatdPi se dril“ — autor 
Ladislav Vitlk, OK1AYQ; ndmdf: 
dldnek ndborovdho charakteru 
o tom, co vdechno zahrnuje radio- 
amatdrstvl a jakd je situace 
v Zdpadodeskdm kraji; zvefejn&no: 
16. 11. 1988 v denlku KV KSC 
a KNV v Plzni „Pravda". 

Vdcnd cena za 300 Kds: 

— „Polni den — svdtek radioama- 
tdrfl — autor Josef Ondroudek, 
OK2VTI; ndmdf: reports z Polniho 
dne, v AR zvePejndnd pod ndzvem 
„K6ty, kopce, kopedky" (AR 
6/1989), avdak pPepracovand pro 
dirokou verejnost; zverejn&no: 
11. 10. 1988 v dtrndctidenlku CUV 
Svazarmu ..Svazarmovec". 

Vdem odmdndnym blahopPeje- 
me a tddlme se na hojndjdl udast 
v rodniku desdtdm. 


Podminky udasti v X. rodniku 
soutdie „Napidte to do novin" 

Zudastnit se mGie kaidy prlzni- 
vec radioamatdrstvl a elektroniky, 
ktery zadle do 1. 6.1990 redakci AR 
alespofi jeden vystPiiek vlastnlho 
dldnku, fotografie, informace apod, 
s radioamatdrskou nebo elektro- 
nickou tematikou z libovolndho 
mlstnlho, okresnlho, krajskdho di 
celostdtnlho tisku (z denlku, tyde¬ 
nlku, dasopisu) s vyjimkou dasopi- 
su AR, Elektronika, Radioamatdr- 
sky zpravodaj a Informace rady 
elektroniky. Posldnlm nadl soutdze 
je propagovat nade hobby mezi 
laickou vePejnostl a zlskdvat tak 
novd dleny do nadich organizacl 
Svazarmu. 

Porota pPihllil ke kvalitd i mnoi- 
stvl dldnku, vyde a podet cen budou 
stanoveny podle podtu udastnlku. 
Vysledky X. rodniku soutdie „Na- 
pidte to do novin" budou zvePej¬ 
ndny v AR A9/1990 pri pflleiitosti 
Dne tisku, rozhlasu a televize. Ne- 
vyiddand pPIspdvky postupuje re¬ 
dakce AR politickovychovnd komisi 
rady radioamatdrstvl CUV Svazar¬ 
mu pro jejl archlv. 

AR 



PIKENIM ZAVEROV VIII. ZJAZDU_ 
ZVAZARMU Zfl MflSOVY A UCINNY 
RDZVOJ BRANNEJ VYCHOVY 
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Pplk. ing. T. Kopitko blahopraje najlepSim v kategdrii A. 
Zprava J. Kovdd, R. Hrnko a M. Kovdd, vSetci z radioklubu 
OK3KFF 


NajmladSf udastnfci pretekov. Zprava Sulfkovd, OK3RRF, 
MeliSikovd, OK3KFV, Glasovd, OK3RDP, Die a Pavelenko, 
oba OK3RXA 


.. QRQ - 

Majstrovstvo SSR v telegrafii 

7. a 8. aprlla 1989 sa-v Bdnovciach 
nad Bebravou v SOU Tatra stretli 
priaznivci morzeovky, tentokrdt na maj- 
strovstve Slovenska v dportovej tele¬ 
grafii, aby vybojovali najvyddie tituly 
v kategdridch A, B, C. Kategdria 
D obsadend nebola, ale udasf piatich 
dievdat v kategdrii C by mohla byf 
zdrukou, 2e aj „dddko“ sa v cfaldlch 
rokoch bude vo vysledkovej listine 
objavovaf. 



Podltad PMD-85 informoval prie- 
beine o dosiahnutych vysledkoch; in¬ 
formoval pravdivo a ani protest jedno- 
ho z pretekdrov ho nezaskodil. 

Dosiahnutd vysledky su pPibliine na 
rovnakej urovni, ako vlaftajdie. Prljem- 
nym prekvapenlm bola udasf dvoch 
najmladdlch, len 9rodnych chlapcov 
z rddioklubu OK3RXA, ktorl zaujali 
hlavne vysledkom z prljmu. 

Perfektnd prdca organizdtorov a roz- 
hodcov pod vedenlm Joia Vyskoda, 
OK3CAA, umoinila v podvedernlch 
hodindch vyhldsif vysledky. Tym naj- 
lepdlm odovzdal zdstupca SUV Zvazar- 
mu pplk. ing. Tibor Kopitko diplomy 
a veend ceny a vdetci udastnfci kate- 
gdrie C si odniesli maly dardek, veno- 
vany miestnym domom pionierov 
a mldde2e. 


Malym tiedom na distej oblohe bola 
neudasf niektorych pretekdrov (i 
z medailovych miest) na zdverednom 
vyhodnoteniu, ktorl sa „pondhlali“ do- 
mov. Cas je sice neuprosny, ale vdetci 
udastnlci by si mali uvedomif, ie 
srubom pretekdra sa majstrovstvo za- 
dlna a vyhldsenlm vysledkov kondl. 

Z vysledkov: 

Kat. A — muii: 1. J. Kovdd, OK3KFF, 
1303 b., 2. Hrnko, OK3KFF, 1141 b., 3. 
M. Kovdd, OK3KFF, 1014 b. 

Kat. B — juniori: 1. Moravansky, 
OL9CUL, 777 b„ 2. Pazurik, OL9CSP, 
733 b., 3. Hubona, OL9CVJ, 677 b. 

Kat. C — m/ddei do 15 rokov: 1. 
Jankovidovd, OK3KRN, 630 b., 2. Seile- 
rovd, OK3RRF, 556 b., 3. Komora, 
OK3KXC, 550 b. 

OK1DVA 





MVT 


Ui po tfeti 

Stoupajici zAjem o viceboj ve Stredo- 
6esk6m kraji pFivedl na start sdruSe- 
nych pfeboru s hlavnim mSstem (13. 
kvitna) 30 soutS2fcich. Je to o p§t 
vfcebojaru vice ne2 loni, aikoli tento- 
kr&t neprijeli pFizvanf z&vodnici sou- 
sednfch krajO. Uiast v§ak vydatnS 
podporily zn£m6 rodinn6 kiany (C6p 
& Kozlik Family Teams). 

Hostiteli byli tentokr^t sl&nStf radioa- 
mat6Fi (OK1KSL), kterf se sv^ch povin- 
nosti zhostili bez znatelrij/ch potlif. Pri 
prohlfdce mfstniho radioklubu postave- 
n6m vietnfi budovy, ant6nni farmy 
a vysilaCu vyluing vlastnlmi silami n£m 
PrazAkum do§lo, proi tady i MVT padlo 
na urodnou pudu. To 6lenov6 pra2sk6 
Sportovni z^kladny se exponuji radSji 
jinde nebo vubec ne. SliinSti n£m 
naproti tomu uvaFili ve vlastni reSii 
(pochvala pro OK1FAK) ob§d i veieFi. 
Pou2it£ vypoietni technika podstatn§ 
zrychlila vyhodnocovAni disciplfn 
a zAvod mohl byt rychle uzavfen. 
PFispSlo k tomu i r£diov6 spojenf mezi 
poFadateli a cilem orientainiho z&vodu 
vzd£len6ho 11 km. Domu si vfcebojafi 
odn&Seli nejen vysledkov6 listiny, ale 
mnozi z nich i diplomy a mnoistvf cen, 
jimiJ byly pFebory dotovAny. Zde se 



Nad4je praiskdho vfceboje — Petra 
Dafikovd, OK5MVT 


uplatnil §v6dsky system — z&vodnik si 
vybral cenu, jez se mu nejtepe hodila. 

Letos mohlo byt vyhl£§eno i vice 
pFeborniku — dobFe byly obsazeny 
ityFi kategorie. Za Stredoiechy se jimi 
stali Svoboda (A), Bruna (Cl), Hampl 
(C2) a C6pov£ (D), kter6 zfskala 
i absolutnS nejvy§§( poiet bodu 
— 296,8 — a k tomu vScnou pr6mii. 
Praisk^mi preborniky se stali ing. 
S!6dek (A) a Drlikov£ (D). Celkem bylo 
ud£leno 17 II. VT a 4 III. VT. 

Nerad koniim poznAmkou: jen pro 
znainou benevolenci poradatelu ne- 
doSlo k diskvalifikaci jednoho uiastni- 
ka — mistra sportu. V ud£lov6ni iest- 
nych titulu by se m6lo, jak zkuSenosti 
ukazuji, postupovat s vStSi uvAJlivosti. 
Byl to takd jediny stin jinak vydaFen6ho 
z£vodu. 

DVK 


KV 


KalenddF KV zdvodu 
na z£f\ a Fijen 1989 


2—3.9. 160m Bulletin 

2. -3. 9. Fieldday SSB 

3. 9. LZ DX contest CW 

6. -8. 9. YL Howdy Days (jen YL) 

9.-10. 9. WAEDC SSB 
16.-17.9. OHIO QSO Party 
16.-17.9. SAC contest CW 
23.-24.9. SAC contest SSB 
23.-24.9. CQWWDXRTTY 
29.9. TEST 160 m 

1.10. ON 80 m SSB contest 
1.10. Hanicky pohcir 

7. -8.10. VK-ZL Oceania SSB 
14.-15.10. VK-ZL Oceania CW 
28.-29.10. CQ WW DX contest SSB 


00.00-24.00 

15.00-15.00 

00.00-24.00 

14.00-02.00 

12.00—24.00 

14.00-19.00 

15.00-18.00 

15.00-18.00 

00.00-24.00 

20.00-21.00 

07.00-11.00 

05.00-06.30 

10 . 00 - 10.00 

10 . 00 — 10.00 

00.00-24.00 


Pozn. Na 8. 10. je pFipravov^na velka 
aktivita stanic v pAsmu 50 MHz pro 
pFimA i crossband spojenf. *> U tohoto 
zAvodu nebyl do uz4v£rky potvrzen 
termin. 

Podminky jednotlivych z£vodu nalezne- 
te v pFedchozich iislech 5erven6 Fady 
AR takto: LZ DX v AR 8/87, WAEDC 
v AR 8/89, SAC v AR 8/87, CQ WW 
RTTY v AR 8/88, Han&cky pohctr v AR 
9/88. 


OK2QX 


PFedpov$cP podminek 
SiFeni KV na Fijen 1989 

Neni treba pochybovat o dvou faktech: slu¬ 
neini aktivita, hlavni pfiiina ionizace atmosfiry, 
bude vysokS a sezinni zminy nSm budou 
s blizici se zimou te nakloniny. Ruzni autori 
predpoktedaji relativni iislo sluneinich skvrn 
mezi 183 a 1 194, odchytka by nemila prescihnout 
plus minus 48. Prumirny sluneini tok by se mil 



Dvoj&ata Jan a 
Vladimir Kozlikovi 
se svou sestrou 
Sdrkou (vSichni 
z OKIOMS) 


pohybovat vitSinou mezi 227 az 239; vykyvy 
ovSem pujdou daleko za hranice tohoto intervalu. 

Nadije na dalSi vzestup sluneini aktivity 
vyrazni posilil vyvoj v letoSnim iervnu, kdy byly 
stredni mohutni erupce na dennim por&dku 
a ani protonovi nebyly zvI^Stni vyjimkou. Re- 
kordnt sluneini tok 327 byl zmiren 15. 6. 
a nejvy§§( cislo skvrn 401 o den pozdiji. Pro 
srovn^ni: v maximu 21. cyklu byly zaznamen^ny 
nejvy§§i hodnoty 383 a 416 10. listopadu 1979. 
ZdAnlivi nen^padny byl nastup tito aktivity 
v kvitnu — denni mireni sluneiniho toku 
dopadla takto: 178,181,186,196,191,194, 200, 
208, 203, 207, 200,195, 194,190, 192, 186, 181, 
183,184, 198, 213, 199, 206, 202, 198, 184, 171. 
169, 171, 179 a 189, prumir 191,2 odpovid^ 
relativnimu iislu skvrn 146, prumir pozorov^ni je 
o m£lo nizii — 138,4. Klouzavy prumir P 12 za 
listopad byl vypoiten na 130,1. 

K predehre pred iervnovym vzestupem slu¬ 
neini aktivity patrila delii naruiend obdobi, jak 
ukazuji denni indexy geomagneticki aktivity A k : 
10,10,13, 20, 36,12, 38, 7, 6, 4,7,12,11,12,14, 
9, 8, 8, 6, 16, 8, 15, 48, 52, 25, 19, 17, 17, 17, 12 
a 18. VStSinou nadprumirni byly podminky 
iiFeni KV mezi 9—20. 5., za pozornost stctly dvi 
kladni tee vyvoje poruch 7. 5. a zejmina 15. 5. 
Protipilem byly nejhorii dny z&pornych Wzi 
poruch 4.-5. 5. a 24.-25. 5. — po druhi z nich 
se ionosfira doopravdy vzpamatovala at od 
17.6. ZlepSeni byla nejlipe zn^tt v patn^ctimetro- 
vim pdsmu, kteri se po r&nu dobre oteviralo do 
Tichomofi; po protonovi erupci 3.5. v 03.24 UTC 
n^sledovalo dokonce i otevreni dlouhou cestou 
okolo 06.00. 

Letoini podzim bude ale jeStS pestrejii. Nej- 
lepii podminky Sireni nis iekaji pravd&podobni 
v listopadu, ale ani rijnovi §ance nebudou 
k zahozeni. Ve srovnSni se z^trim na viech 
trasSch klesne utlum a stoupnou pouiitelne 
kmitoity v denni dobi. Zlepieni se bude tykat jak 
dolnich pasem, osmdes^tky a jeStS vice stoiede- 
satky, tak i hornich, zhruba od 18 MHz vyie (na 
dvacitce nebude rozdil tak markantni a vy§§i 
sluneini aktivita tarn bude prece jen znatelnS 
sign^ly tlumit). Glob^lni pouJitelnou zaine byt 
desitka a spojeni DX se stanou bi^nymi 
i v p&smu iestimetrovim, aby priroda dokizala, 
jak nevhodni je pouZivat metrovi vlny pro Sireni 
televizniho programu (ukazuje to ostatne lito co 
leto prostrednictvim sporadicke vrstvy E a silnych 
odrazO od ni). Opet Ize pripomenout, te odpo- 
vidaci a dorozumivaci kmitoiet je 28 885 kHz. 

NSktera otevreni jednotlivych pSisem (optimum 
v z&vorce): 

TOP band: UA0K 17.00-02.30 (22.00), W3 
22.30-06.20 (03.30). 

Osmdes&ka: 3D 16.45-18.15 (18.00), JA 

15.10- 22.30 (22.00), P2 16.20-20.20 (19.00), 
4K1 19.30-23.30 (21.00), KH6 16.00. 

CtyFicitka: JA 14.20-23.00 (17.30 a 22.00), VR6 
04.00-07.30. 

TFicitka: JA 13.30-23.15 (22.00), 4K1 

17.10- 22.30 (20.00). 

Dvacitka: A3 13.30-18.10 (17.00), F08 07.00 
a 15.45-17.15. 

Sedmnictka: PY 05.40-07.30 a 20.50-03.00, 
OA 07.00. 

Patndctka: A3 11.00-16.30 (14.00), VR6 09.30, 
F08 10.30. 

Desitka: 3D 12.00-13.00, P2 13.30-15.00, W3 
11 . 00 - 20 . 00 . 

Sestimetr: Ul 05.30-14.00 (07.30), VU 
06.00-14.00 (07.00), ZD7 08.00, KP4 
11.00-16.00 (12.30), W4 13.20, W3 13.30-16.00 
(14.00), W2 13.00-16.00 (14.00), VE3 14.00, TF 
13.30. 

OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Ostrov Rotuma Zajfmavosti 


Sov§t$ti radioamataFi 
ve Vietnamu 

Ve dnech 30. ledna ai 21. unora t. r. 
uskutednili dlenovd kolektivni stanice 
RL8PYL expedici do Vietnamu. Tato 
expedice spolupracovala s kiubem IN- 
DEXA a s West Sibiria DX kiubem 
a byla financov&na Sdruienfm mladych 
vadcu pFi ustFednfm vyboru Komsomo- 
lu KazachstSnu. Pouifvala zaFfzenl 
URAL, MERIDIAN a FT101, PA stupnfe 
domcici vyroby a ant6ny typu TA-3. 

OperatoFi RL7GK, UL7PAE, UL7PCZ 
a RL8PY pracovali z Vietnamu pod 
znadkami 3W0A (CW a SSB) a 3W1A 
(RTTY) a soudasnS po dobu tFf dm 
pracovala stanice 3W4KZ, ktera na- 
vdzala 6000 spojenf CW a SSB. Stanice 
3W0A navdzala spojenf se 30 000 stani- 
cemi ze 180 zemf DXCC a stanice 
3W1A s 1000 stanicemi. QSL pro 3W0A 
posffejte pFes W4FRU, pro 3W1A pFes 
RL8PYL, P.O. Box 49, Termirtau 
4723000, USSR a pro 3W4KZ pFes 
UL7PAE. Clenova expedice nepracova- 
li z Vietnamu pFfliS dlouho, protoie maii 
znaCna probiamy s pFfvodem elektric- 
k6ho proudu. Do budoucna pianujf 
dal§f expedice, a to do Kamputie 

— XU, Laosu — XW, Jiinfho Jemenu 

— 70 a na ostrovy Spratly — IS. 

Stanice RL8PYL dfekuje v§em, kteFi 
se podfleli na zdarndm prubfihu expe¬ 
dice za provoznf kazeft a ta§f se op6t na 
slySenou. 

OL5BPH (TNX INFO UA3-135-650) 

Experimentaini povoleni 
v pdsmii 50 MHz v SM 

Od 1. 3. 1989 je ve Sv6dsku 
v platnosti 25 experimentainfch povole- 
ni pro prdci v kmito5tov6m rozmezf 
50—51 MHz druhy provozu A1A, J2B, 
FIB, J3E a Packet-radio. Zatfm jsou 
povoleni platna do konce roku, pota se 
pFedpokiadajf dal§f jednanf s povolova- 
cfm organem. 

PFi provozu jsou pFedeps&na nasle- 
dujfcf vykonova omezeni: 3, 10 a 50 
wattO ERP ve vzdaienostech od 150, 
200 a 250 km od TV vysflatu Oerebro 
a Vaennaes a od 75, 125 a 175 km od 
TV pFevadadu menSfho vykonu, pracu- 
jicich v kanaiu E2. V dosahu primarnfho 
vysilaie, pracujiciho v kanaiu E3, neni 
provoz povolen vubec, stejnd jako 
z ostrova Gotland. 

V pFfpada vyskytu ruSenf jak na 
narodnf, tak i mezin&rodnf urovni musi 
byt vysfianf ihned zastaveno; obnoveno 
muie byt az po odstran§nf pFfCiny 
ruSenf. ZdsadnS Ize vysilat pouze tehdy, 
jsou-li TV vysflate vypnuty. Vy§ka an- 
tdn je omezena na 20 metru. Nenf 
povolen mobilnf provoz — /M, /MM ani 
/AM. PFi paketov6m provozu musf byt 
stanice vidy obsluhovana, provoz uziu 
typu server nenl v tomto pFfpada 
povolen. 

OK1HH 
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Na konci lortskaho roku se uskutedni- 
la DX expedice americkych radioama- 
t6ru na vz£cny ostrov Rotuma v oblasti 
Fidiijskych ostrovO. Vzhledem k tomu, 
ie tento ostrov byl uznan vyborem 
DXCC ARRL za novou samostatnou 
zemi, byl o tuto expedici mimoFadny 
zajem mezi radioamatary. Expedice 
pracovala v dob§ od 22. 10. do 5. 11. 
1988. V provozu byly tFi stanice 
v p&smech od 160 do 6 metru. Celkova 
bylo riav3z£no 34 688 spojenf. Vzhle¬ 
dem k tomu, ie koncem Ffjna probfhal 
i svatovy CQ WW Phone contest, 
zapojila se do n§j i tato expedice. 
V kategorii multi-multi navdzali 5810 
spojenf a celkovy vysledek byl pFes 
8 milidnu bodu, coi jista bude jeden 
z vrcholnych vysledku dosaienych 
v Zcivodech z tato oblasti. 

Ostrov Rotuma se nachazf ve skupi- 
n6 ostrovu vulkanickaho pOvodu, 
vzdaien asi 600 mil od hlavnfho souost- 
rovf Fidii. Jeho rozloha je asi 10 
x 3 kilometry. Ostrov byl objeven v roce 
1791 anglickymi lod§mi, kdyi bylo 
p4trdno po vzbouFencfch z lodd Boun¬ 
ty. Puvodna byl pojmenovan ostrov 
Grenville. Pozdfeji ho misionaFi, kteFf se 
zde usadili mezi polynasskym obyvatel- 
stvem, pojmenovali Rotuma. V roce 
1881 byl pFipojen k britska kolonii Fidii. 
Rotuma mi pFfjemna i kdyi tropicka 
podnebf s mnotia de§ti a pFekrasnou 
tropickou vegetacf. N§kolik rodovych 
kmenu zde iije v maiych vesnicfch, 
ktera se rozkiadajf kolem vulkanickaho 
pahorku. Obyvateia se iivf pFevaina 
lovem ryb v m6lk6m moFi. Taktai se 
zde ve velk6m p§stuje a vyvaif kopra. 

Maly generator zaji§fuje staiou elek- 
trickou energii pro §koly, uFad a mfstnf 
obyvatele. Bohuiel zde turista neu- 
spaje. Nejsou zde hotely, pohlednice, 
chlazena napoje a dal§f vymo2enosti 
civilizace. Dopravu na ostrovS zajiSfuje 
pouze deset ndkiadnich aut a ngjak& 
motorova kola. Spojenf se svStem je 
jednou tydn§ letadlem. Tak6 je zde 
obiasna lodnf doprava mezi ostrovy. 
Hlavnf spojenf ostrova na Fidii a ostatnf 
svSt je pouze radiem. 

OK2JS 


Zaineme radostnou zpravou od n&s 
— ing. Karel Karmasin, OK2FD, se 
v loAskych zavodech VK-ZL RTTY 
contest a CQ VW DX contest RTTY 
umfstil na osmam a na tfetfm mfsta na 
svatai BlahopFejeme k vynikajicimu 
vysledku! 

Po dlouha dob§ a jen dfky IRC 
kupdnum do§ly koneCnfe QSL 
prostFednictvfm klubu GACW v Argen¬ 
tina (LU7X, L8D/X, LU3ZI, LU6UO/Z 
a LU5EWB/Z). Text na QSL dava 
dostateCna vysvfetlenf — i QSL 
prostFednictvfm QSL sluiby musf byt 
..provazeny" IRC kupdny na zpatefcnf 
poStovna, jinak na do§ia QSL neodpo- 
vfdajf. 

Na ostrova Macquarie je nynl nova 
posadka, v nfi jsou tFi radioamataFi: 
VK0GC op. Graham, VK0DS je rovnai 
Graham a VK0AK — Robin, vynikajici 
teiegrafista. 

Na 8. Ffjna je vyhia§ena velka aktivita 
stanic pracujfcfch v pdsmu 50 MHz 
z britskych ostrovu. 

Legenda amatarskych expedic Sede- 
satych let, Gus Browning, v letoSnim 
roce na podzim slavi 81 let Je stale 
City a rad by je$ta jednou vyuiil svou 
doiivotna vydanou koncesi pro Bhu¬ 
tan. Kontaktoval jii v tato zaieiitosti 
tamnfho ministra spojO. 

ItalSti radioamataFi iadajf o zasfianf 
poslechovych zpr^v maj&ku IK6BAK na 
24,915 MHz na adresu: Elise Chiarucci, 
via Sterpeti 50, 1-61030 Montefelecino 
(PS) Italy. 

Mimo ostrovO iadanych jako nova 
zema DXCC se objevily i stanice 
vhodna pro diplom IOTA: IA5KBA 
z ostrova Elba (EU 28) — via IA5PLB, 
YE88IT z ostrova Bunaken (OC 88), 
FF8KFV z ostrova Chausey (EU 39), 
JISKVR z ostrova Goto (AS 40), EE9IA 
z ostrova Alboran (AF 42) — via 
EA7BUD, KB5GL a K5HAA z ostrova 
St. George (NA 85) a F08BI z ostrova 
Napuka (OC 94). 

Spolu suznartfm ostrova Rotuma DX 
komitat ARRL znovu zamftl snahy po 
znovuzaFazenf ostrova Okino Torishima 
mezi zema DXCC s poukazem na to, ie 
se v sou5asn6 dob§ jedna o umaiou 







stavbu, nikoliv prirodnt utvar. V dob§, 
kdy budete Cist tyto F&dky, bude ji l 
zrejm6 rozhodnuto i o dal§ich oblas- 
tech,kter6 budou zarazeny do seznamu 
zemi DXCC. Z ji2 nav§tivenych jsou to 
ostrovy Tubulai, Marquesas, Conway, 
Banaba (Ocean) a z dalSich prich£zeji 
v uvahu Walvis Bay, ostrovy Chester¬ 
field (zatfm C&st FK8), ostrov Coringa, 
Palmerston Atol, Frederick Reef 
a n§kter6 dal§( ostrovy v oblasti Mada- 
gaskaru, ev. nSkter6 ostrovy na severu 
SSSR. Nechme m§rit vzd£lenosti povo- 
lanSjSi osoby (podle b#2n^ch map 
nSkter6 oblasti vzpominan^ v DX bulle- 
tinech nevyhovuji ani nov6mu vykladu 
podminek) a pofckejme, a 1 se na cestu 
po novych zemlch vyd£ Karl, DLtVU 
— ten alespoft odev§ad umi vyprodu- 
kovat Citelny signal a s Evropany je 
ochoten pracovat. 

V Casopise Radio Communication 6. 
2 a 3 letoSniho roku vySel n&vod na 
sestrojeni mal£ho QRP transceiveru 
pro tfi pdsma, ktery by byl vhodny i pro 
na§e radioamatAry tfidy C. 

OK2QX 



Inzerci prijimA osobn£ a po§tou Vydavatelstvi 
Na§e vojsko, inzertn! oddeleni (inzerce AR A), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 
linka 294. Uz£v£rka tohoto Cisla byla dne 6. 6. 
1989, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerAt. Neopomefite uv6st prodejnf cenu, jinak 
TrTzerAt neuverejnime. Text inzer/itu pi§te titelne, 
aby se prede§lo chybAm, vznikajicfm z neditelno- 
sti pfedlohy. 

PRODEJ 

Vf tranzistory typu BFT66 (150), BFT97 (150), 
BFT96 (80), BFR90 (70), BFR96 (90), kupim 
CGY21, antenu 2038-GL, starSi typ aj poSkodenu. 
P. Poremba, Clementisova 12, 04014 KoSice. 

Vf generator 0 az 30 MHz, rozmitai, osciloskop 
komplet (2000). J. Doubek, 267 07 Lhotka 5. 
Zafizeni pro pHjem z TV druzice, komplet, 
parabola 180 cm, i soc. organizaci (58000). J. 
Novotny, CharvAtova It, 11000.Praha 1. 

BFQ69, BFT66, BF961, BFR90, 91, 96 (280, 160, 
60,80, 90,100), vl&iky TT, UHF ant. zesil. fy RFT 


(320), ruznA AR 87—88. J. Zavadil, P.O.B. 
27/Sturova, 142 00 Praha 4. 

Vf generator 0,1 az 110 MHz AM, FM, CW + dm 
120 dB (3900,390), CitaC 110 MHz (2800), krysta- 
ly 10 MHz ^ 100), B10S21B (190), B13S8 - kryt 
(800), B113 (2400), ctsl. fliCmetr (2600). F. 
Gargo§, Komensk6ho 11, 664 64 Dolni Kounice. 
Zosilftovade VKV-CCIR, OIRT, III. TV, IV.-V. TV, 
vSechno s BF961 (A 190), IV.-V. TV s BFT66 
(330), IV.-V. TV s BFT66 - BFR96 (460), na 
poiAdanie vyhybku (A 25), BF961 (45), BFR90, 
91, 96 (70); Z. 2ilovec, Rozkvet 2021/43, 017 01 
PovazskA Bystrica. 

BTV Color spektrum — na sou£4stky (950), M. 
Jelinek, Skroupova 360, 537 00 Chrudim. 

EL34 (20), PL81 (10), E88CC (10), ECC85 (10). J. 
Cisar, Rpety 63, 268 01 hjorovice. 

Atari 800XL, XC12, joystick, kazety, lit. (7900). M. 
Navara, Clementisova 6, 900 27 BemolAkovo. 
PIONEER tuner TX 608 (4100), kazet. magnetof. 
CTF 600 (5900), digit, multimetr Ri=10 MQ, 0,5 % 
(2300), slacfov. SroubovAky (100), ob£. radiosta- 
nice 27 MHz (1900), §pi£kovy tuner AIWA 9700 
(10 000). E. Benedikt, Husova 1044, 334 01 
PreStice, tel. (019) 98 25 22. 

PFeklad manuaiu na plotter Hewlett-Packard zn. 
HP ColorPro (250) a tiskarny EPSON LQ 850/LQ 
1050 (400). Ing. K. Heriik, Leninovo nAmSsti 
1052, 293 01 Ml. Boleslav. 

Pro ZX Spectrum programy, literaturu, novinky, 
velky vyb£r (asi 10,10—50), R. Koza, Fertekova 
544,181 00 Praha 8. 

Programy na ZX-Spectrum, systemov6 i hry 
(5—15), seznam zaSfu. O. Valenta, Sopotska 629, 
181 00 Praha 8. 

Vyprodejni balidky radio-elektro soutastek, nove 
i pajen6 za (20—60% MOC), skonfiil jsem, 
seznam 1 K£s. Ing. E. Moravec, Zelena 5,16000 
Praha 6. 

BF 963 (58), ant. zos. VKV 88-108 MHz, G-25 
dB/F=1 dB, III. TVp G=21 dB/1,5 dB, skup. ka- 
naiov G=23 dB/1,5 dB, 21-43 k. 24-26 dB/3 dB 
(217,220,200,300) a jin6. Z. Zelertek, 9. maja 41, 
942 01 Surany. 

C520D (210), 555 (29), IR diody (60-100), BTV 
Elektronika C431D (3600). K. Brichaiek, Unoro- 
v6ho vitSzstvl 17, 350 02 Cheb. 

Sinclair ZX81 16 kB RAM, nevyufity (1000). J. 
Kudiae, HavliCkova 1239, 263 01 DobPiS. 

ZX 81 + 16 kB RAM + zdroj + nem. manual 
(3000). Ing. J. ObuSek, Turkovej 30, 91101 
Trenfiin. 

0,2 Kis za 1 kB, kupim, vymenim programy na 
ZX Spectrum+. M. Chudik, Smeraiova 8, 974 00 
B. Bystrica. 

RLC 10 (1000), DU 10 (800), UN110 (700), AR A- 
B 1979—1989 + rofienky AR (5), SpiCkovA 
programy na Comodore 64 (4), alebo vymenim, 
zoznam proti znamke. J. KrAsny, Pri hradzi 28, 
940 77 Nova Zamky. 


O0NZ Litomerice 

zakoupi disketovou jednotku 
COMMODORE 1571. 

Informace na telefonnim Cfsle 
2064. 


Par obianskych radiostanic zahranifini vyroby 
(7680). J. Vacek, Antonina Sovy 1715, 470 01 
Ceska Lipa, tel. 444 74. 

Pro ZX Spectrum podrobny sbornfk manuaiu ke 
hram (120) a k udvatelskym programum (150), 
vyborny stav. Ing. Z. KubiCka, Za chalupami 118, 
154 00 Praha 5-Lochkov. 

AR A 65-87 vaz. (50), voln§ (30), AR B 76-87 
vaz. (35), voln§ (20), Rad. konstrukter 65—75 vaz. 
(30), SdSI. technika 68-71, 81-87 vaz. (45) 
volnS (25) a ruznA stard Cisla AR, RK, ST za 50 %. 
Ing. Thurzo, Chocholou§kova 6,18000 Praha 8. 
Antfena UKS18 (1300), zesilovaft (300), „VKV If. 
L. Svab, Sokolovska 965,190 00 Praha 9. 

10 TMP 8155 (270), fy. Toshiba. P. Hutla, 
Murmanska 9/1248,10000 Praha 10. 

Sov. oscil. Cl-94, 10 MHz (3200). J. StanSk, 
Holubova 513/11, 46312 Liberec 25. 

1 ks MAC08A (100), 8 ks sedemsegmentoviek 
LQ480 (a 35), 8 ks LQ450 (a 35), 8255A (90). S. 

GulvAs. Vin ^Ka 09 ^ ah Y-- — 

Kiavesnici pro ZX Spectrum, nova, nepouzita 
(2000). P. PrazAk. DvorAkova 4,796 01 ProstSiov. 
Dolby B — NE646N (a 240) 5 ks, v5etn£ katalogo- 
vych listu. J. Kupka, Ti§novska 111, 61300 Brno, 

tel. 71 2 07 54. ___, 

ULU do ZX — 81 (800), melodicky zvonekj 
159melodiovy (900) s CPV. M. Nemeth, Jilemnic-7 

k6ho 3. 943 01 Sturovo — -——- J 

Daiove relVTU 60T6s az 60 hod. (1200). T. 
Toma, Stalingradska 46, 695 01 Hodonin. 

Tuner Sony ST — JX4 (6900), zesilovai AKAI 
AM-U2 (5000). I. Kristen, 751 05 Kokory 278. 
Krystal 4433 kHz (130). J. Zita, Kralovicka 11, 
323 24 Plzefi. 

Sirokopismovy ant. zesilovafi (650), antenu 
1411GL (330), a gram. NZC 041 (1000), skoro 
nov6. L. Coufal, Stalingradska 143, 562 04 Usti 
n/Orl. 

Tiskarnu Atari 1029 (10 000), ZX Spectrum 80 kB 
(6500) + programy. A. Cermak, Michov 11, 
679 33 Visky u Letovic. 

BFQ69, BFG65 (200, 280), BFT66, BFR90, CF300 
(160, 80.200), SFE10.7, SFE5.5 (50), 27128 (400), 
ICL7106+LCD (450) a ruznou radioamatar. lit. R. 
Hagara, Radlinskaho 61, 921 01 PieSfany. 

C520 (135), S042P (100), B084 (75), BFR90, 91, 
96 (a 50), v§em odpovim. J. Budina, V zahradach 
417, 790 84 Mikulovice. 

Tovarni maf. pristroje Fady BM (5000). J. Cerny, 


PQLARNf MONTAZ PARABOLY - POLARMOUNT 

Otodntf drzdk parabolickd antdny pro ^ 

prljem televiznfho sign^lu z druzic JA 

zaji§tuje pfesnd natdCeni antdny na 
rAznd staciondirnf TV druzice. Vhodn^ 
pro vSechny pr&mery parabol. PrfimSr ® 

sto2ciru 2 1/2" (75,5 mm). .Dr24k je 
zhotoven z. hlinikov^ch odlitku, oce- 
lovd dily maji antikorozni dpravu. 

Doddva se bez elektrickdho motoru. 4 

S povolenim ONV zhotovim na 
zakizku za 2^50 Kfis. 

Milan TOPOL, K rozvodne 347, 154 OO Praha 5 - Si 


ZO Svazarmu Moravsky Pisek na okr. Hodonin por^da 
dne 10. zifi 1989 v 7.00 hod. na stadionu TJ Kovod&! Mor. Pisek tradi&ni 

celostAtn! burzu 

elektroniky, vypodetni techniky a videotechniky vSeho druhu. 

V prub&hu burzy bude uk^zka svazarmovskych odbornosti jako je 
vypoCetni technika, videotechnika aj. 


Kostnicka 4081,430 01 Chomutov. 

VKV v^kon. gener. RFT 20-240 MHz (1200), 3x 
aten. do 1 mV (300), vf gen. GSS-6, 0,1—27 MHz 
(1200), RLO most TM 393 (800), nf mV-metr AG 
(400), nebo vym. za RX Torn Eb, MWeC, EK3, 
EZ6, ELIO nebo v§e za E52. Ing. I. V£vra, 
Pejevov§ 3121,143 00 Praha 4. 

Pofiitafi Sony MSX s prlsl. (9600), seznam proti 
zn4mce. J. BudoviC, Cechova 48, 370 01 Cesk6 
Buddjovice. 

R, C, T, 10 a jiny material, kompl. (1200). Ing. J. 
Rimaj, 991 05 Sklabin£ 57. 

Tape deck AKAI GX-620 - 3 motory, 3GX hlav., 
ppSsku 27 (16 000), p^s. 0 27 (^ 600), zes. 
KVADRO 4x 60W/4Q, ekval. kvadro 4x5 pas. 
(4800), gram. Pionier PL-8, aut., prim. n&h. 
(6000), 100% stw. V. Pavla, Leninova 1, 795 01 
Rymarov. 

TCVR FM-145 (1200), TCVR tr. C 1,8 a 3,5 MHz, 
elektr. a prisl. (1100), PFK 4Q+2-9MHz (400), 
budiC 4 452 kHz 4Q+2 (400), lit. sezn. za zndmku. 
V. Hlavaty, Praisk^ 199, 278 01 Kralupy IV. 
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\ DRAM 64k (95}, 32k (65), 16k (50) a jind, seznam 
\ proti zndmce. J. Potddek, Makarenkovo 25, 

530 02 Pardubice. ____ 

BFR90, BFR96 (60, 80), SRAM 5516 (250), 27128 
(390), 8155 (200), 1 ks. Z80-P1O (250), odpovdd 1 
za zndmku. I. Pazmdnyovd, St. Majora 5/9, 
94501 Komdrno. 

Vybojky IFK 120 (^ 90). J. Kotyza, Hrndifskd 39, 

. 602 00 Brno. __ 

41167^ 64, 41256, 8708, 27128, 8255A (90,125, 
400,90,450,100), pine osdd. CPU 2 bez EPROM, 
BM 342A, PU 120 (2000,1000, 800), kldvesnica 
PP01 (1500), gen. TV sign, podte AR 4/75 (1200). 

A. Kerepeckv, 991 23 Verkd Zlievce 14 _J 

' Zdroj 0-58 V/1, 5 A a +7 az ±18 V/0,8 A (800), tv. 

hry s AY-3-8500 (600). J. Filka, Vojtova 651, 
664 34 Ku'rim. 

Ant as. TV, I. - 25 dB/1,5 dB, VKV - CCIR, 
OIRT 25 dB/1,5 dB (180), 111. - 30-40 dB/2dB 
(290), IV.-V. - 25 dB/2,5 dB (300), koupim 
fotocitl. emulzi. L. Mudka, Loudenskd 144,294 43 
Cachovice-VIkava. 

ICL7106, XR2206 (430, 370), programy pre ZX 
Spectrum, Atari 520 na disketdch i kupim 
i vymenfm (6—8, 30). R. Samuhel, 9. mdja 22, 
91441 Nemdovd. 

Vdetko Sony: magnetofon TC366 (5000), zos. TA 
1055 (4000), reproduktory SS 5177 (asi 2000) 
mdlo pouiivand. O. Hudec, Heyrovskeho 12, 
841 03 Bratislava, tel. 36 03 97. 

Nepou&td10, tranzistory, krydtdly, reld 5—220 V, 
mikrosplnade 12—220 V, mikrospinadovd tladlt- 
ka, preplnade, potenciometre aj miniaturne, 
radovd konektory aj do plodnych spojov, kdble, 
atd. zrava a i 60 %. Zoznam a popis proti zndmke. 
Ing. P. Stoffa, Steinerova 2, 04011 KoSice. 

Vn ndsobid do BTV Elektronika C430 a LC432 
(220). J. Dunddlek, Novd 1858, 54702 Ndchod. 

TV Orava 235, mgf. B-100, mgf Unitra H2405, vSe 
na souddstky (150, 250, 500), C520D (300), reld 
LUN 24 V (30), izostaty nezdvisld (d 5), KA261 (1), 
KA206 (1), KA222 (1), kapkovd tantaly (d 8), 
_ seznam proti zndmce. Koupim schema BTV 
Elektronika C432. D. Kolbaskd, 387 72 Libdjovice 

26. ___ 

Z-80 A, 27128T2725M164(37a 360, 390,140), 
AY-3-8500, ICL7106, 07, BFR90, 91 (380, 390, 
390, 60, 70), na XZ Spectrum ULA, ROM, 
EPROM, Q 4,4331 a 14 MHz (900,460, 650, 220, 
230), kdbel CENTRONIX, RS 232 k IBM (850, 
700). Kupim vaddie mn. LED di6d, KT206-7/400. 
_ _lno. M. Ondrdd. Baikalskd 11. 04012 Kodice. _ 


koupE 

ARA d. 4/85, 12/79, AR B d. 1/81, 3/81, 1/78, 
3/78. M. Peloudek, Rajhradice 114, 664 61 
Rajhrad. 

ZX — SPECTRUM + (do 6000), nebo nefungujici 
za niidi cenu. Ing. L. Trojanovd, Zdmecky vrch 
1402, 46311 Liberec 30. 

Osc. obraz. B7S2, otod. prep. WK 53352, 1 
mF TE 993/450 V 10-15 ks, BF245 pdr. Dr. V. 
Schwarz, Ludeneckd 43, 99001 V. Krtid, tel. 
22862 po 16. hod. 

2 ks integrovanych obvodu STK0040. D. Patuc, 
E. Basse 1155, 434 01 Most. 

Rekorddr XC 12 nebo ATARI 1010. J. Midola, 
5. kvdtna 1347, 756 61 Roinov p. R. 

Tiskdrnu ALFI, minigraf a podobnou k poditadi 
ATARI 130 XE, vdetnd programu. J. Mucha, V. 
ftezdde 391,431 51 Klddterec n/Ohri. 
mf trafo 71F819, 2> EL37 (6L6, 6P3S). J. 
Hovanec, Hdlium 2344/2, 058 01 Poprad. 
LM1889, 4164,41256, 8035, RAM, EPROM, BNC, 
74LS, MM58174A, disketovou jednotku 5,25. 
A. Cermdk, Michov 11, 679 33 Visky u Letovic. 
SHARP PC 1500 a CE150. G. Kadlec, Radomydl- 
skd 518, 386 01 Strakonice. 

ZX Spektrum, ATARI a jind. Spdchd. P. Seligr, 
Rudd armddy 810, 500 03 Hradec Kralovd. 

Na pfijimad PHILIPS LX 548 AB schdma, sif. 
trafo a elky DF91, DK92, DAF91, DAF96, DL94 
(ekvivalenty i vrak). Cenu respektuji — pfijedu. F. 
Korddk, Marxova 576, 50011 Hradec Krdlovd. 

10 „CA3068‘‘ Minitesla. B. Pdnek, Zhorska 237, 
39111 Pland nad Luznici. 

80186, 6845, 41256 a jind 10, TTL-HC, LS. F, 
barevny monitor, PC-XT, AT celek nebo jed. dily, 
vrak COLOR HOST nebo jedn. moduly. Z. 
Kudera, Galandauerova 3, 61200 Brno. 

10 AY-3-8710, dekoder PAL na TESLA Color 
4401. C. Janiga, J. Krdra 778,015 01 Rajec. 
TUNER T710A. D. Bojnansky. Tehelnd 7, 917 01 
Trnava. 

10 AY-3-8500 pro TV hry (100), dobry stav. L. 
Tomandl, 588 64 Kasovice 87. 

10 TDA 1001 a CIC 4820E (UM3482). S. Sestdk, 
Desennd B/7, 076 43 Cierna n/Tisou. 
RadiopHstroj Lambda IV a V, trafo v porddku. P. 
Zeman, Gottwaldova 101, 466 01 Jablonec nad 
Nisou. 

VIC5561 — Video — Interface — Chip pro VC-20, 
nutnd potfebuji. B. Sfdstka, Dzerzinskdho 22, 
40012 Usti n/Labem, tel. 43015. 


K ZX Spectrum tiskdmu (centr., RS, ZX), 3" 
oboustr. FD (CF 2), AMX nebo KEMPSTON 
MOUSE, MDAC 08. J. Jirsdk, Orlickd 366,516 01 
Rychnov n/Kndinou. 

Stard repro ARO 932 (942)... 0 39cm, 15W 

1 bez funkce nebo bez membrdny, pfijedu, po 
dohodd i na dobirku. P. Plevdk, Svatovitskd 508, 
686 02 Uh. Hradidtd II., tel. (632) 425 24. 

RX - 80 m fungujici, el. 1Y32T, 6L50, 6F32, 
ECC83, 6CC31. M. KriStof, Mikuleckdho 1309, 
147 00 Praha 4. 

2 ks TA7205. P. Valed, Uholidky 54,252 64 Vetkd 
Prilepy, tel. 312 0162. 

Obvody ECL, CMOS, terdik. a pruch. C, AR A i B. 

L. Cermdk, Tovdrni 19, 57101 Mor. Trebovd. 

RUZNE 

Kto poiidia alebo mi predd schdmu TV Junosf? 
J. Nemec, Brekov 125, 066 01 Humennd. 

Chtdf bych si dopisovat s ndkym, kdo programu- 
je na pofiitadi SHARP NZ — 800 (mo2nd i vymdna 
programu). L. Dvofdk, J. Koldrovd 8, 37000 
Ceskd Buddjovice. 

Kto odpredd alebo zapoiidia schdmu zapojenia 
TVP GRUNDIG P55-245/90 Multisystem? D. 
Pertzian, 976 33 Poniky, tel. 9312. 

Kdo zapujdi nebo ofotografuje schdma dilu 
Kippgenerdtoru KG 301 k osciloskopu OG 2-31? 

M. Neuwirt, Volgogradskd 8,704 00 Ostrava 3. 
Kdo obstard schdma radiopfljamade AIWA 
AX-7800E? S. Dobrota, A. Krpce 3036, 702 00 
Ostrava. 

Kto za odmenu obozndmi zo zapojentm 10, 
AY-3-8765, AY-3-8605, AY-3-8603, AY-3-8606, 
AY-3-8607, CP QQ 8010? C. Janiga, J. Kldra 778, 
01501 Rajec. 

Mikropoditade opravy — upravy, rozdifim ZX 
Spectrum pro CP/M vd. interf. Centronix, BT100, 
* programy pro Sp 80 kB zdarma. Ing. P. Sova, 
Gregorova 2090,149 00 Praha 4. 

Kdo zaptijdi nebo poskytne kopii manudlu 
k tiskdrnd BROTHER HR5, destnd vrdtim nebo 
zaplatfm. Ing. J. Michalik, Palackdho 1, 11299 
Praha 1. 

Co s + 2/128 K? Bohaty software a zkudenosti 
poskytnu maj. Spectra — i 48K, Didaktik apod. 
Ing. B. Holba, Boudkova 17,16200 Praha 6. 
Zhotovim z dodanych pfedloh reprodukce na 
tech, film i fotopapir. Rozmdr upravim podle 
vaSich pozadavku. Pro organizace i na fakturu. 
Rychle, kvalitnd. J. Gordon, ndm. Miru 3, 675 51 
Jaromdfice n. Rokytnou. 


Digitdl. multimetr mod. DM 6335 (2600). K. 
Holoubek, Petyrkova 1942,14900 Praha 4 . 

\ WK 46580 2,54 mm (dlOO). K Ndmedek, Na 

[ rovnosti 21.130 00 Praha_3 _ 

Servisni manudl na ATARI 520 a 1040 (70)-inf. 
proti zndmce. V. Vrchota, 257 22 Cerdany 455. 
Osciloskop SI-94 do 10 MHz a televizni tester 
LASPI TT-01 dernobily i barva, oba novd (d 3000). 
D. Kodut, Na Kodymce 39, 160 00 Praha 6, tel. 
321 95 42 po 18. hod. 

Novd NE555, BFR90, 91. 96, BFG65, BFT66 (30, 
80, 80, 90,160, 250). F. Zavadil, Zborovskd 15, 
46001 Liberec 1. 

ATAR1 1040 STFTM + my§ + monitor + 21 disket 
(39000) nebo SAT ASTRA. L. Svatoft, Hoddina 
701,161 00 Praha 6. 

STRADIVARI 3 (600). J. Richter, Koulova 14, 
160 00 Praha 6. 


r 


Hraci stOI 2x 3,5 okt. manudl, 1 okt. peddl 
s kontakty, reg. spinade, repro — vrak el. varhan 
(1000). T. Weber, Pohorelec 7,118 00 Praha 1. 
Spidkovd reprobedne Marantz LS 17 
A150/300 W (pdr 17 500) a CD MC 902 vyhodne, 
resp. vymenim. Kupim Akai 6x 620 apod., novd 
znadkovd pdsky o 18 cm. M. Uran, Sukenickd 7, 
934 01 Levice 

ZX 81 +16 Kb nefunkdny (1000). V. Bahyl, 962 01 
Zvolenskd Slatina 82, tel. Zvolen 946 68. 


TESLA Strain ice k. p. 

zavod J. Hakena 


U naklad. nadrazi 6,130 65 Praha 3 


lisafky 

ddtnice na montdini dllny 
strojnl zkmeinflqf 
provozni eiektrik&fe 
matlfe — natdrade 
klempffe 

manipulabni ddlniky 

deny zdvodni strih — vhodnd pro dQchodce 

a ddle v kaL TH 

odbomd ekonomy (zdsobovade) 

odbomd ekonomy (udtdmy) 

sam. konstruktdry 

vyvojovd pracovnfky 

mistra energetickd Odriby 


Prijme: 



Zajemci htaste se na osobnim odd^lent nadeho zavodu nebo na tel. 

77 63 40 

Ndbor je povoien na celAm uzemi CSSR s vyjimkou vymezenAho 



uzemi. UbytovAni pro svobodnA zajistime v podn. 
ubytovnd. Platove zafazeni podle ZEUMSII. 


J 


356 




KIKUSUI 

Superior in Quality ; 
first class in Performance! 

Phoenix Praha AS, Ing. HtwlHek, TeL: (2) 69 22 906 



es 


a kJSL 

^Agrokombinat 

budkoi/cc 


vyr£bi 


Pf istroje jsou urbeny pro Sirokb vyuiiti k bezdoty- 
kovbmu mbfenf teploty a k fizeni technologic- 
kych procesu v prumyslu, zembdblstvi, sktefstvi, 
plastik^fskb a gumdrenskb vyrobb apod. 

Ndvrhy uspof^ni pro mSfenf s vyuiitfm 
vypodetm techniky. Komplexni p£6e 
o Zcikaznika, Stolen! ve vlastmch Skoli- 
cich stfediscfch (v CSR i SSR). 

JRD Agrokombindt 
072 15 Budkovce 

tel. 0946 73210, telex 76446, 77667 


• DETEKTORY A SNIMACE INFRACERVENEHO 
ZA&ENf 

• PYROMETRY 

• TEPLOTNt AUTOSTABILIZOVANE ZDROJE IN- 
FRACERVENEHO ZARENi (jako sekund&rnl etalo- 
ny teploty a emisivity) 

• DETEKTORY LASEROVEHO ZAfiENl 



Doplnte svou knihovnu 


K dodini ihned: 

1. SkeFik: RECEPTAft ELEKTROTECHNIKA — 40 Kbs 

Obsahuje podrobnb pfedpisy pro pHpravu ruznych vyzkou- 
benych prostredku na iepenl, tmeleni, bibtbnl kovu, skla, 
dfeva a jinych materi&lu, na jejich povrehovou upravu 
a pbieni. 

2. Bernard: OD LOGICKYCH OBVOD0 K MIKROPROCE- 
SOR0M — 61 Kbs 

Kniha je urbena vSem, ktefi se zabyvaji nbvrhy systbmu 
logickbho typu. 

3. Stary: MIKROPOdTAC A JEHO PROGRAMOVANf — 45 
K Cs 

Publikace se zabyv& technickym a programovym vybavenim 
mikropobitabovych systemu. 

4. Kroha: BASIC PRO ZACATECnIKY — 37 Kbs 

Obsahuje z^kladnf informace o programovetnf, o postupu pfi 
vytv6feni programu a o j6dru jazyka Basic. 

5. RADIOAMATERSKE KONSTRUKCE 3 — 25 Kbs 

N&vody ke stavbb mbricich pfistroju, elektroakustickych 
i vysokofrekvenbnich zarizeni, generdtoru, prijimabu a jinych 
elektronickych pnstroju. 


Cfsla objednanych knih zakrouikujte a vyplnbny objedna- 
ci listek zaSlete na adresu: 

Specializovanb knihkupectvi, pobtovni schrdnka 31, 
736 36 Havifov 


Knihy, kter6 vyjdou v roce 1990: 

5. RADIOAMATERSKE KONSTRUKCE 4 — asi 25 Kbs 

6. Bfem a kol.: INTEGROVANE OBVODY A CO S NIMI — asi 
15 Kbs 

(3. doplnbnb vyd6nf) 

7. KubM: PRfRUCKA ZVUKARE A FONOAMATERA — asi 
36 Kbs 

8. Salava a kol.: PREHRAVA£E CfSLICOVYCH ZVU- 
KOVYCH DESEK SYSTEMU CD — asi 22 Kbs 

9. Limann: ELEKTRONIKA OD JEDNODUCHEHO 
K ZLOZiTEMU — asi 48 Kbs (ve slovenbtinb) 

Uceleny prehled problematiky elektronickych soub£stek od 
odporO, clvek, diod, tranzistoru pres tyristory, fotoelektro- 
nickb prvky a i po integrovanb obvody. D6le jsou uvedena 
z6kladni zapojeni polovodibovych prvku, operabnich zesilo- 
vabu, oscil£toru, usmbrfiovabu, stabi!iz£toru atd. 
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Digitdlni pam&fovy osciloskop se zapisovaCem, typ 4070, 
md dva, popK CtyFi „prav6“ kandly se SiFkou pdsma 
100 MHz pro pFechodovC i trvalC signify v reilnCm Case, 
konvertor A/D se 400 magavzorky za sekundu (400 MS/s), 
tj. CasovC rozliSeni at 2,5 ns. Citlivost vertikdlniho zesilo- 
vaCe je 2 mV at 5 V/dflek, vstupni impedance 1 Mfi/20 pF. 
RozmCr obrazu je 10 x 12 cm, rozmCr zdznamu zapisovaCe 
89(§ifka) x 102 mm, zAznam CtyFbarevny. 


GOULD je jedina firma na nasem trhu, ktera 
dodavi osciloskop tdchto vlastnosti bez licence. 


GOULD Electronics, 


vyrobce logickych analyzitoru, ana- 
logovych i digitilmch pam&fovych 
osciloskopu, ziznamovych pHstroju 
pro nejruznijSi udely, systimu 
k ziskivini dat atd. 

vis zve 

k n£v§t€v& svi expozice 
na 31. mezin&rodmm strojirenskim 
veletrhu v Brni v zifi 1989 
pavilon C, 2. galerie, stinek 6. 215 

■> GOULD 

Electronics 


Gould Electronics 

Handelsgesellschaft m. b. H. 

MauerbachstraBe 24,1140 Vienna 
Tel. 9143-222-97 25 06-0 
Telex 1-31380 gould a 
Fax A 38 

Zastoupeni v CSSR: Intersim, a. s., 
ing. Hejda, TopolovA 14,106 01 Praha 10, 
Zahradnf MCsto, tel. 75 71 46. 

Servis v CSSR zajiSfuje: 

KancelAFskC stroje, HusitskA 36, 

Praha 3, tel. 27 28 40 


w - .■ ■ '■■■■ 


pfijme absolventa efektrotectmickC fakulty CVUT se 
zamtfenfm na mdHci a poCftaCovou techmku do 
skuphty etektronikO. 

Odm&ftovAnf podte ZEGMS R, osobnf ohodnocenf 
+ mCsfCni prCmie + Ctvrtfetnt prAmie + podtty na 
hospodAFskych vysledcich. Po zapracovAnf motnost 
zapofent se oo wywi pro pmtrop ziw nraw. 
NavCtivte n*s nebo votejte 0312 Kladno 781, Knka 
2050, s. ing. Utanskj. 
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NEPftEHL£DN£TE 


CelostAtni burza elektroniky probChne v ned&li 15. 
Fijna 1989 od 7 do 12 hodin na Trinici v Uh. HradiSti (u 
nAdraii OSD). PoFAdA ZO Svazarmu Elektronika 
UherskA HradiCtC. 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho nov§ koncipovaneho uCebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


Udebni obor je urben predev§im pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemSpis a radi cestuji. Absolventi maji uplatndni ve 
vlakovych postach, vypravnach listovnich uzavdru a na 
dalSich pracoviStich v postovni prepravS. Usp65ni absol¬ 
venti maji moznost dalSiho zvysovani kvalifikace - nAstav- 
ba ukonbena maturitou. 


Vyuka je zajiStSna v Olomouci, ubytovani a stravovani je 
internatni a je zdarma. U6ni dostavaji zvySene mesibni 
kapesne a obdrzi naborovy prispSvek ve vy§i 2000 K6s. 


Bli2§i informace podi 

Reditelstvi poStovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

N&borova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 





VYMiNA 

Firemnf program MASTERFILE plus 3 pro ZX 
SPECTRUM + 3 na disku 3" + fotokopie manuiiu 
v angliCtini za TASWORD +3 a manual, nebo jini 
programy. P. KuJel, Gorkiho 608/12, 460 01 
Liberec 1. 

Bar. teL obrazovku 561QQ22 (1500) novou 
kompletni za 51LK2C novou, nebo prodim 
a koupfm, prodim Z8QA CPV (400). B. Soustal, 
Ptensky Dvorek 91,79843 Pteni. 

Kompl. souCAst a pBsfer. vybaveni radioamatira 
vyminim za fotoaparit i deskovy, nebo prodim 
60% MC. P. Drib, U dejvickiho rybnfCku 16, 
160 00 Praha 6. 

PfijfmaC PIONYR 80 m za TV hry, nebo prodim 
a koupi'm. J. Stulik, Svermova 454, 39811 
Protivin. 

UNI-10 a RLC-10 za radiomagnetofon alebo 
osciloskop. J. Solir, NibreJni 4, 940 73 Novi 
Zimky, tel. 21455. 


‘ ^ 

MezinSrodm a mezim§stsk£ telefonni a telegrafni ustredna j 

pfijme 

inzenyry-techniky 

pro prAci s nejmoderndjii technikou telefonnlch ustfeden 
a pfenosovych zaflzenl. 


Vzdilini VS, US s praxi i absolventy. Platovi zafazenf podle ZEUMS 
II, dosaieneho vzdSIAni a praxe, tf. 10—12 + osobnf ohodnocenf 
+ primie. 

Pro mimopraiski pracovnfky zajistime ubytovini. 

V___ J 


Informace osobni, 
pfsemni i telefonicky 
na 6. tel. 714 23 33, 27 28 53. 


Mezinirodni a mezimistsldi 
telefonni a telegrafni Gstfedna 
v Praze 3, 

OISanskA 6 




DOM OBCHODNfCH slu2eb 
SVAZARMU 
Odd&leni odbytu 
PospiSilova 11—14 
tel. 217 53, 219 20, 222 73 
telex 52662 
757 01 Vala§sk6 Mezifiti 

nabtzf 

MOGUL 4 DM 2000 

DigitAInf zobrazovacf modul 4 DM 2000 je uplnym prevodnikem BCD k6du 
na 3 a 1/2mfstny digitilni udaj. 

Katalog. Cfslo: 3407087. Cena: 500 KCs. 

MODUL ADM 2000 

Digitdlnf mSficf modul ADM 2000 je pfevodnfkem vstupnfho nap&tf na 
3 a 1/2mfstny digitilnf udaj na zobrazovad z kapalnych krystalu. 

Katalog. Cfslo: 3407086. Cena: 570 KCs. 

MODUL ADM 2001 

Stavebnice digitilnfho mdficiho modulu ADM 2001 je pfevodnfkem 
vstupnfho napStf na 3 a 1/2mfstny digitilni udaj na zobrazovaCi 
z kapalnych krystalu. 

Katalog. Cfslo: 3407085. Cena: 345 KCs. 

Zisilkovy prodej organizacfm na fakturu — obCanum na dobfrku. 


A 



CETLI 

JSME 


Jeger, D.: ROZVOJ ELEKTRONIC- 
KYCH ZAftfZENf — MSftENf V CISLI- 
COVE TECHNICE. SNTL: Praha 1989. 
36 stran, 14 obr., 6 tabulek. Cena broi. 
3 Kds. 

Tato mate broiurka se zelenou obilkou 
— pokud ji nikde v prodej nS uvidfte — byla 
v lohskim roce schvilena ministerstvem vnitra 
CSR jako uCebnice pro pfedmity Rozvoj elektro- 
nickych zafizeni a Rozvoj automatizace, vyuCova- 
ni na stfednich prumyslovych Skolich ve 4. 
roCniku studia oboru Elektronicka a sdilovaci 
zafizeni a AutomatizaCni technika. Zabyvi se 
prostfedky pro mifeni a diagnostiku zafizeni 
s mikroprocesory a seznamuje s principem 
Cinnosti a pouiitim systimu IMS-2. 

Neuva2ujeme-li kritkou kapitolu prognostic- 
kiho charakteru, shmujfcf rozvoj miricich 
prostredku pro Cislicovou techniku a hodnotici 
jejf trend, je obsah kniiky rozdilen na dva 


timaticki celky: Prostfedky pro vyvoj a diagnos¬ 
tiku a Automatizovarte mifici systimy. 

Po kritki uvodni Cisti, vymezujfci nikteri 
zikladni pojmy z oboru, jsou v prvni Cisti 
postupni probriny mikropoCitaCovy vyvojovy 
system — MVS — (obecrte), struktura typickiho 
MVS a jeho technicki prostfedky, programovi 
vybaveni MVS, emulaCni adapter, logicky analy- 
zitor, princip funkce logickiho analyzitoru 
a zikladni pojmy, zikladni pozadavky na vlast- 
nosti logickych analyzitoru, zobrazeni vysledkO 
logicki analyzy, chyby vznikajfcf pfi logicki 
analyze, logicky analyzitor TESLA BM 583 
a pfiznakovy analyzitor. Vyklad umoJhuje zfskat 
nizomou pfedstavu o nejzikladrtejifch prostfed- 
a'ch pro vyvoj a diagnostiku, o zpusobu jejich 
vyuiitf a vlastnostech. 

V mificf technice se fcfslicovi technika prosadi- 
la zejmina pfi automatizaci mifeni a pfi vyhod- 
nocovinf vysledku (neuvazujeme-!i ntefici pri- 
stroje pro ..vlastnf potfebu" Cfslicovi techniky). 
Zikladni probtemy, kteri bylo tfeba pfi aplikaci 
fifslicovi techniky na mifenf fe§it, jsou nejen 
v oblasti technickeho, ale i programoviho vyba¬ 
veni. 

Ve drutte Sisti knSky — Automatizovani 
mifici systimy — jsou postupni popsiny (ve 
vztahu k nejpouiivanijiimu univerzilnimu sbir- 
nicovimu systemu IMS-2): nejprve sim infor- 
mafini mifici system IMS-2, pak postupni jeho 
struktura, funkce rozhrani a pfistrojovi funkce, 
zprivy systemu IMS-2, jeho iinnost, obsluha 


zafrzeni prostfednictvfm systemu IMS-2, adreso- 
vini pfistrojO, pfistrojovi zprivy, pffkazy 
k Cinnosti a vyiidini obsluhy (siriovi a paralelni 
vyzva). 

Pfipojeny seznam literatury obsahuje dvacet, 
previzni zahraniCnfch titulu publikaci. 

Vyklad je struCny, velmi srozumitelny, odpo- 
vfdi posteni uCebnice. Poslouiit mule velmi 
dobfe i amaterskym zijemcum o tuto oblast 
techniky i technikum, zabyvajicim se mifenim na 
modernizovanych pracoviCtich. 

Ba 


Hassmann, J.; Marfik, M.: 

J.: ELEKTROTECHNICKA 
pro 4. rotnik SP§ elektrotechnickych. 
SNTL: Praha 1989. 248 stran, 284 obr., 
58 tabulek. Cena viz. 19 Kds. 

UCebnice, urCeni pro stfedoCkolsky obor 
AutomatizaCni technika, shrnuje poznatky 
o elektrotechnickych rrtefenich, vyskytujicfch se 
pfi obsluze a udribi automatizaCni techniky. 
Obsah je rozdilen do dvou hlavnich Cisti. Prvni, 
kratCi, mi tfi kapitoly a je vinovina nauCrtemu 
vykladu; druhi obsahuje nivody k laboratornim 
mifenim. 


Koudelka. 

mEReni 
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Radio (SSSR), d.5/1989 


Probldmy videomagnetofonu — Mikroelektro- 
nika pod mikroskopem — Televize pres druzice 

— Elektronicky sekretdf radioamatdra — Auto- 
maticky vysilad s dasovadem — Automatickd 
fizent rozmrazovdni chladnidky — Sachovd hodi- 
ny BLIC — Poditad Radio-86RK (tisk, terminal 
pfenosu dat) — Magnetickd pdsky — K otdzce 
hodnoceni nelinedrniho zkresleni nf zesilovadu 

— Kazetovy videomagnetofon Elektronika VM-12 

— Opravy prijimadu BTV — Generator nf signdlu 

— Dynamickd potladeni §umu v tuneru La- 
spi-003-stereo — Jednoduchd laboratorni na- 
pdjeci zdroje — Jednoduchy regulator napdti 

— Osciloskop, vd§ pomocnik — Integrovand 
obvody sdrie KF548 — Digitdlni kazetovy magne- 
tofon — Krdtkd informace o novych vyrobcich. 


Funkamateur (NDR), d. 5/1989 

Uspdchy mikroelektroniky v NDR — VyuM 
S 3004 jako tiskdrny — Univerzdlni rozhrani pro 
S 3004 — Elektricky psaci stroj S 3004 jako 
„krasopisnd“ tiskdrna pro AC 1 — S 3004 jako 
tiskdrna pro Z1013 — Digit4lni dasovy spinad pro 
krdtkd doby (3) — Rychld zkoudedka svitivych 
diod — Pro modeldfe: generator §umu, napodo- 
bujict zvuk spalovaciho motoru — Novd sduddst- 
ky — Univerzdlni systdm programovdho fizeni 

— Rozdifeni pasma pro pfijem FM u rozhlaso- 
vych pfijimadu — Jednoduchy zkouded pro 10 
TTL — Informace o souddstkdch: 16 kbit pamdf 
sRAM U6516 — ftfdfcf deist pro univerz4lnf ditad 

— Kontrola napdti palubni sitd automobilu 

— Slfovy zdroj pro experimentovdni — fiidici 
poditad pro Packet-Radio PRC1Y2 — RIT a XIT 
v transceiveru pro KV — Radioamaterskd diplo- 
my. 


Rddidtechnika (MLR), d. 5/1989 

Specidlni 10 — TV, video (32) — Nf stereofonni 
pfedzesilovad — Obvod pro kontrolu maleho 
napdti — Odetfeni kontaktu — Otddkomdr se 
svitivymi diodami — Ndvrh obrazce plodnych 
spoju s poditadem ENTERPRISE (2) — Transcei¬ 
ver pro KV LUCA-88 (7) — Vykonovd vf zesilova- 
de (2) — Signal 500 Hz k zapindni pfevadddii 
v amatdrskych zafizenich pro VKV — Koddr 
DTMF, ddlkovy oviadad — Macfarskd radioama- 
tdrskd prevaddde a sitd — Radioamatdrska 
pasma a operatorske tridy v MLR — Generator 
„nahazovaciho“ signaiu s piezoelektrickym fil- 
trem 455 kHz — Panoramaticky adaptor pro VKV 

— Regulovatelny zdroj napdtf 50 a£ 250 V 

— Krystalovy kalibrator — Videotechnika 65 

— Den ..zvukovd kultury" v rozhlase MLR 

— Pfenosny digitaini dozimetr s GM trubici — TV 
servis: spinane zdroje v BTVP TS-4316 a TS4326 

— Radiotechnika pro pionyry. 


Radioelektronik (PLR), d. 3/1989 

Z domova a ze zahranidf — Mikrofony — Maid 
reiijnl pulty — Magnetofon do mikropoditade ZX 
Spectrum — Zesilovade pro kabelovou televizi 

— Obvod odtlumeni obvodu LC — Obvod 
vytvarejici svdtelnd efekty — Sirokopasmovd 
zesilovade pro pdsmo KV s malym vykonem 

— Ultrazvukova didla pro zabezpedovaci zarizeni 

— Amatdrsky dislicovy multimetr — Jednoducha 
logicka zkouSedka TTL a CMOS — Sovdtska 
elektronickd zapalovani Iskra a PAZ — Stabili¬ 
zator a symetrizdtor napdtf — Ndkterd zavady 
BTVP Rubin 710 a 714 — Elektronicka sirdna 

— Vystava Tele Audio Video Show ve Vardavd 
1988. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 5/1989 

Novinky na trhu — Mdrici technika a umdld 
inteligence — Jedno a vicedldnkova pyroelektric- 
kd didla — Magneticky bistabilni didlo — Ultra- 
zvukovy hydrofon — Elektronka s postupnou 
vlnou, dirokopdsmovy zesilovad pro mikrovlny 

— Soudasny stav a smdry vyvoje: barevnd 
monitory s velkym rozlidenim — Mdnid s akustic- 
kou povrchovou vlnou v integrovand optice 

— Diskuse: rychly analogovd digitaini prevodnik 

— Zdkaznickd 10 (5) — Informace o polovodido- 
vych soudastkdch 252,253 — Pro servis — Uvod 
do digitaini techniky (8) — Generator rytmO 
s jednodipovym mikropoditadem — Zdznam 
systdmem R-DAT — Prehravac Geracord GC 
6131 — Spinany napajeci zdroj 30 W — Progra- 
movatelne dasovade. 


Practical Electronics (V. Brit.). £• 5/1989 


Postavte si Kirlianovu kameru ke zkoumani 
nevysvdtlenych jevu, vyskytujicich se u pred- 
mdtu, vystavenych pusobeni elektrickdho pole 

— Modernizace domacnosti s vyuzitim karet 
Ulticard — Digitaini multimetry a jejich vyuM 

— Standardy presndho kmitodtu — Digitaini 
elektronika (8) — Astronomickd rubrika 

— Pridavny zvonek k telefonnimu pristroji 

— Mobilni telefonni spojeni v systdmu CT2 
„Forum“. 


Radioelektronik (PLR), d. 4/1989 


Elektronika z domova a ze zahranidi 

— Mikrofony (2) — Mikroprocesorovd rfzeni 
tuneru — Televize z druiic — Smithuv kruhovy 
diagram — Pfenosny televizni prijimad BIAZET 
TMP-201 — Elektronika pro miadei: Tranzistory 

— Integrovand obvody pro didla, detekujici 
pfibli2enf kovovych predmdtu — Elektronicky 
zapalovad plynu — Akusticky indikdtor vlhkosti 

— Tyristorovy zapalovaci obvod pro zdrivky 

— Jednoduchy spinad pro dlouhe dasy 

— Zdokonaleni BTVP Jowisz — Z ndvdtdvy v GZE 
UNIMOR. 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), d. 6/1989 

Z lipskdho jarniho veletrhu 1989 — Syntetickd 
red z Kyjeva — Zdkaznickd 10 (6) — Informace 
o polovodidovych soudastkdch 254, 255 — Pro 
servis — Uvod do digitaini techniky (9) 

— Technika syntdzy redi v pomuckdch pro 
nevidomd — Mdfici pracovidtd pro osobni po- 
ditade — Sdriovd sbdrnice k vazbd inteligentnich 
mdficich systdmu — Poditadem rizend mdreni 
efektivnich hodnot a jednofdzovych dinnych 
vykonO — System ziskdvdni a zpracovdni namd- 
fenych hodnot na bdzi jazyka Forth — Maly 
poditad jako generator zkuSebniho obrazce 

— Prolindni obrazu s poditadem KC85/3 
a kamerou TFK 500 — Programovatelny impulso- 
vy sektor — VFE15, tranzistor GaAs pro maid 
signdly — Mdfici hlava pro maid svdtelnd vykony 

— Pfenos a zdznam digitdlnich zvukovych sig¬ 
naiu. 


HAM Radio (USA), d. 5/1989 


Velmi udinnd antdny Yagi pro pdsmo 432 MHz 

— Konvertor pro rozsah 4 at 18 MHz — Vertikdlni 
antdna s bodnikovym napdjenim — Z amatdr- 
skdho technickdho zdpisniku — Oscildtory 

— Prizpusobovaci impedandni transformdtory 
a dldnkovd vedeni — Novy zpusob mdfeni utlumu 
v kabelech — Radioamatdrskd technika 

— Zkouded elektrolytickych kondenzdtoru 

— Dipdlovd antdny. 


Prvni kapitola je vdnovdna elektronickym mdfi- 
cim pfistrojum a jejich vyuiiti. Popisuji se v ni 
postupnd nf a vf zdroje napdti, rozmitade, 
analogovd elektronickd voltmetry, dislicovd mdfi¬ 
ci pfistroje (voltmetry, ditade, kmitomdry), elekt¬ 
ronickd osciloskopy a jejich doplftky; u oscilo- 
skopu jsou popsdny i zpusoby mdfeni ruznych 
velidin s tdmito pristroji. 

Druhd a tfeti kapitola jsou vdnovdny mdfi- 
cim metoddm. Kap. 2 pojedndvd o rndfenf na 
fotoelektrickych zarizenich a jejich souddstkdch 



a v jejim ramci je strudnd popsdn i jednotny 
informadni mdfici system IMS-2. Tfeti kapitola je 
zamdfena na mdfeni elektrickych todivych stroju. 

Vdtdi ddst rozsahu knihy (156 stran) tvofi popis 
uloh pro laboratorni mdfeni. Obsahuje v2dy 
zaddni ulohy, schdma zapojeni a seznam pfistro- 
ju, postup mdfeni a vyhodnoceni vysledku. Ulohy 
jsou rozddleny do tdmatickych skupin: mdfeni 
souddstek, charakteristik elektronickych pfistro- 
ju, ovdfovdni funkce ruznych logickych obvodu, 
mdfeni na zesilovadich, mdfeni stroju, snimadu 
a pfevodnikO, regulovanych soustav, reguldtoru 
a reguladnich obvodu. 

Text knihy uzaviraji seznam pouzite literatury 
(26 titulu, 8 odkazu na CSN) a vdcny rejstfik. 


Vyklad v prvni kapitole udebnice je zamdfen na 
vysvdtleni principu dinnosti pfistroju, sezndmeni 
s jejich blokovym, popf. i detailnim zapojenim 
a popis ruznych provedeni nebo variant pro 
ruznd udely pouziti. Ve druhd kapitole je vyklad 
omezen na nejzdkladndjdi informace. Ve tfeti 
kapitole jsou kromd zdkladnich mdficich metod 
a potfdbnych matematickych vztahu k vyhodno¬ 
ceni vysledkO popsdny i grafickd metody vyhod- 
nocovdni. 

Ulohy pro laboratorni cvideni maji velky vy- 
znam pro prakticke zvlddnuti problematiky mdfe¬ 
ni idky. Mohou byt velmi uzitednd i amatdrskym 
zdjemcum o elektroniku; sprdvne mdfeni je 
zdkladnim pfedpokladem pro uspddnou experi- 
mentdlni cinnost v kaiddm oboru. 







